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Evaluacion de Accesibilidad para las instalaciones de la UCAB

Evaluacion 1

Nombre del evaluador Fecha

Ubicacion

Area de evaluacién

1. Accesibilidad a edificaciones de uso publice (Entorno urbano).

1.1. Pasos peatonales.

Existencia de pasos peatonales con ancho

minimo de 1.60 mis, en una linca de

continuidad en relacion con las rampas de

acoeso a ambas aceras.

VALORACION

?l?{SJ-&'S

1.2. Aceras.

l | Dimensiones minimas Dimensiones obtenidas

I S N
Superficic de las aceras sin &
1,25 2 1.80 mts

obstaculos

Observaciones:

VALORACION

II2|3|4|5

1.2.1 Pavimento.

e 5ila soperficie no es continua:

Dimensiones minimas Dimensiones obtentdas
Separacién entre hendiduras
5 ems,

Iransversales
| Profundidad de las
| . =5 mm.
: hendiduras

Ohbservaciones:
VALORACION

Lelatsters

1.2.2. Tapas de partes, piezas o dispositivo de instalacion de servicios publico
(alcantarillas)

¢ La superficie de la alcantarilla se ubica al mismo nivel o al ras del pavimento.




Observaciones:
Obser
VALORACION VALORACION
[ l 2 I i I 4 } 5 TTEI?.[d i'-

e La separacion entre las rejillas 1.4. Rampas,
| =i RN ; [ Dimensiones minimas | Dimensiones obtenidas * Existencins de rampas cortas
| i T <1em, D iones | D nes

minimas obtenidas
= Platafi
Observaciones: o s 9 mts.
de descanso
o]
o ) ) - Pendiente 1:12
| lfll; sSom I{ES'; 200m
| = T =
VALORACION ! I
'—[TI*]TP"
Observaciones:

1.3, Puntos de Control
i“u Dimensiones |  Dimensiones -
| minimas obtenidas - - e
' 90 cms, VALORACION

._T_]_z_.[ - I "'l‘ 3




e Existencia de rampas largas
| Dimensiones | Dimensiones
minimas obtenidas
Plataformas | |
15 mts.
de descanso
Pendiente 1:20
_cllq ALY L !_—k
 JEAT, bR S |
Ohservaciones:
VALORACION

1.4.1. Rampas en aceras,

Observaciones:

VALORACION

I

e Al espacio libre de circulacion, serd necesario la existencia de un tipo distinto

de rampa sea cual sea ¢l caso

Espacio Tipo

Pendiente | Pendiente

O el

Al tener acceso a las edificaciones y corredores de uso publico que no estan a

nivel de las aceras, se ha de disponer de rampas y plataformas de descanso

ubicadas en esquinas inmediatas a los pasos peatonales y lejos de las rejillas

de los drenajes cuya superficie sca antiresbalante, que faciliten la circulacion

de cualquier persona.
3 | Dimensiones | Dimensiones
maximas I obtenidas
Ancho 1.0 mt :
| Largo 1.0 mt. :
;i Pendientg! 1:12

librede | de
| méxima | obtenida
circulacion | Rampa
T
>1,20
A 1:10
mis.
<1,20 |
B 1:12
mis.
<1,20 mts. C 1;12




Observaciones:

1.4.2 Rampas de acceso.

VALORACION
1 l 2 | 3 l 4 | 5

Los acceso que no se encucntren a nivel de la acera, ademas de las cscaleras, son

provistas de rampas conformes a

! Dimensiones Dimensiones
| minimas * obtenidas
Ancho 1.80 mts.
Giro O° '
P =
' | Ancho 1.25 "
| y 25 mts. |
4 ¥ : :
. |
A A ’
CgEay Largo 1.25 mts.
Giro 0
r Ancho 1,25 mts.
i |
—k
Largo 2.50 mts.
Guo 1807

*Dimensiones ninimas fibres de pasamanos.

Ohservaciones:

Nota- Las dimensiones anteriores pueden estar reducidas a ima distancia no menor de 0,50 mis,

1.4

2.1. Pasamanos.

VALORACION

TS

Para facilitar ¢l desplazamiento de Ias personas con dificultad de movilidad o de

tipo sensorial:

Existenciade

Dimensiones minimas

Los pasamanos ubicados en el area de estudio es continuo.

Existencia de pasamanos a ambaos [ados de las rampas existentes.

Di iones | Di jones |
minimas obtenidas
0,80 - 0.90
Alto
mis.
Espacio de
p (L300 mts.
transicion
Distancia
entre 0.15 mts
e i ———— barras
Easriosivs S e s ——— |




Observaciones: VALORACION
1. Accesibilidad a edificaciones de uzo piblico (Entomo whano), _r—[_"ﬁ'_'[_ﬂ_:{“r 3
S 2. Edificaciones: Espacios Funcionales.
2.1. Accesos,
VALORAC[(‘W » Existencias de rampas conjuntamente con escaleras en los desniveles entre la
1"L2 | ? | ! | N acera y la edificacion a nivel deplanta bajn o
¢ Separacion pasamanos pared TV
i : Dimensiones Dimensiones '—1"!’2— ['—3— '1“ 4"|— i
obtenidas
B 2.2. Pasillos.
%’%f’/////’fr‘/’%gﬂ///?/?/:’/ i1 Separacion Y i
e T S R L S il 5oms. ¢ [luminacién
: ; ' ool Natural Artificial |
Ventana Incandescentes
Clarahovyas Fluorescentes
Lh | Minimo 38 mm. T YN
| Digmetro Luciémagas Vapor Hg.
| Miéximo 50 mm. r7m= e
Observaciones:
Observaciones:
o VALORACION

T TS

VALORACION

af ITZ]3TA]3




*  Dimensiones de los pasillos 2.3. Escaleras.
Dimensiones | Dimensiones obtenidas I ] Dimensiones Dimensiones
Minima 1.10 mts. minimas obtenidas
Maxima 180 ms. | Escalones _ |
Radio de Giro 1.50 mts, |
- ' ': !
Observacionas: Ancho 1,20 mts,
Ancho 0,28 - 0,32 mts,
VALORACTON
"["l—f' | '3']' ] | 5 Alto 0.14 - 0,18 mts.
. . Radio 38 mm.
¢ Existencia de pasamanos
Alto 0,80 — 0,90 mts.
VALORACION
o) l]2| 3"|'f1'|'5'
o Sistema de luces de emergencias Didmetro de Minimo 38 mm. |
Con sonido ﬁujacir'm Méximo 50 mm. | |
| Con energia propia . '
*En caso de ausencia de pavedes laterales
VALORACION Observaciones:

__l"TET'_% ; 1 4| 5

¢ [xistencia de rampas para diferencias de nivel (evaluar segin punto
1.4)

il VALORACION VALORACION

5 ] f[sl k! |=- T"‘T[!P# |'S




2.4. Puertas, Observaciones: =
e Dimensiones minimas de la (s) puerta (s) existente en una edificacion, las
mismas pueden ser:
Dimensiones Dimensiones
PUERTAS QUE SE SEPARAN ) .
minimas oblenidas
Hoja 0,85 mts. -
VALORACION
TRt
| Distancia —[ [ [ |
2.00 mts.
ntre puert G
| s e Sistema de apertura. Ubicacion de cerraduras.
Dimensiones mAximas Dimensién obtenida
Observaciones: 51
0, 90 mts.
VALORACION
SRR SEEE
~ [ T=1™
[ Dimensiones | Dimensiones
PUERTAS QUE SE ACERCAN
minimas obtenidas Observaciones:
Hoja | 0,85 mts,
Distancia | T n S S VU S SRS |
cntre radio de |
| 1.25 mis,
girode la |
P | VALORACION
& [ puma | __I .[_2_{3_[_1 _|_5__




inlernacional  de  accese a las  personas  con  impedimento

o  Umbrales.
Tipo Observaciones fisico
Umbral Nivelado 1
VALORACION
.__.]__l_z_i.._a ']"'51' _|.__5__
VALORACION 2.5.1 Puertas.
- T—] "~ |+ Dimension minima de 0,85 mts. de |
ancho..
¢ Los pomos, tiradores y cemaduras se
: I l ubican auna altra de 0.2 misa I mtalo
—— VALORACISN | T méximo.
H
3
(Observaciones: i
/I/ AL
088 m F
oo Observaciones:
VALORACTON
TS
2.5, Sanitarios. —
s Pgrmiten ¢l paso de personas con discapacidad motora o sensorial al recinto y T TR
los mismos pucden mantenerse en privado g | 2[3 I 1[5
\f'alﬂll;;&C_IéN 2.5.2. Excusados.
3 5
I | 2 l ] ? J * Seubica lo mas alejado de la entrada principal del sanitario.
#t ¢ Dimensiones minimas del recinto sanitario:

e En la entrada de los servicios sanitarios (puertas) que poseen la estructura

para discapacitados se exhibe de forma visual o en lenguaje Braile el simbolo




- Di iones Di jones ¢ El excusado se ubica al lado opuesto y diagonalmente a la puerta de acceso v
EDIFICACIONES NUEVAS
minimas obtenidas separado 0 0,30 mis, de la pared lateral,
; l . _.‘. Ancho 1,55 mis. R e A R S Obssrvacién i
Z ,_-Q\,I?i'sr._ :
[ ({k:: 55:’ Largo 1,85 mts. ‘
& Alto del excusado | 0,40 - 0.50 mits. | |
D et | J | !
S : i Lo0m 1
Ohservaciones: ' I 1
VALORACTON
] 1"1'5 [ 3[ 4 |5
VALORACION
'_‘J'Té"'["'.i"l_i"l"_‘i"l o Existencia de barras de sostén a una altura maxima de 0,90 mts. y una separacién
de la pared lateral de 5 ems.
Dimensiones |  Dimensiones Observacion
EDIFICACIONES YA EXISTENTES g .
O minimas [ obtenidas
1
|
Ancho 0,90 mts
Alto del excusado 0,40 - 0,50 mits. .
{ |
|
VALORACION
Ohservaciones: - e 1 ]2_ [ 3| ,i"l"j_
e e = 2.5.3. Urinarios,
‘-‘-‘ VALORACION




URINARIOS DEPARED Dimensiones Dimensiones 2.5.4. Lavamanos.
IARIOS DE P/
maximas oblenidas Se contard con al menos un lavamanos para personas con discapacidad molora,
Altura piso-borde s . los cuales sin pedestal fijado firmemente a la pared libre de obstaculos en su parte
45 mts. | 2 :
superior del urinario { inferior..
Altura barra de —_— Tipo de Lavamanos Observaciones
.80 - 0,90 mts. TR
e -1 Lavamanos para discapacitados sin
Distancia barra de
; 0.30 ms. i peidoitad VALORACION
sostén-parcd LORACION___
- I N -
Obsenaniiomod Lavamanos no apto para discapacitados ‘
VALORACION
e g VALORACION
=3 |: | 3| 4 Is
VALORACION
1] 21 3[4 |5
e Dimensiones minimas
: [ Dimensiones Dimensiones
URINARIOS DE PISO Observaciones | | ) )
= : T | [ minimas obtenidas
o Mecanismo de flujo | |
Illt:m\l\'su FLUT B0 f |
.’?_m BJa 05 0K | Opﬁmd() COn 188 Manos ¥y no | M‘lﬂ'ﬂ pim-bon‘jc L ]
por lo pies VALORACION | e .70 - 0. 3
CNIYELADD CON EL - | '.
PAMPSTEINS | Nivelado con el acabado ! : L
¢ | del piso . ; | |
VALORACION | Distancia borde- | oS |
T toheria [ |
Observaciones: - |
o Observaciones:
o VALORACION —— —

SIS _ - el




[l

2.5.5. Barra de sostén.

_!T'z_"l'_a"']"‘i"l"ﬁ' i

VALORACION

En los recintos destinados a personas discapacitadas ha de estar presente la barra
de sostén las cuales deberdn ser instaladas de forma diagonal

| Dimensicones DDimensiones
|
maximas obtenidas E
Dismetrodela | Minimo 38 mm. E
barra Maximo 50 mm [
Distancia barra-
5 cms.
pared
Distancia piso-
0.8 - 0.9 mts.
barma
Observaciones: -
o VALORACION

1|2l3|4|5

2.5.6. Accesorios sanitarios.
Todos aquellos aceesorios tales como toallero, dispensador de jabon, secador de
manos, entre otros, deberian estar ubicados a una altura maxima ds 1,00 mts sobre el

nivel del piso.

I
- \-‘ WORD DE :
D teramSes

TOSLLERD

Observaciones

VALORACION

l|213|-1l5

2.6. Ascensores,
Los ascensores deben ser lo suficientemente amplios para transportar, al menos,
un pasajero en silla de rucda mas su acompafiante u otra persona; los mismo se han de

localizar en aquellos edificios de uso piblico con mds de un nivel.

2.6.1. Plataforma de cabina.




2.6.3. Panel de control

Observaciones

Tl

120m
i ximo
o0.50m

—
|
|

|
|
Contaies

Altura desde el nivel del
piso de los controles

inferior a los 1,20 mts.

VALORACION

Los botones de emergencia
y parada se encuenfran

| ubicados en la parte
| inferior del panel de control

VALORACION

Los botones del panel de
control, asi como los de
llamada de cada nivel estin
demarcados con el sistema
BRAILE

VALORACION

Existencia de pasamanos

VALORACION

Existencia de dispositivos
auditivos y luminosos, que
indiquen la proximidad del
piso a arribar o sobre ¢l

cual se encuentran

VALORACION

Dimensiones Dimensiones
minimas obtenidas
Ancho 1.00 mt.
Largo 1,25 mts. i
Alto 2,10 mts,
VALORACTON
= Z__I.._j_[ i _1_5 )
2.6.2. Puertas del ascensor.
Dimensiones Dimensiones
minimas obtenidas
| Ancho
| 0,90 mts.
| obstaculos
f Altura 2_,I}B mis. o
(Observaciones: N .
VALORACION

TS

VALORACION

_T'ri" I "3_]'71"'_'5"




Observaciones:
VALORACION.
2. Edificaciones; Espacios Funcicnales, 1 [ 'é"l 1] A | 5
3. Area de Estacionamiento.
En toda drea de estacionamiento de uso publico se debe disponer puesto para VALORACION
estacionar vehiculos conducidos o que transporten alguna persons con movilidad “]-“]"i“f. -jml—“&. 'i'i"

reducida o cualquier otra discapacidad, segin se establece en la tabla que se muestra a
: > 3.1. Dimensiones y ubicacion de los puestos.
conlinuacion,

] Capacidad del Puestos (minimo) requeridos para Sivesio e
Uso de la edificacion | estacionamiento (N° de vehicunlos wtilizados por personas . b
. puestos) con movilidad reducida
T Hasta 25 1
26250 2 ,
_ 51a7s 3 E
b 762 100 4 -
101 a 150 5
| et 151 a 200 6 = FEk s i a65m . sesin :
201 a 300 7 . : o
301 a 400 8 . _ - Ohwsevasionds
~ s01as00 | 9 | Los puestos reservados tienen un ancho
501 a 1000 2% del total et A 368 mits;
61 e Sl 20 + 1 por cada 100 puestos sobre . : : i VALORACION: .
1000 Estdn ubicados a una distancia tal que el
e T e e e TR T usuario no s¢ traslada mds de 60 mts, para
Fuente: ADA Accessibility Guidelines for Building and Facilities (ADAAG). US A Septiembre 2002 llegar a8 uvna de las entradas de la
. edificacion. VALORACION

£




14!

? Observaciones
Existe rampas desde el area de |
estacionamiento hasta la acera [
VALORACION
Existencia de algim simbolo de aceeso
VALORACION
Se procura una distancia minima de 1, 25
mis. de drea de circulacién para las
personas VALORACION
VALORACION

[ 2_[ !J' 'IiJ's'"

VALORACTON:

3. Area de Estacionamiento.

1[2}3]4]5

4. Senalizacion.

Pictogramas

Observaciones
Existencia del simbolo internacional de
accesibilidad (Pictogramas)
VALORACION
El simbolo internacional de accesibilidad
s¢ encuenfra en un formato reclangul
fondo color azul Pantone 294 y la figura
en color blanco .
VALORACION
Existencia de sefializacién en los cruces |
peatonales
VALORACION
VALORACION
_l__l__i_..I._j | 3 |5
4.1. Sefializacion de fos p de
o Ohservaciones
Se encuentra claramente indicado los
puestos de discapacitados con el simbolo
internacional de aceesibilidad
(Pictogramas) VALORACION ___
Las dimensiones de los carteles de
accesibilidad cumplen con las siguientes
medidas: 30 x 45 cm. Y ubicado en una
altura comprendida entre 1 mt y 1,80 mts. VALORACION




Gl

4.2, Senalizacion en los servicios sanitarios,

En la entrada a los servicios sanitarios de
uso piblico asi como en cada uno de los
recinto privado accesible a personas con
alguna discapacidad, se encuentra fijado ¢l
simbolo internacional de accesibilidad o
alguna  demarcacion con el sistema
BRAILLE

VALORACION

I

Observaciones

VALORACION__

4.4. Dimensiones.

VALORACION

"1_'1"?"["3"1"":']"5'

VALORACION

1|213|4|5

4.3. Ubicacidn,
Observaciones
Las seiiales visuales ubicadas en las
paredes, estdn a una altura desde el mivel
del piso comprendida entre 1.40 y 1,70
mts.

Existencia de emisores de seriales visuales |
y audibles suspendidos desde una altura de
2,10 mts.

VALORACTON

VALORACION

Las sefiales tactiles de percepeién manual,

s¢ ubican a una altura comprendida entre

0,70 y 1,20 mis. af _
VALORACION 'J

Observaciones
Las letras de los anuncios poseen
dimensiones superiores a 10 cms.
VALORACION
Los anuncios son claros y legibles
VALORACION
VALORACION

4.5, Materiales,

Los  anuncios  estan  realizados  en
materiales resistentes a las condiciones

presentes del ambiente, ficiles de cambiar

v/o reparar, limpiar.

1|2]3|4[5

Observaciones

VALORACION

VALORACION
1| = [ ,3....]..3 | g

VALORACION.

4, Sefializacion

1[2]314]5
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5. Elementos de Mobiliario Urbano.
5.1. Toma de electricidad, de comunicaciones e interruptores de circuitos de

iluminacian.

Dimensioncs mdximas . . .
) . Dimensiones obtenidas
(por encima del nive| del piso)

La altura de las tomas de

0,75 — 0,90 mts.
electricidad y/o comunicacion
La altura de los interruptores
de los circuitos de 0,90 - 1,10 mis.
iluminacion
Observaciones:

VALORACION

T

5.2. Ventanas, controles y accesorios en general.

Dimensionss méximas - . ]
_ Dimensiones obtenidas
(por encima del nivel del pisa)

La altura de las cerraduras de

las  ventanas, controles v
i 0,50 - 1,20 mis.
accesorios que puedan ser

manipulados

La altura pertinente del borde

inferjor de las ventanas en
0.90 mis.

aquellos ambiente de

:r permanencia prolongada

Observaciones:

VALORACION

NEIEIEIE

5.3. Teléfonos Piblicos.

Se deberd tener por lo menos de un teléfono publico al alcance de una persona en
sillas de ruedas ¢ identificados con ¢l sistema BRAILLE, previendo de un espacio libre
bajo ¢l aparato que permita el acercamiento de la silla, colocindose de manera tal que no

represente algiin obstaeulos para los invidentes.




. G @

Dimensiones Dimensiones VALORACION:
méximas obtenidas 5. Elementos de Mbiliario Urbana, BREEEE
Altura  de  los
} edero: 1.20 mts. ' " —
e o i ’ : e 6. Taquillas de Atencion al Pablico.
|| tarjetero .
| Ohservaciones
i -
5 Existencia de drea de atencién al piblico
: Al liby i | - S
+ Y ShHS ‘cg 0,70 mts. (taquillas), donde la mesa del mobiliario
& £ | obstruccién | :
5 :I | se encuenira a una altura no mayor de 0.85
- mis. sobre el nivel del suelo y una zona de
ateneion de 0.80 mts. de ancho.
Observaciones: VALORACION
e e = VALORACTON:
6. Taquitlas de Atencitn al Publico s 4 [_i'"l'"j' "ri"_"_s"
=t VALORACION
~J g e .
BEIE T"LS 7. Cafetines. Centros de Comida.
Observaciones
5.4. Bebederos.
hemadionss Las mesas cuentan con un espacio libre de
Su lans @ e 0,70 mts, de altura y con un frente minimo
utilizables por los impedidos fisicos de:0,80, its.
Iocalizados a una altura accesible minima VALORACION
de 0,80 mts
VALORACION ey T
7. Cafetmes. Centro de Comida 1]'2_ l P ]4' 5

VALORACION

v e
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8. Parques, dreas de estudio, auditorios, canchas deportivas.

8.1. Salones de reuniones y graderias,

En teatros, auditorios, instalaciones deportivas, entre otras edificaciones de

naturaleza similar, de deberd reservar y demarcar espacios para los impedidos fisicos.

i " Total de Personas Namero de espacio minimo
En  suditorio,  teatro, i
similares
En  graderias de |
instalaciones  deportivas, A 2o5de A

similares.

Fuente: CONAPL Anteproyecto de Ordenanzas sobre accesibilidad anquitectonica y urbanistica pam

personas con discapacidad. Ceracas. 2002,

Observaciones:

VALORACION

1 ]2 [ '3"|'«i |<

8.1.1 Dimensiones del espacio destinado a discapacitados motores en salas de

reuniones,

Dimensiones | Dimensioncs
minimas obtenidas
i Ancho
pasillo de 1.20 mts.
| acceso
Ancho de
. (.80 mits,
silla
Largo de silla 1,20 mis.
Ohbservaciones:
VALORACION

_ITT]"}"]' E"l'"s"

8.1.2. Dimensiones del espacio destinado a discapacitados motores en graderias.

| ]

Dimensiones

minimas

Ancho de

silla

1,50 mis,

Dimensiones

obtenidas




61

i Dimensiones Dimensiones
| [ minimas oblenidas
|
| Baranda de
0.90 mts,
sostén
|
Ohservaciones:
VALORACION
_|T3 [..}_]__:1 i | g
8.1.3. Ubicacién.
Ohservaciones

Las dreas para sillags de ruedas se
encuentran ubicadas en sitios donde su
presencia no obstruya el paso en los

pasillos o puertas,

Su ubicacién permite una variedad de

vistas

VALORACION

VALORACION |

Observaciones
Existencia de rampas moviles para
facilitar su acceso a los escenarios
VALORACION
Existencia de alguna sefializacién visual o |
| en lenguaje BRAILLE e
VALORACION
VALORACION
1 Iz I '3'[ 4 |5
8.2, Parques.
Observaciones .
|
Existencia de rampas para desniveles u
ohstécnlos.
VALORACION

Los bancos dispuestos en la zona

poseen brazos firmes en los extremos,

con agarraderas de ancho no menor de

3.5 oms,

VALORACION,

VALORACION

_l—[_zl '"3'1'71 '|'§ ]

VALORACION:

8. Parque, drea de estudio, auditarios, canchas deportivas.

TS




0z

Evaluacion de Accesibilidad para las instalaciones de la UCAB

Evaluacion 2

Nombre del evatuador Fecha

Nombre del entrevistado

Profesion

Direccidén donde labora

1. Accesibilidad a edificaciones de uso piblico (Entorno urbano).

Es de su conocimiento la exist

ia de pasos peatonales (rayado continuo
en el pavimento) en relacion a las rampas de acceso en las

aceras

-

fisico

VALORACION

_lrflal 4 | 3

Existen rampas de circulacion. ya sea en aceras o de acceso, y si 8 asi

que tan viable son las mismas dc acuerdo al uso que usted las

utilice

VALORACION

IS

1. Accesibilidad a edificaciones de uso plblico (Entomo urbano).

VALORACION

A b

VALORACION

TS

Cree usted que la superficie de las aceras disponen de un espacio

razonable sin obstdculos para el libre transito de las personas que por alli

VALORACION

T Ts s

Los puntos de control dispuesto a la entrada de esta casa de estudio,
disponen de un espacio razonable para ¢l paso de personas que se

pe
trasladen en sillas & ruedns, muletas o poscan algin impedimento

2. Edificaciones: Espacios Funcionales.

Le parece accesible parn cualquier persona que poseca alguna
discapacidad  las  entradas de  los  edificios  (entradas
principales)

VALORACION

TSR]

Le parece que tanto las dimensiones como Ia iluminacion de las dreas
comunes (pasillos) son comodas para el libre transito de las individuos

que por alli circulan

VALORACION

T[T




1T

Conoce de la existencia de algin sistema de emergencia como luces,

salidas, entre otras

VALORACION

T jl""]_gj

Existencia de pasamanos en las escaleras que faciliten €] desplazamiento

a todo aquel individuo que por alli se traslade

VALORACION

1 2|3[4]5

Tanto las pucrtas como su sistema de apertura (cerradura) estin lo
totalmente amoldadas que faciliten su uso pera cualquier persona que

pasen alguna discapacidad

VALORACION

1]2'3[4]5

Los ores son lo suficientemente amplios, ventilados y sefializados
para cl traslado de cualquier individuo en los edificios que poscan mas de

un nivel

Los sanitarios se encuentran en todas las condiciones necesarias para
satisfacer las necesidades de cualquier persona

discapacitada

e o
!

VALORACION

2. Edificaciones: Espacios Fumcionales,

VALORACION

"'iTz_ I"z"]"-i"l"s_

3. Avea de Estacionamiento.

VALORACION.

3. Area de Estacionamiento.

Conoce de la disposicién de algiin puesto de estacionamicnto destinado
para ubicar (por corto o largo periodo de tiempo) vehiculos que trasladen
alguna persona con movilidad reducida o que posean algin tipo de
discapacidad

VALORACTON

_l—l"'z_'[ 3] 1 I 5

L

4, Senalizacion.

Se dispone de alguna sefializacion va sea de tipo visual o en lenguaje
BRAILLE en cualquicr recinto de ¢sta casa de estudio (estacionamiento,

sanitarios, entre otros}

VALORACION

1[2["3]4'5

4. Sefalizacion. 1|2]3|4|s

VALORACION,




@

5. Elementos de Mobiliario Urbano.
¢ Considera usted que los toma corrientes, interruptores de iluminacidn,

ventanas y cualquier otro accesorio en general se encuentran a una altura

apropiada para cualquier persona

VALORACTON

IEEEE

» Conoce de la existencia de algin teléfono puablico que posca una altura
apropiada para aquellas personas que se encuentran en sillas de ruedas
(de forma temporal o permanente) v a su vez estén identificados con el
sistema BRAILLE

VALORACION

LTep T

e Existencia de bebederos de agua potable que puedan ser utilizados por

ll:g impedidos fisicos
VALORACION
BT
VALORACTON:
5. Hlementos de Mobiliario Urbano. SIS

6. Taquilla de Atencién al Piablico.
® Las taquillas de atencion al pablico se encuentran a una altura, la cual

pueda scceder toda pa{una no importando su discapacidad

VALORACTON

lIEJSldlS

VALORACION:
6, Taquillas de Atencion al Publico ey 1 3 | 3 'I"'-i' ] 5

7. Cafetines, Centros de Comida.
e Cree usted que las mesas dispuestas en los centros de comidas ylo

cafetines, cuentan con un espacio libre disponible para usuarios que se

encuentran s sillas de ruedas SRRSO
o VALORACION
_1—[?[ _j._r_i.._l._s__
VALORACION:
7. Cafetines. Centro de Comida, i _'ré_r 3[_I—|5

8. Parques, areas de estudio, auditorio, canchas deportivas.
¢ Es dc su conocimiento la presencia de espacios reservados y demarcados
en los auditorios, instalaciones deportivas, entre oftras edificaciones de
naturaleza similar destinados a personas con algin impedimento fisico

v/o con alguna discapacidad

VALORACION

1|3|3|4'5




e En las dreas verdes conoce la existencia de rampas para desniveles asi

comodeb de d que puedan ser utilizables por todas aquellas
personas que por alli circulen

VALORACION

1!2[3'4[5

VALORACION:
& Parque, drea de estudio, muditorios, canchas deportivas "_I_T Z I 3] R -1] 53
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Resultados puesto a puesto de la Evaluacion de Accesibilidad para Ias instalaciones
de la UCAB. Evaluacion 1.

. Edificio de Laboratorios Edificio de Aulas
Area estudiada i e S e ;

2 3 4 5 1 2 8 4

1.1. Pasos peatonales © 2

1.2. Aceras o o

1.2.1. Pavimento o o
1.2.2. Tapas de partes (alcantarillas) o o

1.3. Puestos de control NA NA
1.4, Rampas (cortas o largas) ) o

1.4.1.Rampas en aceras o o
1.4.2. Rampas de acceso o o

1.4.2.1.Pasamanos 0 [°)

2.1. Accesos o o

2.2, Pasillos o o
2.3, Escaleras

2.4, Puertas Q

2.5, Sanitarios c o

2.5.1. Puertas de los sanitarios o a
2.5.2. Ixcusados ) o

2.5.3. Urinarios o o

2.5.4. Lavamanos o o
2.5.5. Barra de sostén o =3

2.5.6. Accesorios sanitarios o o

2.6.1. Plataforma de cabina o a
2.6.2. Puertas del ascensor o o
2.6.3. Panel de control o o

= 2 e el B
3. Estacionamientos o o]

3.L Dimensionse

ubicaciones de los puestos

==

it 5
1 4. Sefializacién
4.1. Sefializacién de los puestos de estacionamiento

E

4.2, Sefializacion en los servicios sanitarios
4.3, Ubicacién o a
4.4, Dimensiones o o

4.5, Materiales o o

5.1. Toma de electricidad, de comunicaciones e interruptores de
circuitos de iluminacion

5.2, Ventanas, controles y accesorios en general

5.3, Teléfonos publicos o o
5.4. Bebederos ]

N (R il B

6. Taquillas de atencion al publico NA o
[ e
7. Cafetines. Centro de comida 0
8.1. Salones de reuniones y graderias 0 o
8.1.1. Dimensiones de espacio destinados a discapacitados | &
motores en salas de reuniones
8.1.2. Dimensiones des espacio destinado a discapacitados NA NA
motores en graderias.
8.1.3. Ubicacion o | | | | 0
S JPamuUES S Lo e e NA




Resultados puesto a puesto de la Evaluacién de Accesibilidad para las instalaciones
de la UCAB. Evaluacién 1. (Continuacién)

1.1. Pasos peatonales

o

1.2. Aceras

1.2.1, Pavimento |

1.2.2. Tapas de partes (alcantarillas)

1.3. Puestos de control

NA

NA

1.4. Rampas (cortas o largas)

1.4.1.Rampas en aceras

1.4.2. Rampas de acceso

1.4.2.1.Pasamanos

2.1. Accesos

2.2. Pasillos

2.3. Escaleras

2.4. Puertas

2.5. Sanitarios

2.5.1. Puertas de los sanitarios

2.5.2. Excusados

2.5.3. Urinarios

2.5.4, Lavamanos

2.5.5. Barra de sostén

2.5.6. Accesorios sanitarios

2.6.1. Plataforma de cabina

2.6.2. Puertas del ascensor

3. Estacionamientos

3.1 Dimensiones ubimcimes de los puestos
i..__. . - - ~ Al _. 4h (] i.:‘
4, Seflalizacion

4.1. Sefializacion de los puestos de estacionamiento

4.2, Sefializacion en los servicios sanitarios

4.3. Ubicacion

¢ |o |lo |c |

4.4, Dimensiones

4.5. Materiales

5.1, Toma de clectricidad, de comunicaciones ¢ interruptores de
circuitos de iluminacion

5.2, Ventanas, controles y accesorios en gencral

5.3. Teléfonos publicos

NA

5.4. Bebederos
6. Taguillas de atencién al publico
7. Cafetines. Centro de comida

8.1. Salones de reuniones y graderias

NA

NA

NA

NA

8.1.1. Dimensiones de espacio destinados a discapacitados
motores en salas de reuniones

NA

NA

8.1.2. Dimensiones des espacio destinado a discapacitados
motores en graderias.

NA

NA

8.1.3. Ubicacion

NA

NA

8.2, Parques

NA

NA



Resultados puesto a puesto de la Evaluacion de Accesibilidad para las instalaciones
de la UCAB. Evaluacion 1. (Continuacién)

1.1. Pasos peatonales

1.2, Aceras

1.2.1. Pavimento

1.2.2. Tapas de partes (alcantarillas)

1.3, Puestos de control

NA

NA

1.4, Rampas (cortas o largas)

NA

NA

1.4.1.Rampas en aceras

1.4.2. Rampas de acceso

1.4.2.1.Pasamanos

2.1. Accesos

e

2.2. Pasillos

2.3. Escaleras

2.4, Puertas

2.5, Sanitarios

2.5.1. Puertas de los sanitarios

2.5.2. Excusados

2.5.3. Urinarios

2.5.4. Lavamanos

2.5.5. Barra de sostén

2.5.6. Accesorios sanitarios

2.6.1. Plataforma de cabina

[+]

2.6.2. Puertas del ascensor

(a]

2.6.3. Panel de control

3. Estacionamientos

3.1. Dimensiones y ubicaciones de los puestos

4. Sefalizacion

4.1, Sefializacion de los puestos de estacionamiento

4.2. Sefializacion en los servicios sanitarios

4.3, Ubicacion

4.4, Dimensiones

4.5, Materiales

5.1. Toma de electricidad, de comunicaciones e interruptores de
circuitos de iluminacion

5.2. Ventanas, controles y accesorios en general

&

5.3. Teléfonos pablicos

NA

5.4. Bebederos

6. Taquillas de atenci6n al ptiblico

{
.I 7. Cafetines, Centro de comida
i

| 8.1, Salones de reuniones y graderias

e
"

NA

|

NA

NA

| 8.1.1. Dimensiones de espacio destinados a discapacitados
.|!. motores en salas de reuniones

NA

8.1.2. Dimensiones des espacio destinado a discapaciltados
motores en graderias.

NA

NA

8.1.3. Ubicacion

NA

NA




Resultados puesto a puesto de la Evaluaciéon de Accesibilidad para las instalacmiaes

de la UCAB. Evaluacion 1. (Continuacion)

1.1. Pasos peatonales o NA

1.2. Aceras NA

1.2.1. Pavimento | o

1.2.2. Tapas de partes (alcantarillas) 2] NA

1.3. Puestos de control NA | o

1.4. Rampas (cortas o largas) NA NA

1.4,1.Rampas en aceras o NA

1.4.2. Rampas de acceso o

1.4.2.1.Pasamanos )

2.1. Accesos

2.2, Pasillos o o

2.3. Escaleras

2.4. Puertas o [5]

2.5. Sanitarios o) NA

2.5.1. Puertas de los sanitarios o NA

2.5.2. Excusados c NA

2.5.3. Urinarios NA

2.5.4. Lavamanos o NA

2.5.5. Barra de sostén o NA

2.5.6. Accesorios sanitarios NA

2.6.1. Plataforma de cabina o NA

2.6.2. Puertas del ascensor NA

2.6.3. Panel de control o) NA

3. Estacionamientos ) NA

3.1. Dimensiones y ubicaciones de los puestos

4. Sefializacidn o

4.1, Sefializacién de los puestos de estacionamiento o NA

4.2. Sefializacion en los servicios sanitarios o NA

4.3. Ubicacion c

4.4, Dimensiones o ©

4.5. Materiales o
) =

5.1. Toma de electricidad, de comunicaciones e interruptores de & 5

circuitos de iluminacion

5.2. Ventanas, controles y accesorios en general NA

5.3, Teléfonos publicos NA

5.4. Beeeros

8.1. Salones de reuniones y praderias o

8.1.1. Dimensiones de espacio destinados a discapacitados | NA
motores en salas de reuniones

8.1.2. Dimensiones des espacio destinado a discapacitados NA NA
motores en graderias.

8.1.3, Ubicacion | o) l ] NA
8.2. Parques NA NA




Resultados puesto a puesto de la Evaluacién de Accesibilidad para las instalacionw
de la UCAB. Evaluacion 1. (Continuacién)

1.1. Pasos peatonales <) 0
1.2. Aceras NA o
1.2.1. Pavimento o o
1.2.2, Tapas de partes (alcantarillas) o o
1.3. Puestos de control NA NA
1.4. Rampas (cortas o largas) o NA
1.4.1.Rampas en aceras o o
1.4.2. Rampas de acceso o o
1.4.2.1.Pasamanos o) o .
[F T e 1)
2.1. Accesos o )
2.2. Pasillos o o
2.3. Escaleras o
2.4. Puertas o
2.5. Sanitarios G NA
2.5.1. Puertas de los sanitarios o NA
2.5.2. Excusados o NA
2.5.3. Urinarios o NA
2.5.4, Lavamanos o NA
2.5.5. Barra de sostén = NA
2.5.6. Accesorios sanitarios © NA
2.6.1. Plataforma de cabina NA NA
2.6.2. Puertas del ascensor NA NA
2.6.3. Panel de control NA NA
FoRr B
3. Estacionamientos NA o
3.1. Dimensiones y ubicaciones de Jos puestos NA o
Pt [ kL
4. Sefializacion o o
4.1. Sefializacidn de los puestos de estacionamiento NA
4.2, Sefalizacion en los servicios sanitarios o o
4.3. Ubicacién o o
4.4. Dimensiones a o
4.5. Materiales o o
e Fea P o ol
5.1, Toma de electricidad, de comunicaciones ¢ interruptores de o o
circuitos de iluminacion
5.2. Ventanas, controles y accesorios en general NA % NA
5.3. Teléfonos publicos NA NA
5.4 Babederos - =

8.1. Salones de reuniones y graderias

8.1.1. Dimensiones de espacio destinados a discapacitados NA NA

motores en salas de reuniones

8.1.2. Dimensiones des espacio destinado a discapacitados NA NA

motores en graderias.

8.1.3. Ubicacién NA NA |

8.2. Parques ) NA NA




Resultados puesto a puesto de la Evaluacion de Accesibilidad para las instalaciones

de la UCAB. Evaluacion 2.
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Representacion grifica de la Resultados puesto a puesto de la Evaluacion de
Accesibilidad para las instalaciones de la UCAB. Evaluacion 1.

Centro Loyola

Biblioteca Cerntral
Edificio de Servicios Centrales
Edificio de Postgrado ¢ Investigaciones

Espacio evaluado

I Valoracién Evaluador Valoracion

Grifico N°1: Valoracién a la accesibilidad a edificaciones de uso piublico
(Aspecto 1).

Casa del Estudiante {7
Pasarcla §
Centro Loyola
Biblioteea Central
Fdificio de Servicios Centrales
Edificio de Postgrado e Investigaciones
Edificio Cincuentenanio
Lidificio de Aulas
Edificio de Lubomtorios

Espacio evaluado

0 1 2 3 4 5

I8 Valoracién evaluador Valoracién
Grifico N° 2: Valoracion a las edificaciones: Espacios funcionales (Aspecto 2).

Casa del Estudiante

Canchas Deportivas B

Pasarela |

Centro Loyola B

Biblioteca Ceniral

Edificio de Servicios Centrales
Edificio de Posiprade ¢ Investigaciones

Espacio evaluado

0 1 2 3 4 5
I8 Valoracién Evaluador Valoracién

Griéfico N° 3: Valoracién al 4rea de estacionamiento (Aspecto 3).
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Espacio evalpado

ottt N
Canchas Deportivas

Pasarcla §

Centro Loyola

Biblioteca Central

Lidificio de Servicios Centrdes
Edificio da Postgrade ¢ Investigaciones
Edificio Cincuentenario

Edificio de Aulas

Edificio de Laboratorios

Espacio evaluado

Casa del Estidiante

Canchas Deportivas

Pasarcla

Centro Loyols

Biblioteca Central

Ldificio de Servicios Centrales
Edificio de Postgrado ¢ Investigaciones
Ldificio de Anlas
Edificio de Laboratorios

Espacio evaluade

B Valoracion Evaluador Valoracion

Grifico N° 6: Valoracién de las taquillas de atencion al publico
(Aspecto 6).

T T e B L o e P e R G R B e TR 8 B L s e A AV RS
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Casa del Estudiante

Canchiss Deportivas

Pasarcla

Centro Loyola

Biblioteca Central
Edificio de Servicios Centrales
Edificio de Postgrado ¢ Investigaciones
Edificio de Aulas B
Edificio de Laboratorios

Espacio evaluado

0 0,5 1 1.5 2 2.5 3 35 4 4,5
I8 Valoracion Evaluador Valoracién

Grifico N° 7: Valoracién de los cafetines y/o centros de comida
(Aspecto 7).

Casa del Estudiante

Canchas Deportivas

Pasarcla |

Centro Loyola

Biblioteca Central

Edificio de Servicios Centrales
Edificio de Postgrado e Investigaciones
Edificio Cincuentenario

Edificio de Aulas

Edificio de Laboratorios

Espacio evaluado

B Valoracion valuardor Valoracién

Grifico N° 8: Valoracion de los parques, dreas de estudio, auditorios, canchas

deportivas (Aspecto 8).




Representacion grifica de la Resultados puesto a puesto de la Evaluacion de
| Accesibilidad para las instalaciones de la UCAB. Evaluacién 2.

Parques, drea de estudio, auditorios, canchas
deportivas

Cafetines. Centro de Comidas

Taquillas de Atencién al Pablico

Elementos de Mobiliario Urbano

Sefalizacion

Arca de Estacionamiento

Edificaciones: Espacios Funcionales

Accesibildad a Edificaciones de Uso Publico

Aspectos evaluados

O Persona no discapacitada B Persona discapacitada

Grifico N° 9: Valoracion de los aspectos valorados en la Evaluacién 2.

Res.
%




Representacion visual de las instalaciones estudiadas.

EDIFICIO DE LABORATORIOS

34




Foto N° 11: Puertas de salones Foto N° 12: Sanitarios



Foto N° 14: Lavamanos en sanitario femenino
: (piso 2)




' RS :
Foto N° 21: Alcantarillas que no se encuentran
al ras del piso

Foto N° 23: Rampas de al edificio Foto N° Rami:as deo al edificio




Foto N° 28: Entrada de acceso al edificio
(piso 3)

Foto N° 29: Sei‘iainrmﬁn dizl ascensor Foto N° 30: Panel de control ex

ascensor

no del
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Foto N° 35: Puerta de los ones




Foto N° 42: Acceso edificio Cincucntenario
(piso 1)




Foto N° 47: Rampas de acceso al edificio Foto N° 48: Sistemas de emergencia

(rampa corta - PB)



Foto N° 51: Recinto sanitario Foto N° 52: Recinto sanitario
(Tipo 1: Tamaiio reducido) (Tipo 2: Tamaio apropiado para discapacitados)

Foto N° 54: Acceso a los sanitarios

42




Foto N° 60: Pasillos




Foto N°© 61: Bebedero

Foto N° 65: Area de Lavamanos




Foto N° 67: Panel de control interno de los

ascensores

.&e”r.-.‘f‘; it
Foto N° 68: Urinarios
(recinto sanitario masculino- Piso 1)

EDIFICIO DE POSTGRADO E INVESTIGACIONES

Foto N° 71: Escaleras

5

Auseia de rampas en diferencia
de nivel (Planta baja)

Foto N° 72:
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Foto N° 74: de salones de clases

Foto N° 75: Elemento de mobiliario urbano. Foto N° 76; Elemento de mobiliario urbano.
Interruptores no accesibles Interruptor muy alto, no accesible

Foto N° 77: Recinto sanitario femenino Fotb

'N" 78: de lavamanos
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Foto N° 80: Entrada poc accesihle alos
recintos sanitarios femeninos

AR i
Uik Al

: : i R :
mpas destinada para trasladar Foto N° 84: Rampas destinada para trasladar
carga (rampa corta) carga (rampa giroe 90°)

Foto N°




.

Foto N° 85: Rampa en aceras

Foto N° 86: Taquilla de atencion al piblico

EDICIO DE SERVICIOS CENTRALES

Foto N° 89: Ausencia de paso peatonal Foto N° 90: Acceso edificio desde los jardines
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£ R CATAEETY MR
Foto N° 93: Diferencia de niveles entre una Foto N° 94: Ausencia de rampas para entrar a
plata y otra, ausencia de rampas sala de presentaciones.

Foto N° 96: Acceso a los recintos sanitarios
femeninos.

Foto N° 95: Area de lavamanos

49




o ] el i
Sistema de iluminacién en los Foto N° 100: Panel de control interno del
sanitarios ascensor

Foto N° 101: Taquilla de atencion al piblico  Foto N° 102: Taquilla de atencion al piblico
(Caja) (Carnetizacién)




Foto N° 107: Pasamanos Fot iﬂ° 108: Escaleras
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TiLl

Foto N° lw:raﬁamanos en las escaleras

CENTRO LOYOLA

I ;\

Foto N° 112: Sistema de iluminacién externo

Foto N° 114: Aua de paso [icatdnal



15

Hdehan f
as de acceso

Foto N° 119: ps pa desniveles en el piso Foto N° 120: Puertas de emra al edificio

53




Foto N° 122: Recinto sanitario femenino

Foto N° 123: Area de lavamanos Foto N° 124: Esc: internas del edificio

CAFETINES. CENTROS DE COMIDA

N° 125; / mesas Foto N° 126: Mesas y sillas dispuestas en el
cafetin
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Foto N° 13




! LD 1 v j i
de atencién Foto N° 134: Taquilla de atencion al piblico
(SOLARIUM)

Foto N° 135: Tipo de mesas dispuesta en o drea  Foto N° 136: Tipo de mesas.
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1. Observaciones obtenidas durante la aplicacion del mecanismo de evaluacion.

Cuadro N° 1: Observaciones obtenida del Edificio de Laboratorios.

Accesibilidad a Edificaciones de Uso Pablico,

e Existencia de rampas de acceso no uniformes. cuya terminacion no ¢s al ras del pawmcnm del
piso y pendiente irregular.

e  Auscncia total de pasamanos a ambos lados de las rampas.

Edificaciones: Espacios funcionales i
e Falta de rampas de acceso en todos las entradas y/o salidas del edificio.
® Los sistemas de emergencia sirven de papelera y no da la total confianza de un correcto

funcionamiento.

e Ausencia de pasamanos en el drea de los pasillos, lo que dificulta el libre transito de
discapacitados por si solo.

¢ El conjunto de escaleras que conforman el edificio, no mantienen uniformidad una con la otra,
debido a la distintas medidas en cuanto al ancho de los escalones, peldafios y en algunos casos la
carencia de pasamanos.

e Las puertas de las oficinas. laboratorios, salones de clases no cumplen con las medidas minimas
necesarias para garantizar el libre acceso de personas en sillas de ruedas.

e Los sistemas de aperturas de las puerias se encuentran por encima de los 0.9 mis. y son tipo
“pomos”.

e Los sanitarios carecen de identificacion apropiada (BRAILLE o de la simbologia internacional)
ademads de no ser aptos para ser usados por discapacitados, debido a que los recintos no ofrecen
las condiciones minimas para su privacidad v a su vez carecen de barra de sostén, las altura de
los W.C y urinarios no son las apropiadas, entre otras.

e Dec acuerdo a las leyes, toda edificacién superior de un piso debe fener un ascensor, pero para
este caso no lo hay.

Area de estacionamiento

tos de estacionamiento designados para discapacitados.

Senalizacion _

e  Ausencia de cualquier tipo de sefializacion visual o tactil con respecto a discapacitados.

e Los puestos de estacionamientos asi como los sanitarios carecen de alguna sefalizacion.

e Los avisos cuyas letras son menores a 10 cms., no pueden distinguirse a lar distancias.

[Elementos de mobihiario wrbano.

e Todos aquellos accesorios de mobﬁ!arm urbano como toma corrienics, interruptores de
iluminacién, entre ofros se encueniran a una altura por debajo o por encima de la mixima
permitida, lo cual limita a muchos su uso.

e Los teléfonos piblicos estdn ubicados a una altura inaccesible,

e Los bebederos cumplen con Ia altura pero su uso es tedioso,

Pargucs. area de estudio. auditorios, canchis deportivas.

e No hay espacio designado en auditorio y/o salones de estudio para discapacitados, ademas que

el acceso a los mismos no es apto para aquellos que usan sillas de ruedas o thuletas por no
existir rampas de accesos.
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Cuadro N° 2: Observaciones obtenida del Centro Loyola.

Accosibilidad a Edificaciones de 'Uso Pablico.

e No existen pasos peatonales.

e Las alcantarillas o tapas no se encuentran al ras del pavimento.

e  Lasrampas cn las aceras no son uniformes

°  Auscncia total de pasamanos a ambos lados de las rampas.
Edificaciones: Espacios funcionales. :

e Ausencia de¢ pasamanos en cl drea de los pasillos asi como solo en algunos accesos existen

rampas en las diferencias de nivel

© Los sistcmas de aperturas de las puertas se encuentran por encima de los 0.9 mts. y son tipo

“pomos”.

® Los sanitarios carecen de identificacion apropiada (BRAILLE o de la simbologia internacional)
ademas de no ser aptos para ser usados por discapacitados. debido a que los recintos no ofrecen
las condiciones minimas para su privacidad y a su vez carecen de barra de sostén, las altura de
los W.C y urinarios no son las apropiadas. entre otras.
Asen dé estacionamiento

No existen puestos de estacionamiento desig
Sefalizacion ; j

e Ausencia de cualquier tipo de sefializacion visual o téctil con respecto a discapacitados.

e Los puestos de estacionamientos asi como los sanitarios carecen de alguna sefializacion.

e Los avisos cuyas letras son menores a 10 cms., no pueden distinguirse a largas distancias.
Elementos de mobiliario urbano,

e Todos aquellos accesorios de mobiliario urbano como toma corricntes. interruptores de

iluminacién, entre otros se¢ encuentran a una altura por debajo o por encima de la mdxima
permitida, lo cual limita a muchos su uso.

e Los teléfonos publicos estAn ubicados a una altura inaccesible.
Parques. arca de estudio. auditorios, canchas deportivas. ' .
e No hay espacio designado en auditorio y/o salones de estudio para discapacitados, ademds que

el acceso a los mismos no es apto para aquellos que usan sillas de ruedas o muletas por no

ascensores que puedan movilizar a cstas personas a los pisos superiores.

Cuadro N° 3: Observaciones obtenida del Edificio de Médulos.

Accesibilidad a Edificaciones de Uso Publico
e Los pasos peatonales no cumplen con las medidas minimas establecidas.
¢ Las alcantarillas no se encuentran al ras de pavimento, pero no interfiere con el libre paso de los

patones..
e  Ausecncia total de pasamanos a ambos lados de las 1z
Edificaciones: Espacios fiuhcionales. \ _
¢  Falta de rampas de acceso en todos tas entradas y/o salidas del edificio.
® Ausencia de pasamanos cn cl drea de los pasillos. lo que dificulta el libre transito de
discapacitados por si solo.

e El conjunto de escaleras que conforman el edificio. presentan irregularidades en su superficie asi
como de falta de pasamanos a ambos lados.

e Algunas de las puertas carecen de sistema de apertura




Cuadro N° 4: Observaciones obtenida del Edificio de Médulos.
(Continuacién)

Edificaciones. Espagios funcionales.
Los sanitarios carecen de identificacion apropiada (BRAILLE o de la simbologia internacional)
ademas de no ser aptos para ser usados por discapacitados. debido a que los recintos no ofrecen
las condiciones minimas para su privacidad y a su vez carecen de barra de sostén, las altura de
las W.C y urinarios no son las apropiadas, entre otras.

El panel de control del ascensor no cumplen con los requisitos necesarios exigidos por la ley
Area de gstacionamiento,

No existen puestos de estacionamicnto designa
Senatizacion

*  Ausencia de cualquier tipo de sefializacion visual o tactil con respccto a discapacitados.

e  Los puestos de estacionamientos asi como los sanitarios carecen de alguna sefializacion.

e Los avisos cuyas letras son menores a 10 cms., no pucden distinguirse a largas distancias.
Elementos de maobiliario iithimo, :

e Todos aquellos accesorios de mobiliario urbano como toma corrientes, interruptores de
iluminacién, entre otros se c¢ncuentran a una altura por debajo o por encima de la maxima
permitida. lo cual limita a muchos su uso.

Los teléfonos piiblicos estan ubicados a una altura inaccesible.
Los bebederos cumplen con la altura pero su uso es tedioso por ser de pedestal y estan ubicados
en sitios donde su acceso se Ie es imposible a estas personas.
Taquilias de atencion al publico.
Caferines, Centros de contida
No poscen puesto y/o mesas destinadas a personas con mmflhdadreducxda
Pargques. area de estudho, auditorios, canchas deportivis,
¢ No hay espacio designado en auditorio y/o salones de estudio para discapacitados, ademds que
el acceso a los mismos no es apto para aquellos que usan sillas de ruedas o muletas por no
existir rampas de accesos.

Cuadro N° 5: Observaciones obtenida del Edificio Cincuentenario.

Accesibilrdad'a Tidificaciones de Uso Publico,
e No existen pasos peatonales.
e Las rampas son creada bajo la concepcion de trasladar cargas.
e  Ausencia total de pasamanos a ambos lados de las rampas.
Edificaciones: Espacios uncionales.
e Los sanitarios carecen de identificacién apropiada (BRAILLE o de la simbologia internacional)
ademds de no scr aptos para ser usados por discapacitados, debido a que los reciritos no ofrecen
las condiciones minimas para su privacidad y a su vez carecen de barra de sostén, las altura de
los W.C y urinarios no son las apropiadas, entre ofras.
e No uniformidad en las puertas cuando estas estdn compuestas por dos hojas.
Aren de eslactonmniento, ]
e No existen puestos de estacionamicnto designados para discapacitados.
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Cuadro N° 5: Observaciones obtenida del Edificio Cincuentenario

(Continuacion)

Séhafizacibn

e  Ausencia de cualquier tipo de seflalizacion visual o tictil con respecto a discapacitados.

¢ Los puestos de estacionamientos asi como los sanitarios carecen de alguna sealizacion.
e Los avisos cuyas letras son menores a 10 cms.. 10 pueden distinguirse a largas distancias.
Elementos de mobiliario trbana,

e  Los bebederos cumplen con la altura pero su uso es tedioso por ser de pedestal.

Cuadro N° 6: Observaciones obtenida del Edificio de Postgrado

e Investigaciones.

Accesibilidad a Edificaciones de Uso Publico,

e No existen pasos peatonales.

e Las alcantarillas no se encuentran al ras de pavimento.

e Las rampas exisiente en su mayoria son usadas para el trasiado de cargas.

e  Ausencia total de pasamanos a ambos lados de las rampas.
Edificaciones: Espacios [uncionales :

e Falta de rampas de acceso en todos las entradas y/o salidas del edificio al igual que en las zonas

donde ahi desniveles.

e Existencia de pasamanos a un solo lado de la escalera.

e Los sanitarios carccen de identificacion apropiada (BRAILLE o de la simbologia internacional)

ademas de no ser aptos para ser usados por discapacitados, debido a que los recintos no ofrecen
las condiciones minimas para su privacidad y a su vez carecen de barra de sostén, las altura de
los W.C y urinarios no son las apropiadas, cntre otras.
Carece de ascensor lo cual dificulta el traslado hacia los pisos superiores a planta baja..
Aren deesticionamiento. _ '

No existen puestos de estacionamiento designados para di
Senalizcion : R

e  Ausencia de cualquier tipo de sefializacion visual o tactil con respecto a discapacitados.

*  Los puestos de estacionamientos asi como los sanitarios carecen de alguna sefializacion.

e Los avisos cuyas letras son menores a 10 cms., no en distinguirse a largas distancias.
Elementos de mobiliario urbans, ; /

e  No existe suficiente espacio en los alones de clases para trasladarse hacia las ventanas.

»  Los teléfonos piiblicos estdn ubicados a una altura inaccesible.

e Los bebederos cumplen con Ia altura pero su uso es tedioso por ser de pedestal y estan ubicados
en sitios donde su acceso se le es imposible a estas personas.
Taguillas de atencion al publico.

e Lasmismas carecen de mesas de atencion por ser una ventanilla ademds de ser altas.
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Cuadro N° 7: Observaciones obtenida del Edificio de Servicios Centrales. N

Avcesibriidad a Edificaciones de Uso Publico:
e No existen pasos peatonales.
e Las alcantarillas no sc encuentran al ras de pavimento. pero no interfiere con el libre paso de los

® Falta dc zmnpas de acceso en todos las entradas y/o salidas del edificio asi como en los
desniveles..

e  Ausencia de pasamanos a ambos lados de las escaleras y en los pasillos.
No uniformidad en Jas alturas de las cerraduras de las puertas.
Los sanitarios carecen de identificacién apropiada (BRAILLE o de la simbologia internacional)
ademas de no ser aptos para ser usados por discapacitados, debido a que los recintos no ofrecen
las condiciones minimas para su privacidad y a su vez carecen de barra de sostén, las altura de
los W.C y urinarios no son las apropiadas, entre otras.

e El panel de control del ascensor no cumplen con los requisitos necesarios exigidos por la ley.

Area de estacionamiento.

estos de cstacmnamlentos asi como los sanitarios carecen de alg

a sefializacion
Senulizacion
*  Ausencia de cualquier tipo de sefializacion visual o tactil con respecto a discapacitados.
Los puestos de estacionamientos asi como los sanitarios carecen dc alguna sefializacion
Elementos de mobiliario urbano, :
e Los bebederos cumplen con la altura pero su uso es tedioso por ser de pedestal y estdn ubicados
en sitios donde su acceso se le es imposible a estas persona
Taquilias de atencion al publico, : ]
e Las mismas sc encuentran a una altura superior a la mixima permitida y en algunos casos por
ser de ventanilla no presentan una mesa de apoyo.
Parques, area de estudio. auditonos. canchas deportivas,

® _Los bancos dispuestos en las dreas verdes no son accesible para todas las personas.

Cuadro N° 9: Observaciones obtenida del Edificio de Biblioteca Central.

Acgesibilidad a Edificaciones de Uso Publico.

No existen rampas de acceso al edificio.
Bdificaciones: Espacios funcionales, _
e El conjunto de escaleras que conforman el edificio, no tienen pasamanos
e Los sistemas de emergencia estin deteriorados.
e Distintos anchos en las puertas
e  Los sanitarios carecen de identificacién apropiada (BRAILLE o de la simbologia internacional)
ademds de no ser aptos para ser usados por discapacitados, debido a que los recintos no ofrecen
las condiciones minimas para su privacidad y a su vez carecen de barra de sostéh, las altura de
los W.C y urinarios no son las apropiadas, entre otras.
» _El panel de control del ascensor no cumplen con los requisitos necesarios exigidos
Aren de estacionamiento, i

e No existen puestos de estacionamiento designados para discapacitados.

pordaley.
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Cuadro N° 9; Observaciones obtenida del Edificio de Biblioteca Central
(Continuacién)

e Ausencia de cualquier tipo de sefializacion visual o tictil con respecto a discapacitados.
e Los puestos de estacionamientos asi como los sanitarios carecen de alguna sefializacion.
e  Los avisos cuyas letras son menores a 10 cms.. no pueden distinguirse a largas distancias.
Elementos de mobitatio wbano. ' :
* Todos aquellos accesorios de mobiliario urbano como toma corrientes, interruptores de
iluminacion, entre otros se encuentran a una altura por debajo o por encima de la maxima
permitida, lo cual limita a muchos su uso.
e Los teléfonos priblicos estdn ubicados a una altura inaccesible.
o El bebedero esta en una zona totalmente inaccesible para ser usados
Pargues, area de estudio, auditorios. canchas deportivas.
¢ No hay espacio designado en auditorio, ademds que el acceso a los mismos no es apto para
aquellos que usan sillas de ruedas o muletas por no existir rampas de accesos hacia las sillas al
igual que al escenario..

por discapacitados motorcs.

Cuadro N° 10: Observaciones obtenida del Edificio de la Pasarela.

Accesibilidad a Edilicaciones de Uso Piblico.
* No existen rampas que permitan el libre transito de personas discapacitadas por el lugar.
Edificaciones: Espacios funcionales. ' i
e Ausencia de pasamanos en ¢l area de los pasillos, lo que dificulta el libre transito de
discapacitados por si solo.
e El conjunto de escaleras que conforman dicho espacio no son uniformes, cada uno posce una
medida distinta.
Seflaizicion :
Ausencia de cualquicr tipo de sefializacién visual o tactil con respecto a discapacitados.
Elementos de mobiliatio trbang. : ' :
e .Los bebederos cumplen con la altura pero su uso es tedioso por ser de pedestal
Taguillas de atencion al publico.
* Las mismas se encuentran a una altura muy clevada.
Cidetines. Centros de comida

e No poscen puesto y/o mesas destinadas a personas con movilidad reducida.




Cuadro N° 11: Observaciones obtenida de la Casa del Estudiante.

Accesibilichud o Edificaciones de Uso Pablico.

e  Los pasos peatonales no cumplen con las medidas minimas establecidas.
e  Carencia de rampas de acceso al edificio en todas las entradas al mismo.
e  Ausencia total de pasamanos a ambos lados de las rampas.
Edifichciones: Espacios funcionales. ' _ _
* Los sanitarios carecen de identificacion apropiada (BRAILLE o de la simbologia internacional)
ademas de no ser aptos para ser usados por discapacitados. debido a que los recintos no ofrecen
las condiciones minimas para su privacidad y a su vez carecen de barra de sostén. las altura de
los W.C y urinarios no son las apropiadas, entre otras.
LATGaTdC estaTionaniento |
No existen puestos de estacionamiento designados para
Senalizacion
*  Ausencia de cualquier tipo de sefializacion visual o téctil con respecto a discapacitados.
e Los puestos de estacionamientos asi como los sanitarios carccen de alguna sefializacion.
Cafetnes, Centros de comida, ;
e No poseen puesto y/o mesas destinadas a personas con movilidad reducida. ya que las mismas
son lo totalmente inaccesible para estas personas por estar dispucstas de manera tal que no
puecdan ser usadas por estas personas..
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2. Propuestas generales de Mejoras.

Cuadro N° 12: Propuestas generales de mejoras.

exibifichid a edificaciones de uso publico.

» Colocar rampas de acceso en aquellos edificios que carecen dc ellas (M)

e  Agregar pasamanos en las rampas que existen asi como incluirlos al momento de planificar la
construcci6én de los mismos (M)
Ubicar pasos peatonales donde se requieran.(C)
En aquellos sitios donde las alcantarillas (rejas o tapas) no se encuentren al reas del pavimento,
mediante la aplicacion de cemento eliminar los posibles desniveles que se originan de manera tal
de lograr la mayor uniformidad con el piso. (C)

Edilicaciones, Espacios funcionales, : : !

Revision continia de los sistemas de emergencia, que no sirvan de basureros y que sus partes

estén en buen estado. (C)

¢ Incorporar pasamanos a ambos lados de las escaleras donde no existan.(M)

e Corregir todas aquellas irregularidades en la superficie del pavimento. pisos y escaleras.(L)
Colocar pasamanos en los pasillos de los edificios. que faciliten el libre traslado de
discapacitados por si solos.(M)

e Cambiar las cerraduras de las zonas mds frecuentadas por estas personas de “pomos” a tipo
“palanca”. e incluir estas en las puertas que no poseen.(C)

e En el caso de las puertas que estin compuesta por dos hojas. revisar que su sistema de apertura
este en Optimas condiciones para facilitar el acceso como la salida de personas con discapacidad
motora.(C)

Colocar un ascensor en aquellos edificios cuyas alturas supere un nivel.(L)
Colocar rampas en aquellos espacios internos al edificio donde sc presenten diferencias entre un
nivel y otro.(M)

e Redisefiar o cambiar el panel de control de los ascensores existentes, de acuerdo a lo requerido en
las normas COVENIN-ADA.(L)

e En las luminarias, colocar los paneles que tapan los bombillos.(C)

® Destinar un recinto sanitario a personas discapacitadas, el cual cumpla con los siguientes
aspectos:

»  Identificacion en la puerta con la simbologia correspondiente.(C)

» Existencia de barra de sostén.(C)

# Un lavamanos dispuesto a una altura accesible para usuarios en sillas de ruedas.(M)
> Los accesorios sanitarios deben ubicarse a una altura no mayos a 1 mt.(M)

° Reservar demarcar puestos de estacionamientos segun obligaciones de la ley para
discaacitados.(L}

Colocar en todos aquellos espacios que lo requieran scfializacion visual (simbologia
internacional) o tictil (lenguaje BRAILLE) tales como identificacion de salenes, bafios,
interruptores eléctricos. entre otros.(M)

Sefializacion de los puestos de estacionamiento.(M)

e Colocar los anuncios existentes a la altura sefialada por la ley.(M)
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Cuadro N° 13: Propuestas generales de mejoras. (Continuacion)

Elementos dé mobiliatio wrbano. _
e Hacer extensiones de aquellos clementos de mobiliario urbano como interruptores cléctricos, de
comunicacion, toma cotrienies, entre otros que no se encuentren a una allura satisfactoria para ser
manipulados por todos aquellos que posean alguna discapacidad ademas de su dcbida
sefializacion. (L)
e Colocar por lo menos un teléfono piiblico destinado a personas con deficiencia motora (aquellos
que uvsas sillas de ruedas).(M)
Trasladar los bebederos (que asi lo requieran) a los pasillos principales para facilitar su uso.(L)
En caso de ser posible instalar bebederos que no posean pedestal, ya que los mismos son aptos
para personas que posean alguna dificultad motora (personas en silla de ruedas).(M)
Tagquillas dearencion al publico, I '
e  Colocar mesas de apovo, cuando las mismas son ventanillas.(C)
e Construir taquillas de atencién al publico o espacios destinado cxclusivamentc a los
discapacitados para tramitar cualquier asunto.(L)
Cafetines. Centros de comida, ]
Reubicar las mesas y sillas, de manera tal que permitan el libre desplazamicento y su uso por toda
persona que asi lo descan. (L)
Parques. dreas de estudio, auditorios. canchis deportivas,
e En las dreas verdes (jardines). construir caminerias hasta los asientos alli dispucstos.(M)
e En los auditorios, 4rea de cstudio, salones de presentacion y graderfas. designar puestos para cl
uso de personas discapacitadas que cumplan con los siguientes requisitos:
» Visibilidad total a todos los espacios que conforman el escenario.
»  No obstruccion de puertas y pasillos.
» Debidamente sefializados.

©
e Colocar rampas de acceso moviles (donde no existan) para el traslado de cualquier persona que
desea subir al escenario.(C)
(C) Acciones a realizarse en corto plazo (L) Accioncs a realizarse a largo plazo.

(M) Acciones a realizarse a mediano plazo.
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Plan o Accesibifidad TTAR

PLAN DE ACCESIBILIDAD UCAB

1. Definici6n.
Tomando en cuenta que para finales del siglo XX, un tercio de la poblacién
mundial estard constitnida por personas con algan tipo de discapacidad v que cada dia

que pasa las organizaciones que los representan cstan dest lo mas su pr ia, se

estd empezando una bisqueda constante de defender ¢l principio de que este grupo de
individuos tienen los mismos dercchos vy las mismas obligaciones que los demas
ciudadanos; por ser sencillamente personas como cualquier otro que quieren educarse,
rehabilitarse y trabajar para ser dtiles no solo para si mismos sino para sus familias y

para el resto de su comunidad.

Surge como tal la necesidad de crear un plan estratégico donde se busca la
supresion o eliminacion de barreras ¢ implantar un lema denominado un disefio para
todos, es decir, cualquier bien o servicio es concebido desde su origen pars ser utilizado
por todas las personns, o para ¢l mayor miimero de ellas. En si ¢ busca favorecer la
igualdad de oportumdades y Ia NO discriminacion de las personas que presente alguna
discapacidad motora o sensorial promoviendo a Ia vez una mayor calidad de vida en
toda fa poblecién.

2. Mision.

Garantizar la accesibilidad y la utilizacion de los bienes y servicios de esta casa
de estudio a todas aquellas personas con dificultad de movilidad o con cualquier
limitacién fisica y/o sensorial, asi como crear las ayudas adecuadas para mejorar la
calidad de vida de dichas personas, cstablecicndo las normativas dingidas a suprimir y
evitar cualquier tipo de barrera u obstdculo fisico o sensorial asi como la evaluacion

necesaria para el cumplimiento de la misma.

Vol
#)

3. Estado actual Situacion de Partida.

En la primera fase de este trabajo se contemplé cada una de las dreas que
conforman esta casa de estudio, para poder fijar los pardmetros y varables que pueden
influir en la no accesibilidad de los mismos para las personas que slli estudian, laboran o
visitan dicho recinfo. Para esto se realizé un estudio de cada una de las normas, planes
de accesibilidad en otros paises y de otros documentos que hacen referencia acerca del
fema v de agui se logré compendiar en dos (2) evaluaciones cada uno de los puntos que

se consideran de gran imporiancia para saber que tan accesible o no ¢s un entorno.

Por tal motivo s¢ busca diseiar de un plan. donde se ¢nouentren redactadas de
forma simple y funcional todas aquellas posibles soluciones a corto, mediano y largo
plazo en funcion de los resultados obtenidos con la finalidad de lograr los signientes
aspeotos:

1. CONCIENTIZACION: Mediante la propiedad que poseamos los seres humanos
de reconocer nuestros atributos, =¢ busca producir un cambio en ¢l pensamiento
de todos aquellos que no entienden que la accesibilidad es un problema de todos.

2. NORMATIVAS: Entendiendo por normativas como el conjunto de reglas que
regulan las condiciones a cumplir por cualquier entorno con la finalidad de
hacerlo accesible; para cllo se coloca al alcance de todos la “Evaluacion de
accesibilidad para las instalaciones de la UCAB",

3. DISENO PARA TODOS: El hacer un entorno accesible para cualquier persona
que posea alguna discapacidad implica satisfacer las necesidades de una
sociedad cambiante y competitiva, lo cual hace un nexo con la palabra calidad.
La calidad se puede definir como el grado en ¢l que un conjunto de
caracteristicas inherentes cumplen con los requisitos (Normas ISO 9000:2000) o
con las necesidades de un mercado, por ende se requiere de crear un disefio
donde la innovacion y la calidad logren que la accesibilidad sea para todos.

4. PLANES DE ACCESIBILIDAD: Se parte de la idea de superar la vision de que
un discapacitado es un ser no Gtil para la socicdad para comenzar a considerarlos

seres especiales que son una parte de un lodo, capaces de poder participar a
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través del cjercicio de sus derechos y capacidades a través de la promocion de
servicios y tecnologias para favorecer la accesibilidad sensorial, el lenguaje de
signos, la adaptacion de edificios pero sobrefodo trabajar & favor de la justicia y
la igualdad, clevando los niveles de bienestar v desarrollo de este grupo no
menos importante de la sociedad.

5. PARTICIPACION: La participacion es de todos para hacer de esto una realidad,
donde un lugar sin barreras (accesible) es un derecho fundamental y no la

excepeion que ticnen cada una de los individuos que por alli circulan.

4. Objetivos,

En vista del desconocimiento de la problemdtica de las personas com
discapacidad, ¢l alto grado de incumplimiento de las normativas pero sobre todo la poca
formacion y la leve sensibilidad de muchos, hace que el lema de un disefio para todos

s¢ canvierla en una norma.

Con lo anteriormente expuiesto este plan tienen como objetivos generales:

e Promocionar la accesibilidad en todas sus expresiones como formula
de integracion de los crecientes grupos de afectados de la poblacion.

@ Amplisr ol conocimiento de la comunidad ucabista accroa del tema de
la accesibilidad como un elemento de calidad para todos,

® Conscguir la aplicacion en todos los espacios y servicios ademads de
promover la cultura de un “disefio para todos .

® Adaptar progresivamente los entornos, productos y servicios
existentes para hacerlos accesibles.

® Promover la accesibilidad en las nuevas tecnologias como en el drea
de computacion, cajeros automaticos. entre otros,

&
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5. Seguimienfo.

En vista de lograr un ficl cumplimiento de erear un lugar sin barreras, se ha de
preguniarse qué se estd haciendo o que sc cstd logrando. El compromiso surge en primer
lugar en nosotros mismos cuando se cjecuten fuertes reclamos ante las autoridades
acerea de lo que nos afecta, el hecho de no quejarnos porque a no nos afecta de forma
dirceta o porque le da igual lo que se hace o se deja de hacer pone en tela de juicio que

tan seres humanos somos.

Por oftro lado estin las autoridades que deberdn realizar de manera conlinua una
evaluacion acerca de las instalaciones que los rodean, y de alli iniciar un mejoramiento
progresivo de las mismas donde la supresion de todas aquellas barreras urbanisticas,
comunicativas, informativas, entre otras que afecten a este grupo de la poblacién sean

suprimidas en su totalidad.

En otras palabras hacer coparticipes al resto de las personas asi como vincular a
todas aquellas organizaciones encargadas del seguimiento de este grupo de persomas,
para la eliminacion de barreras y la promocion de lograr un disefio inclusivo o un disefio
para todos.

6. Normativas,

o Aplicacion continua del mecanismo de evaluacion disefiado.

e Considerar las propuestas de mejoras como un deber que se ha de cumplir,
cuyo lapso de tiempo para su gjecucion queda por crterio del personal
técnico especializado.

e Como una medida a largo plazo se debe procurara que todos los edificios
cuya altura supere vn nivel, posean un ascensor o medio de movilizacién a
los pisos superiores.

e Ver [a accesibilidad como un bencficio para todos v no una restriceion para

las personas discapacitadas.




Llevar a cabo las mejoras no liene que representar un gasto cxcesivo, mas

bien puede ser una inversion social rentable v generar beneficios.

Tna representacién fuerte por parte de las autoridades, juega un papel crucial
en la aplicacién del plan.

El hecho de promulgar una norma y desarrollar los parimetros establecidos
en ella, no serd suficiente para la supresién de barreras. mds bien lo que se
necesita es un solido compromiso de adoptarios.

Una de las particularidades mds importantes ¢s la eliminacion de barreras a
nivel de la comunicacién e informacion, pero la velocidad de cambio que
sufren estas teenologias lo hace dificil més no imposible.




4. Medidas antropométricas.

Ancho puerta. 0,80 m

Ancho libre. 0,85 m

Interruptor de pared

E
g |
'g SJIidas eléctricas
Or
: ;
]
Q
e

Figura N° 1: Datos Antropométricos.
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Figura N° 3: Datos Antropométricos.

Allura aleanzada 1.60m
Alturs alcanzada desde el piso. 145 m
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Figura N° 4: Datos Antropométricos.
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