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INTRODUCCION 

 

El proyecto y ejecución de puentes ha sido fundamental para el avance de la civilización e indispensable para las comunicaciones modernas. 

 

La enseñanza de la cátedra de puentes en nuestras universidades ha formado profesionales que han proyectado y construido muchos puentes importantes que han contribuido al 

desarrollo económico, este aporte docente y de formación se ha visto disminuido e incluso se ha eliminado en muchos programas de estudio hoy día. Motivado por esta situación se 

pretende implementar una serie de manuales informativos y educativos que llenen el vacío dejado por la falta de difusión de este tema. 

 

La elaboración del manual tendrá como fin el de ofrecer de una manera práctica, rápida y sencilla la información estructural detallada de las partes que involucran el diseño 

constructivo del tablero de puentes carreteros con vigas de concreto armado de un tramo simplemente apoyado, cuya justificación se basa en la necesidad de abatir los costos de 

proyecto y construcción, encontrando respuesta de manera sencilla y practica en manuales de este tipo que pueden ser muy útiles y de gran ayuda a los entes Ministeriales, 

Direcciones Estadales de Obras Publicas, Alcaldías, etc. 

Los ingenieros y personas que usen el Manual, podrán obtener una rápida respuesta e información del tipo de tablero a implementar con dimensiones y despieces, de losa, vigas, 

separadores, información de los aparatos de apoyo, podrá realizar los cómputos métricos, información de las cantidades de material y sus dimensiones, a costos de proyecto muy 

bajos. 

 

El presente trabajo contempla la solución de tableros con vigas de concreto armado simplemente apoyados diseñados con la carga HL-93 de la Norma AASHTO LRFD para puentes 

ubicados en vías principales y en vías secundarias o de penetración agrícola. 

 

La separación entre vigas y los volados se escogen para condiciones óptimas, la hipótesis de diseño se fundamenta en un criterio de economía. Todas las vigas de los puentes 

deben tener igual resistencia, por lo tanto igual cantidad de acero de refuerzo, en tal sentido se seleccionan separaciones entre vigas y volados, de tal manera que la diferencia entre 

el acero de refuerzo calculado máximo y el mínimo requerido para las diferentes vigas no exceda el 10 %, es decir: 

 

ɛ = 100*(As mayor – As menor)/ As menor < 10 % 

 



La separación definitiva entre vigas fue redondeada a múltiplos de cinco centímetros por facilidades constructivas, esta condición implica a no tener valores de ɛ = 0 (condición 

optima). 

 

Como medida de protección tanto del tránsito como de los peatones, todos los puentes tendrán barandas de concreto armado a ambos lados de la estructura; en el análisis de los 

tableros las barandas fueron consideradas como cargas equivalentes (su peso en su centroide) debido a la complejidad real  que representa el volumen de la baranda. 

 

Para determinar las cargas permanentes de los elementos de concreto armado se consideró como peso unitario 2500 Kgf/m3 y para la carpeta asfáltica de rodamiento 2400 Kgf/m3. 

 

Con las cargas permanentes y variables se determinaron solicitaciones de corte y de momento las cuales se combinan, mayoran y factoran según la norma ASSHTO LRFD 

obteniéndose aceros de refuerzo por corte y por flexión. 

 

Ante la situación actual de la enseñanza de los puentes en Venezuela, y tomando en cuenta el valor formativo y de aplicación que tiene la elaboración del Manual de tableros para 

Puentes Carreteros con Vigas de Concreto Armado y en vista que trabajos de este tipo son muy pocos publicados, se genera un manual de estudios con estas características y 

condiciones, dando pie a futuras publicaciones basadas en estudios de tableros de puentes en vías de mayor envergadura, en tal sentido se pretende continuar con la elaboración de 

un manual para muros, para cajones de concreto armado, para puentes de armadura metálica y puentes colgantes. 
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PUENTE CARRETERO SECUNDARIO 
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238.62

556.78

695.98

779.49

1742.72

7531.50

1227.39

868.07

1914.68

3521.36

PESO (Kg)

(INTERCALAR SOLAPES)

149.763/8 0.94*3 95 267.90

122.58

151.28

KG/M2

KG/M3

1.10

1.10

7

5

 

c

m

45 cm

1
2

 
m

m
1

2
 
m

m

1
 
m

m

2
5

 
m

m

APOYO ELASTOMERICO D 60

NEOPRENO

NEOPRENO

LAMINA DE ACERO

EJE DE LA VIGA

Calculo:
Ing. Xavier Matheus

Fecha: Escala: Contenido:

Sep. 2011 Indicadas
Codigo:

E-02

TABLERO PARA PUENTE DE lc = 28 m
Dibujo:
Ing. Xavier Matheus

PUENTE CARRETERO

PRINCIPAL

VIGA, DESPIECE LONGITUDINAL,

DESPIECE, VOLUMEN DE CONCRETO.
APARATO DE APOYO, TABLA DE

Reviso:
Ing. Rafael Torres



(C) Ø 3/8" C/20 cm. L=12.00 m.

DESPIECE SEPARADOR EXTERNO

28.60

(A) Ø 5/8" C/13 cm.

(C) Ø 3/8" C/20 cm.

2%

0
.
1

8

2%

(B) Ø 5/8" C/26 cm. L=5.55 m.

(B) Ø 5/8" C/26 cm.

(A) Ø 5/8" C/13 cm. L=10.30 m.

ESCALA 1/100

0.05

(B) Ø 5/8" C/26 cm. L=5.55 m.

(D) Ø 1/2" C/25 cm.

0.45

(D) Ø 1/2" C/25 cm. L=5.40 m.

(B) Ø 5/8" C/26 cm.

LOSA TRANSVERSAL

10.40

ESCALA 1/100

ESCALA 1/100

(A) Ø 5/8" C/13 cm.

LOSA LONGITUDINAL

EST. Ø3/8 3r, C/30 cm. L1=4.20 m. L2=1.70 m.

DESPIECE SEPARADOR INTERNO

ESCALA 1/100

0.05

0.45

(D) Ø 1/2" C/25 cm. L=12.00 m

0.40

(D) Ø 1/2" C/25 cm. L=12.00 m.

(C) Ø 3/8" C/20 cm. L=12.00 m. (C) Ø 3/8" C/20 cm. L=5.30 m.

(D) Ø 1/2" C/25 cm.

0.40

(C) Ø 3/8" C/20 cm.

CARGA DE DISEÑO: HL-93

LOSA,VIGAS Y SEPARADORES rn= 3 cm.

MATERIALES

CONCRETO  f 'c=250 Kg/cm2

ACERO  fy= 4200 Kg/cm2

RECUBRIMIENTO NETO

(INTERCALAR SOLAPES)

0.70 3.00 3.00 3.00 0.70

2
.
0

01
.
5

0

0.60

EST. Ø3/8 3r, C/15 cm. L1=4.20 m. L2=1.70 m.

(A) 8Ø1" L=10.30 m.

(C) 4Ø1/2" L=10.00 m.

(B) 5Ø1" L=10.30 m.

.15

.30

0.05

0.80 0.05

.15

.30

0.05

(B) 6Ø1" L=10.30 m.

(C) 4Ø1/2" L=10.00 m.

(A) 6Ø1" L=10.30 m.

.15

.30

0.05

0.80 0.05

.15

.30

0.80

VEHICULO DE DISEÑO: HS20 

1
.
5

0

1
.
5

0

2
.
0

0

L2=1.70 m.L1=4.20 m.

14

54

EST. Ø3/8" 3r, C/15 cm.

(B) 5Ø1"

0.60

(A) 6Ø1" 

EST. Ø3/8" 3r, C/30 cm.

L1=4.20 m.

L2=1.70 m.

14

L2=1.70 m.

54

142142142

0
.
1

8

SECCION SEPARADOR EXTERNO

ESCALA 1/25

(A) 8 Ø 1"

14

14

14

(C) 2Ø1/2"

ESCALA 1/25

SECCION SEPARADOR INTERNO

0
.
1

8

(B) 5Ø1" 

14

142

0
.
5

0

0
.
5

0

L1=4.20 m.

L2=1.70 m.

(C) 2Ø1/2"

L1=4.20 m.

54

54

142142

14

14

1
0

.
4

0
 
m

Lc = 28.00 m

Lt = 28.60 m

ESCALA 1/200

PLANTA LOSA

0
.
7

0
3

.
0

0
3

.
0

0
3

.
0

0
0

.
7

0

HOMBRILLO

CANAL

CANAL

HOMBRILLO

0
.
4

0
1

.
2

0
3

.
6

0
3

.
6

0
1

.
2

0
0

.
4

0

28.60

DEFENSA

DEFENSA

ESCALA 1/250

PLANTA TIPO

Calculo:
Ing. Xavier Matheus

Fecha: Escala: Contenido:

Sep. 2011 Indicadas
Codigo:

E-01
PLANTA, LOSA, SEPARADOR

TABLERO PARA PUENTE DE lc = 28 m
Dibujo:
Ing. Xavier Matheus

PUENTE CARRETERO

PRINCIPAL

EXTERNO, SEPARADOR INTERNO.

Reviso:
Ing. Rafael Torres



1
.
9

0

2574

L1=5.40 m.

182 E1 182 E2

182

182

L2=4.40 m.

0.80

(A) (B) (C) (D) (E) 35Ø1"

(F) 3Ø3/4"

EST. Ø3/8" 4r.

L1=5.40 m.

L2=4.40 m.

ESCALA 1/25

SECCION VIGA 

0
.
1

8

14

14

74

25

13

13

0.05

(G) 10Ø1" 

(F) 3Ø3/4"

10 10

74

3 Ø3/8" C/30 cm. L=0.94 m.

26.60

C/15 cm.

0.05

C/35 cm.

3.80

C/15 cm.

0.05

ESCALA 1/100

ACERO TRANSVERSAL DE LA VIGA

ACERO LONGITUDINAL DE LA VIGA

ESCALA 1/100

.30

.25

.30

(B) 2Ø1" L=12.00 m.

(A) 12Ø1" L=12.00 m.

(B) 2Ø1" L=9.50 m.

1.10

1.10

1.10

(B) 2Ø1" L=5.50 m.

1.10

(A) 12Ø1" L=8.65 m.

1.10

(F) 6Ø3/4" L=12.00 m.

(C) 7Ø1" L=12.00 m.

(D) 7Ø1" L=12.00 m.

(G) 9Ø1" L=12.00 m.

0.65

0.80

0.65

(C) 7Ø1" L=7.00 m.

(D) 7Ø1" L=3.00 m.

0.80

1.10

.30

.25

.30

(A) 12Ø1" L=8.65 m.

(C) 7Ø1" L=7.00 m.

(F) 6Ø3/4" L=8.15 m.(F) 6Ø3/4" L=8.15 m.

(G) 9Ø1" L=8.35 m.(G) 9Ø1" L=8.35 m.

( )*2 10.456.601.320.6013 SEP. EXTERNO

4 SEP. INTERNO ( )*2

31638.92

217.11

10.456.601.320.601

TOTAL ACERO (Kg)

TOTAL (M3)

LOSA

VIGA

ELEMENTO

2

1

B

A

C

E1

E2

DESCRIPCION

( )*4 146.41

49.80

26.60

26.60

1.72

0.18

0.80

10.40

1

1

1021.87

510.94

22.81

56.35

22.14

204.82

204.82

40.80

100.80

39.60

51.50

51.50

24

24

4

5

5

1.70

4.20

9.90

10.30

10.30

3/8

3/8

3/8

1

1

VOLUMENALTURABASE

1 SEPARADOR

2 SEPARADORES

LONGITUDNº

CONCRETO

SEPARADOR INTERNO

SEPARADOR EXTERNO

E1

C

B

A

E2

E2

1494.07

747.03

43.71

108.00

39.76

245.78

309.78

78.20

193.20

40.00

61.80

82.40

46

46

4

6

7+1

1.70

4.20

10.00

10.30

10.30

3/8

3/8

1/2

1

1+3/4

22085.07

5521.27

260.72466.401064.403/8

2 SEPARADORES

1 SEPARADOR

4 VIGAS

1 VIGA

1/2

D

C

B

A

F

G

E

E1

E

319.97

1027.26

379.84

445.42

612.46

723.81

214.76

1398.31

572.40

258.30

169.80

112.00

154.00

182.00

54

351.60

106

9

6

7

7

7

2

12

5.40

28.70

28.30

16.00

22.00

26.00

27.00

29.30

3/8

1

3/4

1

1

1

1

1

7037.91TOTAL

1 VIGA

PIEZA

A

B

C

D

DESCRIPCION

1171.13

808.82

1776.69

3281.27

1178.20

1446.90

1143.30

2111.50

43

53

103

205

27.40

27.30

11.10

10.30

3/8

5/8

5/8

PESO (Kg)LONG. TOTAL (m.)L(m.)

LOSA

CANTIDADØ(")

(INTERCALAR SOLAPES)

3/8 0.94*3 88 248.16 138.72

114.37

145.73 KG/M3

KG/M2

3.80 18.90

(D) 7Ø1" L=7.00 m.

1.10

1.10

(E) 7Ø1" L=12.00 m.

(E) 7Ø1" L=4.00 m.

1.10 Calculo:
Ing. Xavier Matheus

Fecha: Escala: Contenido:

Sep. 2011 Indicadas
Codigo:

E-02
VIGA, DESPIECE LONGITUDINAL,

TABLERO PARA PUENTE DE lc = 26 m
Dibujo:
Ing. Xavier Matheus

PUENTE CARRETERO

PRINCIPAL

TABLA DE DESPIECE, VOLUMEN DE
CONCRETO

Reviso:
Ing. Rafael Torres



EST. Ø3/8 3r, C/15 cm. L1=4.20 m. L2=1.70 m.

(A) 7Ø1"+1Ø3/4" L=10.30 m.

(C) 4Ø1/2" L=10.00 m.

(B) 6Ø1" L=10.30 m.

26.60

.15

.30

2%

0
.
1

8

2%

(C) Ø 3/8" C/20 cm.

(A) Ø 5/8" C/13 cm.

(A) Ø 5/8" C/13 cm. L=10.30 m.

(B) Ø 5/8" C/26 cm.

(B) Ø 5/8" C/26 cm. L=5.55 m.

0.05

0.80 0.05

ESCALA 1/100

DESPIECE SEPARADOR EXTERNO

(B) Ø 5/8" C/26 cm.

(D) Ø 1/2" C/25 cm.

(B) Ø 5/8" C/26 cm. L=5.55 m.

(C) Ø 3/8" C/20 cm. L=12.00 m.

(D) Ø 1/2" C/25 cm. L=12.00 m

10.40

LOSA TRANSVERSAL

ESCALA 1/100

LOSA LONGITUDINAL

(A) Ø 5/8" C/13 cm.

ESCALA 1/100

.15

.30

.30

(A) 5Ø1"  L=10.30 m.

.30

(D) Ø 1/2" C/25 cm. L=3.40 m.

(C) Ø 3/8" C/20 cm. L=3.30 m.

EST. Ø3/8 3r, C/30 cm. L1=4.20 m. L2=1.70 m.

0.05

(B) 5Ø1" L=10.30 m. 

(C) 4Ø3/8" L=9.90 m.

.10

DESPIECE SEPARADOR INTERNO

ESCALA 1/100

(C) Ø 3/8" C/20 cm. L=12.00 m.

(D) Ø 1/2" C/25 cm. L=12.00 m.

0.40

0.45 0.45

0.40

(D) Ø 1/2" C/25 cm.

.10

(C) Ø 3/8" C/20 cm.

(INTERCALAR SOLAPES)

0.70 3.00 3.00 3.00 0.70

0.80

1
.
9

0

0.60

1
.
5

0

0.80 0.05

1
.
9

0

1
.
5

0

(C) 2Ø1/2"

(B) 6Ø1"

0.60

EST. Ø3/8" 3r, C/15 cm.

142

54

L1=4.20 m.

0
.
1

8

SECCION SEPARADOR EXTERNO

ESCALA 1/25

(A) 7Ø1"+1Ø3/4"

14

14

54

1
.
5

0

14

142142

L2=1.70 m.

(A) 6Ø1" 

EST. Ø3/8" 3r, C/30 cm.

L1=4.20 m.

L2=1.70 m.

14

ESCALA 1/25

SECCION SEPARADOR INTERNO

0
.
1

8

(B) 5Ø1" 

L2=1.70 m.

14

142

14

0
.
4

0

0
.
4

0

L1=4.20 m.

L2=1.70 m.

(C) 2Ø1/2"(C) 2Ø1/2"

142

54

L1=4.20 m.

14

14

54

142

PLANTA LOSA

Lt = 26.60 m

Lc = 26.00 m

1
0

.
4

0
 
m

ESCALA 1/200

0
.
7

0
3

.
0

0
3

.
0

0
3

.
0

0
0

.
7

0

HOMBRILLO

CANAL

CANAL

HOMBRILLO

0
.
4

0
1

.
2

0
3

.
6

0
3

.
6

0
1

.
2

0
0

.
4

0

26.50

DEFENSA

DEFENSA

ESCALA 1/250

PLANTA TIPO

CARGA DE DISEÑO: HL-96

LOSA,VIGAS Y SEPARADORES rn= 3 cm.

MATERIALES

CONCRETO  f 'c=250 Kg/cm2

ACERO  fy= 4200 Kg/cm2

RECUBRIMIENTO NETO

VEHICULO DE DISEÑO: HS20 

7

5

 

c

m

40 cm

1
2
 
m

m
1
2
 
m

m

1
 
m

m

2
5
 
m

m

APOYO ELASTOMERICO D 60

NEOPRENO

NEOPRENO

LAMINA DE ACERO

EJE DE LA VIGA

Calculo:
Ing. Xavier Matheus

Fecha: Escala: Contenido:

Sep. 2011 Indicadas
Codigo:

E-01
PLANTA, LOSA, SEPARADOR

TABLERO PARA PUENTE DE lc = 26 m
Dibujo:
Ing. Xavier Matheus

PUENTE CARRETERO

PRINCIPAL

EXTERNO, SEPARADOR INTERNO.
APARATO DE APOYO.

Reviso:
Ing. Rafael Torres



1
.
7

0

L2=4.00 m.

L1=4.80 m.

EST. Ø3/8" 4r.

(F) 4Ø5/8"(F) 4Ø5/8"

(A) (B) (C) (D) 28Ø1"

0.70

L2=4.00 m.

162

162

E2162E1162

L1=4.80 m.

64 25

(G) 7Ø1" + 2Ø3/4"

0.05

13

13

25

6414

14

0
.
1

8

SECCION VIGA 

ESCALA 1/20

3 Ø3/8" C/30 cm. L=0.84 m.

64

1010

(E) 7Ø3/4"

24.55

3.800.05

C/15 cm. C/40 cm. C/15 cm.

0.053.80

ESCALA 1/100

ACERO LONGITUDINAL DE LA VIGA

ESCALA 1/100

ACERO TRANSVERSAL DE LA VIGA

1.10

1.10

1.10

.30

(A) 10Ø1" L=7.63 m. (A) 10Ø1" L=12.00 m.

0.80

1.10

.30

(C) 7Ø1" L=6.50 m.

(B) 4Ø1" L=5.50 m.

(G) 7Ø1"+2Ø3/4" L=12.00 m.

(E) 7Ø3/4" L=11.50 m.

(D) 7Ø1" L=12.00 m.

(C) 7Ø1" L=12.00 m.

(B) 4Ø1" L=12.00 m.

1.10

(A) 10Ø1" L=7.63 m.

.30

1.10

.30

0.80

(D) 7Ø1" L=3.50 m.

(C) 7Ø1" L=4.50 m.

(B) 4Ø1" L=7.50 m.

1.10

(G) 7Ø1"+2Ø3/4" L=7.33 m.

(F) 8Ø5/8" L=6.95 m.

0.55

.20

(F) 8Ø5/8" L=12.00 m.(F) 8Ø5/8" L=6.95 m.

0.55

.20

6.900.551SEP. EXTERNO3 1.11 8.42( )*2

SEP. INTERNO4 (1 )*2

TOTAL (M3)

0.55 1.11 6.90

TOTAL ACERO (Kg)

8.42

166.58

27066.14

DESCRIPCION

DESCRIPCION

E2

E1

C

A

B

1

2

ELEMENTO

E2

E2

A

B

C

E1

E

E1

E

G

F

A

B

C

D

D

C

B

A

PIEZA

VIGA

LOSA

CONCRETO

(

3/8

1/2

3/8

1+3/4

1+3/4

1

1

Nº LONGITUD

2 SEPARADORES

1 SEPARADOR

)*4

243.70

49.90

241.50

3+3

5+1

10.30

10.20

0.70

10.40

BASE

1.51

0.18

ALTURA

36.00

88.80

39.60

24.55

24.55

49.64

39.36

20.12

192.01

225.64

103.78

45.96

VOLUMEN

526.77

1053.54

884.00

1.50

3.70

9.90

10.20

10.30

40

40

4

5

7

352.00

60.00

148.00

39.60

51.00

72.10

SEPARADOR EXTERNO

SEPARADOR INTERNO

3/8

3/8

3/8

1/2

1

1

1 VIGA

4 VIGAS

1 SEPARADOR

2 SEPARADORES 1290.40

196.77

33.54

82.73

39.36

202.83

286.74

4562.99

18251.95

645.20

1/2 1058.3125.35 1064.70

1 VIGA

3/8

3/4

5/8

1

1

1

1

1

TOTAL

884.80

8

7

7

7

7

4

10

11.50

25.90

26.66

19.00

23.00

25.00

27.26

422.40

80.50

207.20

186.62

133.00

161.00

100.00

272.60

6470.25

236.12

180.08

321.99

742.19

528.94

640.28

397.70

1084.13

3/8

5/8

5/8

Ø(")

42

53

95

189

CANTIDAD

25.25

11.10

10.30

LOSA

L(m.)

1338.25

1054.50

1946.70

LONG. TOTAL (m.)

748.08

1638.69

3025.17

PESO (Kg)

(INTERCALAR SOLAPES)

115.51206.640.84*3 823/8

106.01

162.48 KG/M3

KG/M2

16.85

1.10

(D) 7Ø1" L=3.50 m.

(G) 7Ø1"+2Ø3/4" L=7.33 m.

3/4 226.66 53.32 119.28

Calculo:
Ing. Xavier Matheus

Fecha: Escala: Contenido:

Sep. 2011 Indicadas
Codigo:

E-02
VIGA, DESPIECE LONGITUDINAL,

TABLERO PARA PUENTE DE lc = 24 m
Dibujo:
Ing. Xavier Matheus

PUENTE CARRETERO

PRINCIPAL

TABLA DE DESPIECE, VOLUMEN DE
CONCRETO

Reviso:
Ing. Rafael Torres



24.55

.30

(B) 5Ø1" L=10.20 m.

(A) Ø 5/8" C/13 cm.

(C) Ø 3/8" C/20 cm.

2%

0
.
1

8

2%

(B) Ø 5/8" C/26 cm. L=5.55 m.

(B) Ø 5/8" C/26 cm.

(A) Ø 5/8" C/13 cm. L=10.30 m.

(B) Ø 5/8" C/26 cm. L=5.55 m.

(D) Ø 1/2" C/25 cm.

DESPIECE SEPARADOR EXTERNO

.15

ESCALA 1/100

(C) 4Ø1/2" L=9.90 m.

(A) 7Ø1" L=10.30 m.

(D) Ø 1/2" C/25 cm. L=12.00 m

(C) Ø 3/8" C/20 cm. L=12.00 m.

(B) Ø 5/8" C/26 cm.

0.45

0.40

10.40

ESCALA 1/100

LOSA TRANSVERSAL

(A) Ø 5/8" C/13 cm.

LOSA LONGITUDINAL

ESCALA 1/100

(A) 5Ø1"+1Ø3/4"  L=10.20 m.

.30

0.05

ESCALA 1/100

DESPIECE SEPARADOR INTERNO

.15

0.70

0.05

(C) 4Ø1/2" L=9.90 m.

(B) 3Ø1"+3Ø3/4" L=10.30 m. 

EST. Ø3/8 3r, C/30 cm. L1=3.70 m. L2=1.50 m.

(D) Ø 1/2" C/25 cm.

(D) Ø 1/2" C/25 cm. L=12.00 m.

(C) Ø 3/8" C/20 cm. L=12.00 m.

(C) Ø 3/8" C/20 cm.

0.40

(C) Ø 3/8" C/20 cm. L=1.25 m.

0.45

(D) Ø 1/2" C/25 cm. L=1.35 m.

0.05

EST. Ø3/8 3r, C/17 cm. L1=3.70 m. L2=1.50 m.

CARGA DE DISEÑO: HL-93

LOSA,VIGAS Y SEPARADORES rn= 3 cm.

MATERIALES

CONCRETO  f 'c=250 Kg/cm2

ACERO  fy= 4200 Kg/cm2

RECUBRIMIENTO NETO

(INTERCALAR SOLAPES)

0.70 3.00 3.00 3.00 0.70

1
.
7

0

0.55

0.70

.30

.15

.30

.15

0.05

0.70

VEHICULO DE DISEÑO: HS20 

1
.
3

0

1
.
7

0

L2=1.50 m.L1=3.70 m.

49

122122 122

14

EST. Ø3/8" 3r, C/17 cm.

0.55

(B) 5Ø1"

(C) 2Ø1/2"

49

14

14

14

(A) 7Ø1"

ESCALA 1/20

SECCION SEPARADOR EXTERNO

0
.
1

8

1
.
3

0

L2=1.50 m.

L1=3.70 m.

(C) 2Ø1/2"(C) 2Ø31/2"

EST. Ø3/8" 3r, C/30 cm.

0.55

(A) 5Ø1"+1Ø3/4" 

(B) 3Ø1"+3Ø3/4" 

0
.
1

8

SECCION SEPARADOR INTERNO

ESCALA 1/20

L2=1.50 m.

122122

L1=3.70 m.

49

14

14

49

14

122

14

0
.
4

0

0
.
4

0

L1=3.70 m.

L2=1.50 m.

Lc = 24.00 m

Lt = 24.55 m

1
0

.
4

0
 
m

ESCALA 1/200

PLANTA LOSA

0
.
7

0
3

.
0

0
3

.
0

0
3

.
0

0
0

.
7

0

HOMBRILLO

CANAL

CANAL

HOMBRILLO

0
.
4

0
1

.
2

0
3

.
6

0
3

.
6

0
1

.
2

0
0

.
4

0

1
0

.
4

0

24.55

DEFENSA

DEFENSA

ESCALA 1/250

PLANTA TIPO

6
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APOYO ELASTOMERICO D 60

NEOPRENO

NEOPRENO

LAMINA DE ACERO

EJE DE LA VIGA

Calculo:
Ing. Xavier Matheus

Fecha: Escala: Contenido:

Sep. 2011 Indicadas
Codigo:

E-01
PLANTA, LOSA, SEPARADOR

TABLERO PARA PUENTE DE lc = 24 m
Dibujo:
Ing. Xavier Matheus

PUENTE CARRETERO

PRINCIPAL

EXTERNO, SEPARADOR INTERNO.
APARATO DE APOYO.

Reviso:
Ing. Rafael Torres



1
.
6

0

EST. Ø3/8" 4r.

L1=4.50 m.

L2=3.60 m.

152

152152152 E2E1

L2=3.60 m.L1=4.50 m.

1559

(A) (B) (C) (D) 24Ø1"

0.65

(F) 4Ø5/8"

ESCALA 1/20

SECCION VIGA 

0
.
1

8

0.05

14

14

59

14

14

15

(G) 6Ø1"+2Ø3/4" 

(F) 4Ø5/8"

(E) 6Ø3/4"

10 10

59

3 Ø3/8" C/30 cm. L=0.79 m.

22.50

0.05

C/15 cm. C/40 cm.

0.05

C/15 cm.

ACERO TRANSVERSAL DE LA VIGA

ESCALA 1/100

ESCALA 1/100

ACERO LONGITUDINAL DE LA VIGA

1.101.10

.30

(A) 8Ø1" L=6.60 m.

.30

(A) 8Ø1" L=12.00 m.

1.10 1.10

(A) 8Ø1" L=6.60 m.

.20

(B) 4Ø1" L=4.50 m.

(C) 6Ø1" L=5.50 m.

.30

.20

(C) 6Ø1" L=12.00 m.

(D) 6Ø1" L=12.00 m.

(F) 8Ø5/8" L=12.00 m.

(B) 4Ø1" L=12.00 m.

(E) 6Ø3/4" L=10.50 m.

(G) 6Ø1" L=12.00 m.

1.10

0.55

(C) 6Ø1" L=3.50 m.

1.10

(D) 6Ø1" L=3.00 m.

(F) 8Ø5/8" L=11.35 m.

1.10

(B) 4Ø1" L=6.50 m.

0.80 0.80

.30

(G) 6Ø1"+2Ø3/4" L=6.30 m.

)*2( 7.421.013 SEP. EXTERNO 1 0.50 7.35

22617.42

136.32

3.71

TOTAL ACERO (Kg)

7.351.010.50

TOTAL (M3)

)*11 (4 SEP. INTERNO

ELEMENTO

475.36

VOLUMEN

42.21

82.67

226.69

122.89

32.09

20.35

73.34

22.55

22.55

57.00

30.90

36.40

131.20

57.40

ALTURA

0.18

1.41

BASE

10.40

0.65

9.50

10.30

6

3

1.40 41

9.10 4

3.20 41

)*4

1 SEPARADOR

LONGITUDNº

1

1

1

1

3/8

3/8

3/8

(

CONCRETO

2

1

B

A

E2

C

E1

DESCRIPCION

LOSA

VIGA

444.43

14384.69

3596.17

245.78

113.34

21.02

44.72

19.57

169.04

888.852 SEPARADORES

1 SEPARADOR

4 VIGAS

1 VIGA

1

1

3/8

3/8

3/8

3/8

SEPARADOR INTERNO

SEPARADOR EXTERNO

61.80

28.50

37.60

80.00

35.00

302.40

6

3

4

25

25

10.30

9.50

9.10

3.20

1.40

3.60 84

E1

C

B

A

E2

1188.2022.85 1181.071/2

801.76

365.88

501.10

429.52

587.00

290.28

140.93

211.30

6868.52

201.60

92.00

126.00

108.00

147.60

186.80

63.00

378.00

25.20

23.00

21.00

18.00

24.60

23.35

10.50

8

4

6

6

6

6

8

4.50 84

TOTAL

1

1

1

1

1

5/8

3/4

3/8

1 VIGA

D

C

B

A

F

G

E

E1

E

PESO (Kg)

3265.26

1759.44

662.75

LONG. TOTAL (m.)

2101.20

1132.20

1185.60

L(m.)

LOSA

10.30

11.10

22.80

CANTIDAD

204

102

52

52

Ø(")

5/8

5/8

3/8

PIEZA

A

B

C

D

DESCRIPCION

E2

(INTERCALAR SOLAPES)

3/8 750.79*3 177.75 99.36

96.66

165.91

KG/M2

KG/M3

3.15 3.1516.10

1.10

(D) 6Ø1" L=3.00 m.

(G) 6Ø1"+2Ø3/4" L=6.30 m.

Calculo:
Ing. Xavier Matheus

Fecha: Escala: Contenido:

Sep. 2011 Indicadas
Codigo:

E-02
VIGA, DESPIECE LONGITUDINAL,

TABLERO PARA PUENTE DE lc = 22 m
Dibujo:
Ing. Xavier Matheus

PUENTE CARRETERO

PRINCIPAL

TABLA DE DESPIECE, VOLUMEN DE
CONCRETO

Reviso:
Ing. Rafael Torres



(D) Ø 1/2" C/20 cm. L=10.85 m.

(C) Ø 3/8" C/20 cm. L=10.80 m.

22.50

(B) 4Ø1" L=10.46 m.

.30 .30

3.10

2%

10.40

0
.
1

8

(A) Ø 5/8" C/11 cm.

0.55

(B) Ø 5/8" C/22 cm.

3.10

(A) Ø 5/8" C/11 cm. L=10.30 m.

(B) Ø 5/8" C/22 cm.L=5.55 m.

ESCALA 1/100

LOSA TRANSVERSAL

2%

(C) Ø 3/8" C/20 cm.

0.55

(B) Ø 5/8" C/22 cm.L=5.55 m.

3.10

(D) Ø 1/2" C/20 cm.

(B) Ø 5/8" C/22 cm.

(C) 4Ø1/2" L=10.06 m.

(A) 7Ø1" L=10.30 m.

DESPIECE SEPARADOR EXTERNO

.10

ESCALA 1/100

.10

(C) Ø 3/8" C/20 cm. L=12.00 m.

(D) Ø 1/2" C/20 cm. L=12.00 m

0.40

0.45

ESCALA 1/100

LOSA LONGITUDINAL

(A) Ø 5/8" C/11 cm.

(B) 3Ø1"+2Ø3/4" L=10.30 m. 

EST. Ø3/8 3r, C/25 cm. L1=3.40 m. L2=1.40 m.

DESPIECE SEPARADOR INTERNO

ESCALA 1/100

0.05

(A) 5Ø1"+1Ø3/4"  L=9.50 m.

(C) 4Ø1/2" L=9.10 m.

(D) Ø 1/2" C/20 cm.

(C) Ø 3/8" C/20 cm.

EST. Ø3/8 3r, C/17 cm. L1=3.40 m. L2=1.40 m.

0.05

0.65 0.05

CARGA DE DISEÑO: HL-93

LOSA,VIGAS Y SEPARADORES rn= 3 cm.

MATERIALES

CONCRETO  f 'c=250 Kg/cm2

ACERO  fy= 4200 Kg/cm2

RECUBRIMIENTO NETO

(INTERCALAR SOLAPES)

0.50

1
.
6

0

1
.
2

0

0.65

0.05

0.65 0.05

.30 .30

.10 .10

VEHICULO DE DISEÑO: HS20 

112112

1
.
6

0

1
.
2

0

L1=3.40 m.

EST. Ø3/8" 3r, C/17 cm.

(C) 2Ø1/2"

0.50

44

14

0
.
1

8

(A) 7Ø1"

SECCION SEPARADOR EXTERNO

ESCALA 1/20

14

44

1
.
2

0

EST. Ø3/8" 3r, C/25 cm.

L1=3.40 m.

L2=1.40 m.

0.50

(A) 5Ø1"+1Ø3/4" 

(C) 2Ø3/8"

ESCALA 1/20

SECCION SEPARADOR INTERNO

0
.
1

8

(B) 3Ø1"+2Ø3/4" 

(B) 4Ø1"

112

14

L2=1.40 m.

14

L2=1.40 m.L1=3.40 m.

44

112112 112

14

44

14

14

14

(C) 2Ø3/8"

0
.
4

0

0
.
4

0

L1=3.40 m.

L2=1.40 m.

Lt = 22.50 m

Lc = 22.00 m

1
0

.
4

0
 
m

ESCALA 1/200

PLANTA LOSA

0
.
5

5
3

.
1

0
3

.
1

0
3

.
1

0
0

.
5

5

HOMBRILLO

CANAL

CANAL

HOMBRILLO

0
.
4

0
1

.
2

0
3

.
6

0
3

.
6

0
1

.
2

0
0

.
4

0

1
0

.
4

0

22.50

DEFENSA

DEFENSA

ESCALA 1/250

PLANTA TIPO
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APOYO ELASTOMERICO D 60

NEOPRENO

NEOPRENO

LAMINA DE ACERO

EJE DE LA VIGA

Calculo:
Ing. Xavier Matheus

Fecha: Escala: Contenido:

Sep. 2011 Indicadas
Codigo:

E-01
PLANTA, LOSA, SEPARADOR

TABLERO PARA PUENTE DE lc = 22 m
Dibujo:
Ing. Xavier Matheus

PUENTE CARRETERO

PRINCIPAL

EXTERNO, SEPARADOR INTERNO.
APARATO DE APOYO.

Reviso:
Ing. Rafael Torres



1
.
4

0

L2=3.42 m.

L1=4.00 m.

(F) 3Ø5/8"

EST. Ø3/8" 4r.

(F) 3Ø5/8"

(A) (B) (C) (D) (E) (F) 25Ø1"+2Ø3/4"

132 E2

132

L=3.42 m.L=4.00 m.

132132

2854

E1

0.60

(G) 5Ø1" 

28

11

11

54

14

14

0.05

SECCION VIGA 

ESCALA 1/20

2.54cm.

2.54cm.

3 Ø3/8" C/30 cm. L=0.74 m.

54

1010

0
.
1

9

20.45

C/30 cm.

0.05

C/15 cm. C/45 cm.

0.05

C/30 cm. C/15 cm.

.20

.25

(D) 5Ø1" L=12.00 m.

1.10

(E) 5Ø1" L=12.00 m.

0.55

(G) 6Ø5/8" L=12.00 m.

(H) 5Ø1" L=12.00 m.

0.80

(D) 5Ø1" L=4.50 m.

.20

.25

.30

1.10

(A) 9Ø1" L=12.00 m.

.30

(A) 9Ø1" L=5.60 m.

1.10

(A) 9Ø1" L=5.60 m.

1.10

(B) 2Ø1" L=12.00 m. (B) 1Ø1" L=3.50 m.

1.10

(B) 1Ø1" L=5.50 m.

1.10

(C) 5Ø1" L=12.00 m.

1.10

(C) 5Ø1" L=5.00 m.(C) 5Ø1" L=3.00 m.

(G) 6Ø5/8" L=9.70 m.

(H) 4Ø1" L=9.65 m.

ESCALA 1/100

ACERO LONGITUDINAL DE LA VIGA

ESCALA 1/100

ACERO TRANSVERSAL DE LA VIGA

7.500.451SEP. EXTERNO3 0.91 6.14(

)*2

SEP. INTERNO4 (1 3.07

)*1

TOTAL (M3) 109.01

18468.13

0.45 0.91 7.50

TOTAL ACERO (Kg)

VIGA

LOSA

DESCRIPCION

DESCRIPCION

E1

C

E2

A

B

1

2

ELEMENTO

E2

A

B

C

E1

E

E1

E

G

F

A

B

C

D

D

C

B

A

PIEZA

CONCRETO

(

3/8

1/2

3/8

1+3/4

1

1

1

Nº

72.95

39.76

32.70

128.00

245.78

59.39

40.41

LONGITUD VOLUMEN

1 SEPARADOR 471.10

)*4

453.10

410.00

451.30

2+2

6

10.30

10.30

0.60

10.40

BASE

1.21

0.19

ALTURA

58.50

130.50

40.00

61.80

20.45

20.45

969.07

763.42

3.10

9.90

10.20

10.30

46

4

6

6

259.92

142.60

39.60

61.20

61.80

SEPARADOR EXTERNO

SEPARADOR INTERNO

3/8

3/8

3/8

3/4

1

145.30

79.71

22.14

136.90

245.78

2870.90

11483.58

1 VIGA

4 VIGAS

1 SEPARADOR

2 SEPARADORES

484.53

1/2 868.3620.80 873.60

1 VIGA

3/8

1

5/8

1

1

1

1

1

5544.38

169.94

238.62

202.33

430.51

328.10

397.70

23.48

830.40

TOTAL

764.00

6

5

5

5

5

2

9

12.00

21.70

21.65

16.50

20.00

21.00

23.20

304.00

60.00

130.20

108.25

82.50

100.00

42.00

208.80

3/8

5/8

5/8

Ø(")

800.35

1362.70

2512.97

PESO (Kg)

42

69

79

157

CANTIDAD

20.75

11.10

10.30

LOSA

L(m.)

1431.75

876.90

1617.10

LONG. TOTAL (m.)

(INTERCALAR SOLAPES)

3/8 0.74*3 68 150.96 84.39

86.84

169.42

KG/M2

KG/M3

2.80 2.20 10.35 2.20 2.80

(F) 2Ø3/4" L=4.50 m.

H

3/4 4.50 2 9.00 20.13

5

5
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APOYO ELASTOMERICO D 60

NEOPRENO

NEOPRENO

LAMINA DE ACERO

EJE DE LA VIGA

Calculo:
Ing. Xavier Matheus

Fecha: Escala: Contenido:

Sep. 2011 Indicadas
Codigo:

E-02

TABLERO PARA PUENTE DE lc = 20 m
Dibujo:
Ing. Xavier Matheus

PUENTE CARRETERO

PRINCIPAL

VIGA, DESPIECE LONGITUDINAL,

DESPIECE, VOLUMEN DE CONCRETO.
APARATO DE APOYO, TABLA DE

Reviso:
Ing. Rafael Torres



20.45

(B) 6Ø3/4" L=10.20 m.

.25 .25

10.40

0.55

(B) Ø 5/8" C/26 cm.L=5.55 m.

(A) Ø 5/8" C/13 cm.
2%2%

0
.
1

9

(C) Ø 3/8" C/15 cm.

3.10

(B) Ø 5/8" C/26 cm.

3.10

(A) Ø 5/8" C/13 cm. L=10.30 m.

(B) Ø 5/8" C/26 cm.L=5.55 m.

0.55

(D) Ø 1/2" C/25 cm.

3.10

LOSA TRANSVERSAL

ESCALA 1/100

EST. Ø3/8 2r, C/17 cm. L=3.10 m.

(D) Ø 1/2" C/25 cm. L=12.00 m

(C) Ø 3/8" C/15 cm. L=12.00 m.

DESPIECE SEPARADOR EXTERNO

0.60 0.05

.10

0.05

ESCALA 1/100

(B) Ø 5/8" C/26 cm.

(C) 4Ø3/8" L=9.90 m.

(A) 6Ø1" L=10.30 m.

0.05

.10

0.45

0.40

(D) Ø 1/2" C/25 cm. L=8.80 m.

(C) Ø 3/8" C/15 cm. L=8.75 m.

(D) Ø 1/2" C/25 cm.

(A) Ø 5/8" C/13 cm.

LOSA LONGITUDINAL

ESCALA 1/100

(C) Ø 3/8" C/15 cm.

.30
.30

(A) 6Ø1"  L=10.30 m.

(C) 4Ø1/2" L=10.00 m.

(B) 2Ø1" + 2Ø3/4" L=10.30 m. 

EST. Ø3/8 3r, C/20 cm. L1=3.10 m. L2=1.30 m.

DESPIECE SEPARADOR INTERNO

ESCALA 1/100

.15
.15

CARGA DE DISEÑO: HL-93

LOSA,VIGAS Y SEPARADORES rn= 3 cm.

MATERIALES

CONCRETO  f 'c=250 Kg/cm2

ACERO  fy= 4200 Kg/cm2

RECUBRIMIENTO NETO

(INTERCALAR SOLAPES)

1
.
4

0

1
.
1

0

0.45

0.60

0.60 0.05

VEHICULO DE DISEÑO: HS20 

1
.
4

0

102102

1
.
1

0

(C) 2Ø3/8"

(B) 6Ø3/4"

L=3.10 m.

39

EST. Ø3/8" 2r, C/17 cm.

0.45

14

39

14

ESCALA 1/20

SECCION SEPARADOR EXTERNO

(A) 6Ø1"

1
.
1

0

102

EST. Ø3/8" 3r, C/20 cm.

L2=1.30 m.

L1=3.10 m.

0.45

(A) 6Ø1" 

(C) 2Ø1/2"

(C) 2Ø1/2"

L=1.30 m.

14

(B) 2Ø1" + 2Ø3/4"

ESCALA 1/20

SECCION SEPARADOR INTERNO

14

14

14

39

102102

L=3.10 m.

39

0
.
3

0

0
.
3

0

0
.
1

9

L=3.10 m.

0
.
1

9

Lc = 20.00 m

Lt = 20.45 m

1
0

.
4

0
 
m

ESCALA 1/200

PLANTA LOSA

0
.
5

5
3

.
1

0
3

.
1

0
3

.
1

0
0

.
5

5

HOMBRILLO

CANAL

CANAL

HOMBRILLO

0
.
4

0
1

.
2

0
3

.
6

0
3

.
6

0
1

.
2

0
0

.
4

0

1
0

.
4

0

20.45

DEFENSA

DEFENSA

ESCALA 1/250

PLANTA TIPO

Calculo:
Ing. Xavier Matheus

Fecha: Escala: Contenido:

Sep. 2011 Indicadas
Codigo:

E-01
PLANTA, LOSA, SEPARADOR

TABLERO PARA PUENTE DE lc = 20 m
Dibujo:
Ing. Xavier Matheus

PUENTE CARRETERO

PRINCIPAL

EXTERNO, SEPARADOR INTERNO.

Reviso:
Ing. Rafael Torres



1
.
3

0

(F) 3Ø5/8"

(A) (B) (C) (D) (E) 22Ø1"

L2=3.10 m.L1=3.60 m.

L2=3.10 m.

L1=3.60 m.

0.50

22

122 E2

122

122
122

E1

44

EST. Ø3/8" 4r.

11

11

22

14

14

44

ESCALA 1/20

SECCION VIGA 

(G) 4Ø1" 

0.05

(E) 3Ø5/8"

2.54cm.

10 10

44

2 Ø3/8" C/30 cm. L=0.64 m.

0
.
1

9

(B) 3Ø1" L=6.00 m.

.30

.20

.25

(B) 3Ø1" L=12.00 m.

(C) 5Ø1" L=12.00 m.

(D) 5Ø1" L=12.00 m.

(A) 7Ø1" L=12.00 m.

(F) 6Ø5/8" L=12.00 m.

(G) 4Ø1" L=12.00 m.

1.10

1.10

0.80

0.55

.30

.20

.25

18.40

C/30 cm.

1.900.05 2.60

C/15 cm. C/50 cm. C/30 cm.

1.90 0.05

C/15 cm.

2.60

(G) 4Ø1" L=7.60 m.

(F) 6Ø5/8" L=7.25 m.

1.10

(C) 5Ø1" L=4.50 m.

(A) 7Ø1" L=4.55 m.

ESCALA 1/100

ACERO TRANSVERSAL DE LA VIGA

ESCALA 1/100

ACERO LONGITUDINAL DE LA VIGA

)*2( 5.050.813 SEP. EXTERNO 1 0.40 7.80

SEP. INTERNO4

TOTAL ACERO (Kg)

7.800.810.40

15222.99

84.79TOTAL (M3)

)*1 2.531 (

ELEMENTO DESCRIPCION

2

1 LOSA

VIGA

B

A

E2

C

E1

18.40

18.40

40.00

128.80

55.20

ALTURA

0.19

1.11

BASE

10.40

0.50

10.30

10.30

6+2

4

1.20 46

10.00 4

2.80 46

)*4

598.331 SEPARADOR

VOLUMENLONGITUD

36.36

40.85

291.86

163.85

30.86

39.76

72.00

Nº

1

1

1+3/4

1

3/8

1/2

3/8

(

CONCRETO

SEPARADOR INTERNO

SEPARADOR EXTERNO

E1

C

B

A

E2

51.50

40.80

39.60

128.80

204.60

5

4

4

46

10.30

10.20

9.90

2.80

3.10 66

780.46

390.23

2 SEPARADORES

1 SEPARADOR

4 VIGAS

1 VIGA

8858.56

2214.64

204.82

91.27

22.14

72.00

114.37

1

3/4

3/8

3/8

3/8

787.5018.75 782.781/2

D

C

B

A

F

E

E1

E

147.70

54.00

82.50

60.00

115.50

16.00

237.60

21.10

18.00

16.50

12.00

19.25

8.00

7

3

5

5

2

6

3.60 66

TOTAL

587.40

214.76

328.10

238.62

179.49

63.63

132.82

4985.64

1

1

1

1

5/8

1

3/8

1 VIGA

PIEZA DESCRIPCION

A

B

C

D

LONG. TOTAL (m.)

1452.30

788.10

1290.30

L(m.)

LOSA

10.30

11.10

18.70

CANTIDAD

141

71

69

42

PESO (Kg)

2256.87

1224.71

721.28

Ø(")

5/8

5/8

3/8

1.10

(A) 7Ø1" L=4.55 m.

(INTERCALAR SOLAPES)

1 19.60 4 78.40 311.80

79.55

179.54

KG/M2

KG/M3

9.30

(E) 2Ø1" L=08.00 m.

G

3/8 2x0.64 61 78.08 43.65

41.20

4

5
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APOYO ELASTOMERICO D 60

NEOPRENO

NEOPRENO

LAMINA DE ACERO

EJE DE LA VIGA

Calculo:
Ing. Xavier Matheus

Fecha: Escala: Contenido:

Sep. 2011 Indicadas
Codigo:

E-02

TABLERO PARA PUENTE DE lc = 18 m
Dibujo:
Ing. Xavier Matheus

PUENTE CARRETERO

PRINCIPAL

VIGA, DESPIECE LONGITUDINAL,

DESPIECE, VOLUMEN DE CONCRETO.
APARATO DE APOYO, TABLA DE

Reviso:
Ing. Rafael Torres



18.40

0.40

0.45

Lc = 18.00 m

Lt = 18.40 m

1
0

.
4

0
 
m

PLANTA LOSA

ESCALA 1/100

(B) 4Ø3/4" L=10.20 m.

.25

(B) Ø 5/8" C/26 cm.L=5.55 m.

3.10

(D) Ø 1/2" C/25 cm.

(C) Ø 3/8" C/15 cm.

10.40

0
.
1

9

2% 2%
(A) Ø 5/8" C/13 cm.

(B) Ø 5/8" C/26 cm.L=5.55 m.

(A) Ø 5/8" C/13 cm. L=10.30 m.

3.100.55

(B) Ø 5/8" C/26 cm.

3.10

ESCALA 1/100

LOSA TRANSVERSAL

ESCALA 1/100

DESPIECE SEPARADOR EXTERNO 

0.05

0.55

(B) Ø 5/8" C/26 cm.

EST. Ø3/8 2r, C/17 cm. L=2.80 m.

(C) 4Ø3/8" L=9.90 m.

(A) 5Ø1" L=10.30 m.

0.50

0.05

.10

(C) Ø 3/8" C/15 cm. L=12.00 m.

(D) Ø 1/2" C/25 cm. L=12.00 m

ESCALA 1/100

LOSA LONGITUDINAL

(A) Ø 5/8" C/13 cm.

.25

DESPIECE SEPARADOR INTERNO 

.10

.15

.30

ESCALA 1/100

(D) Ø 1/2" C/25 cm. L=6.75 m.

(C) Ø 3/8" C/15 cm. L=6.70 m.

(D) Ø 1/2" C/25 cm.

EST. Ø3/8 3r, C/17 cm. L1=2.80 m. L2=1.20 m.

(A) 6Ø1"+2Ø3/4"  L=10.30 m.

(B) 4Ø1" L=10.30 m. 

(C) 4Ø1/2" L=10.00 m.

.15

.30

(C) Ø 3/8" C/15 cm.

0.050.50

0.05

CARGA DE DISEÑO: HL-96

LOSA,VIGAS Y SEPARADORES rn= 3 cm.

MATERIALES

CONCRETO  f 'c=250 Kg/cm2

ACERO  fy= 4200 Kg/cm2

RECUBRIMIENTO NETO

(INTERCALAR SOLAPES)

0
.
5

5
3

.
1

0
3

.
1

0
0

.
5

5
3

.
1

0

1
.
0

0

0.40

0.50

VEHICULO DE DISEÑO: HS20 

(C) 2Ø3/8"

1
.
0

0

1
.
3

0

0.40

(B) 5Ø3/4"

L=2.80 m.

34

EST. Ø3/8" 2r, C/17 cm.

(A) 5Ø1"

SECCION SEPARADOR EXTERNO

ESCALA 1/20

34

92 92

14

14

1
.
0

0

14

L=1.20 m.

L2=1.20 m.

L1=2.80 m.

EST. Ø3/8" 3r, C/17 cm.

(C) 2Ø1/2"

(C) 2Ø1/2"

(A) 6Ø1"+2Ø3/4" 

0.40

14

(B) 4Ø1" 

ESCALA 1/20

SECCION SEPARADOR INTERNO

92

0
.
3

0

0
.
3

0

0
.
1

9

0
.
1

9

L=2.80 m.

34

34

92 92

14

14

L=2.80 m.

HOMBRILLO

CANAL

CANAL

HOMBRILLO

0
.
4

0
1

.
2

0
3

.
6

0
3

.
6

0
1

.
2

0
0

.
4

0

1
0

.
4

0

18.40

DEFENSA

DEFENSA

ESCALA 1/250

PLANTA TIPO

Calculo:
Ing. Xavier Matheus

Fecha: Escala: Contenido:

Sep. 2011 Indicadas
Codigo:

E-01
PLANTA, LOSA, SEPARADOR

TABLERO PARA PUENTE DE lc = 18 m
Dibujo:
Ing. Xavier Matheus

PUENTE CARRETERO

PRINCIPAL

EXTERNO, SEPARADOR INTERNO.

Reviso:
Ing. Rafael Torres



EST. Ø3/8" 4r.

L1=3.40 m.

L2=2.86 m.

(F) 4Ø1/2"(F) 4Ø1/2"

1
.
2

0

(A) (B) (C) (D) (E) 20Ø1"

0.50

0.05

(G) 4Ø1" 

SECCION VIGA 

ESCALA 1/20

17

112

L2=2.86 m.L1=3.40 m.

44

E2E1

14

14

17

44

14

14

112 112 112

2.54cm.

2.54cm.

0
.
1

9

1.60

16.40

.30

.15

.25

2.400.05

C/30 cm.C/15 cm.

(B) 2Ø1" L=5.00 m.

(A) 6Ø1" L=6.00 m.

(F) 8Ø1/2" L=4.95 m.

(G) 4Ø1" L=5.70 m.

(B) 2Ø1" L=12.00 m.

(C) 4Ø1" L=12.00 m.

(D) 4Ø1" L=12.00 m.

(E) 4Ø1" L=9.00 m.

(A) 6Ø1" L=12.00 m.

(F) 8Ø1/2" L=12.00 m.

(G) 4Ø1" L=12.00 m.

1.10

1.10

0.80

0.45

.30

.15

.25

C/50 cm. C/30 cm.

1.60 2.40

C/15 cm.

8.30

1.10

(B) 4Ø1" L=3.50 m.

ESCALA 1/100

ACERO LONGITUDINAL DE LA VIGA

ACERO TRANSVERSAL DE LA VIGA

ESCALA 1/100

7.800.401SEP. EXTERNO3 0.71 4.43( )*2

(4 SEP. INTERNO 1 2.22)*1

TOTAL (M3) 72.19

12944.43

0.40 0.71 7.80

TOTAL ACERO (Kg)

CONCRETO

(

SEPARADOR EXTERNO

SEPARADOR INTERNO

E1 3/8

1/2C

E2 3/8

1+3/4

1+3/4A

B

1VIGA

LOSA 11

2

DESCRIPCIONELEMENTO Nº

E2 3/8

3/8

3/8

5/8

1A

B

C

E1

78.48

39.76

33.20

168.97

291.86

33.13

32.41

LONGITUD VOLUMEN

1 SEPARADOR 612.27

)*4

542.60

410.00

541.10

3+2

6+2

10.30

10.30

0.50

10.40

BASE

1.01

0.19

ALTURA

59.40

140.40

40.00

16.40

16.40

95.92

72.45

22.14

94.17

204.82

1771.70

7086.82

1 VIGA

4 VIGAS

1 SEPARADOR

2 SEPARADORES

426.78

853.57

602.86

2.40

9.90

10.10

10.30

54

4

6

5

171.60

129.60

39.60

60.60

51.50

1 VIGA

3/8

E

E1 3/8

1E

G

F 1/2

1

1

1

1

1A

B

C

D

D

3/8C

5/8B

A 5/8

Ø(")DESCRIPCIONPIEZA

644.1416.70 1152.30

4391.77

114.04

143.17

134.79

281.57

190.90

246.57

135.22

429.52

TOTAL

603.40

8

4

4

4

4

2

6

9.00

16.95

17.70

12.00

15.50

17.00

18.00

204.00

36.00

135.60

70.80

48.00

62.00

34.00

108.00

644.14

1086.71

2016.78

PESO (Kg)

69

69

63

126

CANTIDAD

16.70

11.10

10.30

LOSA

L(m.)

1152.30

699.30

1297.80

LONG. TOTAL (m.)

(INTERCALAR SOLAPES)

75.89

179.31 KG/M3

KG/M2

E2 3/8 33.20541.10 59.40

4

5
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APOYO ELASTOMERICO D 60

NEOPRENO

NEOPRENO

LAMINA DE ACERO

EJE DE LA VIGA

Calculo:
Ing. Xavier Matheus

Fecha: Escala: Contenido:

Sep. 2011 Indicadas
Codigo:

E-02

TABLERO PARA PUENTE DE lc = 16 m
Dibujo:
Ing. Xavier Matheus

PUENTE CARRETERO

PRINCIPAL

VIGA, DESPIECE LONGITUDINAL,

DESPIECE, VOLUMEN DE CONCRETO.
APARATO DE APOYO, TABLA DE

Reviso:
Ing. Rafael Torres



EST. Ø3/8 3r, C/15 cm. L1=2.60 m. L2=1.10 m.

(B) 3Ø1" + 2Ø3/4" L=10.30 m.

(C) 4Ø1/2" L=10.00 m

(A) 6Ø1" + 2Ø3/4" L=10.30 m.

DESPIECE SEPARADOR INTERNO 

(B) Ø 5/8" C/26 cm.L=5.55 m.

(A) Ø 5/8" C/13 cm. L=10.30 m.

(A) Ø 5/8" C/13 cm.

3.10

LOSA TRANSVERSAL

ESCALA 1/100

10.40

Lc = 16.00 m

Lt = 16.40 m

1
0

.
4

0
 
m

ESCALA 1/100

PLANTA LOSA

0.55

(D) Ø 3/8" C/15 cm. L=12.00 m

(C) Ø 3/8" C/15 cm. L=12.00 m.

16.40

DESPIECE SEPARADOR EXTERNO 

(C) Ø 3/8" C/15 cm.

2%2%

(B) Ø 5/8" C/26 cm.L=5.55 m.

0.553.10

(B) Ø 5/8" C/26 cm.

(D) Ø 3/8" C/15 cm.

3.10

0.50

0.05

.20

.10

0.05

ESCALA 1/100

(B) Ø 5/8" C/26 cm.

(A) Ø 5/8" C/13 cm.

LOSA LONGITUDINAL

ESCALA 1/100

(D) Ø 3/8" C/15 cm. L=4.70 m.

(C) Ø 3/8" C/15 cm. L=4.70 m.

EST. Ø3/8 3r, C/15 cm. L1=2.40 m, L2=1.10m

(C) 4Ø3/8" L=9.90 m.

(B) 6Ø5/8" L=10.10 m.

(A) 5Ø1" L=10.30 m.

.20

.10

0.40

(D) Ø 3/8" C/15 cm.

ESCALA 1/100

.15

.30

(C) Ø 3/8" C/15 cm.

.15

.30

0.05

CARGA DE DISEÑO: HL-93

LOSA,VIGAS Y SEPARADORES rn= 3 cm.

MATERIALES

CONCRETO  f 'c=250 Kg/cm2

ACERO  fy= 4200 Kg/cm2

RECUBRIMIENTO NETO

(INTERCALAR SOLAPES)

0
.
5

5
3

.
1

0
3

.
1

0
3

.
1

0
0

.
5

5

0
.
1

9

0.40

0.50

0.05

0.05

0
.
9

0

1
.
2

0

0.40

0.50

VEHICULO DE DISEÑO: HS20 

1
.
2

0

0
.
9

0

EST. Ø3/8" 3r, C/15 cm.

(B) 6Ø5/8"

L1=2.40 m.

34

0.40

(C) 2Ø3/8"

8282

14

14

34

SECCION SEPARADOR EXTERNO

ESCALA 1/20

(A) 5Ø1"

EST. Ø3/8" 3r, C/15 cm.

0
.
9

0

L2=1.10 m.

L1=2.60 m.

(A) 6Ø1" + 2Ø3/4"

0.40

(B) 3Ø1" + 2Ø3/4"

(C) 2Ø1/2"

(C) 2Ø1/2"

SECCION SEPARADOR INTERNO

ESCALA 1/20

L=1.10 m.

14

14

L=2.60 m.

34

34

82 82

14

14

82

0
.
1

9

L2=1.10 m.

14

14

82

L1=2.40 m.

L2=1.10 m.

0
.
1

9

HOMBRILLO

CANAL

CANAL

HOMBRILLO

0
.
4

0

1
.
2

0
3

.
6

0
3

.
6

0
1

.
2

0
0

.
4

0

1
0

.
4

0

16.40

DEFENSA

DEFENSA

ESCALA 1/250

PLANTA TIPO

Calculo:
Ing. Xavier Matheus

Fecha: Escala: Contenido:

Sep. 2011 Indicadas
Codigo:

E-01
PLANTA, LOSA, SEPARADOR

TABLERO PARA PUENTE DE lc = 16 m
Dibujo:
Ing. Xavier Matheus

PUENTE CARRETERO

PRINCIPAL

EXTERNO, SEPARADOR INTERNO.

Reviso:
Ing. Rafael Torres



1
.
0

0

34

L=2.80 m.

(E) 2Ø1"

0.40

3.86 cm.

3
 
c
m

.

L1=2.80 m.

L2=2.40m.

(A) (B) (C) (D) 18Ø1"

EST. Ø3/8" 4r.

SECCION VIGA 

ESCALA 1/20

E1

14

92

(G) 5Ø3/4" 

0
.
1

9

0.05

(F) 4Ø1/2"

14

L=2.40 m.

E2

14

14

14

(F) 4Ø1/2"

92
92 92

14

34

2.54cm.

2.54cm.

(F) 8Ø1/2" L=2.90 m

14.30

(G) 5Ø3/4" L=3.50 m.

.25

.30

(F) 8Ø1/2" L=12.00 m.

(E) 2Ø1" L=7.00 m

(G) 5Ø3/4" L=12.00 m.

(D) 4Ø1" L=10.00 m

(A) 6Ø1" L=12.00 m

(B) 2Ø1" L=12.00 m

(C) 4Ø1" L=12.00 m

C/15 cm.

0.05

C/50 cm.C/20 cm.

0.45

.15

.25

.30
(A) 6Ø1" L=3.90 m

0.05

C/20 cm. C/15 cm.

.15

(B) 2Ø1" L=2.50 m

ESCALA 1/100

ACERO LONGITUDINAL DE LA VIGA

ESCALA 1/100

ACERO TRANSVERSAL DE LA VIGA

)*2( 3.650.753 SEP. EXTERNO 1 0.30 8.10

TOTAL ACERO (Kg)

8.10( 0.750.301SEP. INTERNO4

10282.95

52.26TOTAL (M3)

)*1 1.82

14.30

14.30

SEPARADOR INTERNO

80.00

41.20

39.20

130.20

55.80

SEPARADOR EXTERNO

51.50

40.00

35.60

113.40

144.00

(

CONCRETO

ALTURA

0.19

0.81

BASENºELEMENTO DESCRIPCION

2

1 10.401LOSA

VIGA 1 0.40

B

A 10.001

1 10.30

8

4

3/8 0.90E 62

C 1/2 9.80 4

3/8 2.10E1 62

5

4

4

54E1

C

B

A 10.301

5/8 10.00

3/8 8.90

3/8 2.10

2.403/8E2 60

)*4

624.941 SEPARADOR

VOLUMENLONGITUD

28.26

18.53

318.16

163.85

31.19

38.96

72.78

700.54

350.27

2 SEPARADORES

1 SEPARADOR

4 VIGAS

1 VIGA

5466.62

1366.66

204.82

62.16

19.90

63.39

80.50

95.40

29.00

48.00

40.00

77.50

119.20

14.00

168.00

LONG. TOTAL (m.)

988.80

532.80

1007.40

1007.403/8 14.60

D

C

B

A 15.901

1 14.50

1 12.00

1 10.00

15.503/4

14.901/2F

G

E 1 7.00

6

2

4

4

2

5

8

1 VIGA

2.803/8E1 60

E

PIEZA DESCRIPCION Ø(") L(m.)

LOSA

10.305/8A

B 5/8 11.10

C 3/8 14.60

D

CANTIDAD

96

48

69

69 563.14

TOTAL

379.41

115.33

190.90

159.08

173.37

118.48

55.68

93.91

3490.85

PESO (Kg)

1536.60

827.97

563.14

(INTERCALAR SOLAPES)

69.14

196.77

KG/M2

KG/M3

1.10

1.10

0.80

2.00 1.50 1.50 4.20 1.50 1.50 2.00

C/35 cm. C/35 cm.

3

5

 

c

m

25 cm
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m

1
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APOYO ELASTOMERICO D 60

NEOPRENO

NEOPRENO

LAMINA DE ACERO

EJE DE LA VIGA

Calculo:
Ing. Xavier Matheus

Fecha: Escala: Contenido:

Sep. 2011 Indicadas
Codigo:

E-02

TABLERO PARA PUENTE DE lc = 14 m
Dibujo:
Ing. Xavier Matheus

PUENTE CARRETERO

PRINCIPAL

VIGA, DESPIECE LONGITUDINAL,

DESPIECE, VOLUMEN DE CONCRETO.
APARATO DE APOYO, TABLA DE

Reviso:
Ing. Rafael Torres



0.55

10.40

Lc = 14.00 m

1
0

.
4

0
 
m

PLANTA LOSA

ESCALA 1/100

2%2%

(C) Ø 3/8" C/15 cm.

(A) Ø 5/8" C/15 cm.

(B) Ø 5/8" C/30 cm.

3.10

(A) Ø 5/8" C/15 cm. L=10.30 m.

(B) Ø 5/8" C/30 cm.L=5.55 m.

0.55 3.10

(D) Ø 3/8" C/15 cm.

3.10

(B) Ø 5/8" C/30 cm.L=5.55 m.

LOSA TRANSVERSAL

ESCALA 1/100

DESPIECE SEPARADOR EXTERNO 

(D) Ø 3/8" C/15 cm. L=12.00 m

(C) Ø 3/8" C/15 cm. L=12.00 m

14.30

ESCALA 1/100

0.40

0.05

.10

.20

0.05

(B) Ø 5/8" C/30 cm.

EST. Ø3/8 2r, C/15 cm. L=2.10 m.

(B) 4Ø5/8" L=10.00 m.

(C) 4Ø3/8" L=9.80 m.

(A) 5Ø1" L=10.30 m.

.10

.20

(C) Ø 3/8" C/15 cm. L=2.60 m

(D) Ø 3/8" C/15 cm. L=2.60 m

(D) Ø 3/8" C/15 cm.

0.40

LOSA LONGITUDINAL

(A) Ø 5/8" C/15 cm.

ESCALA 1/100

(C) Ø 3/8" C/15 cm.

DESPIECE SEPARADOR INTERNO 

EST. Ø3/8 3r, C/13 cm. L1=2.10 m. L2=0.90 m.

(A) 8Ø1" L=10.00 m.

(C) 4Ø1/2" L=9.80 m.

(B) 4Ø1" L=10.30 m.

ESCALA 1/100

.15

.30

.15

.30

0.05

CARGA DE DISEÑO: HL-93

LOSA,VIGAS Y SEPARADORES rn= 3 cm.

MATERIALES

CONCRETO  f 'c=250 Kg/cm2

ACERO  fy= 4200 Kg/cm2

RECUBRIMIENTO NETO

(INTERCALAR SOLAPES)

Lc = 14.30 m

0
.
1

9

1
.
0

0

0
.
7

5

0.40

0.40

0.05

0.30

0.40

0
.
5

5
3

.
1

0
3

.
1

0
3

.
1

0
0

.
5

5

VEHICULO DE DISEÑO: HS20 

0
.
7

5

1
.
0

0

(B) 4Ø5/8"

0.30

L=2.10 m.

24

SECCION SEPARADOR EXTERNO

ESCALA 1/20

(C) 2Ø3/8"

(A) 5Ø1"

14

14

24

6767

EST. Ø3/8" 2r, C/15 cm.

L1=2.10 m.

(A) 8Ø1" 

0
.
7

5

L2=0.90 m.

0.30

SECCION SEPARADOR INTERNO

ESCALA 1/20

(C) 2Ø1/2"

EST. Ø3/8" 3r, C/10 cm.

0
.
1

9
(B) 4Ø1"

L2=0.90 m.

12

12

67

(C) 2Ø1/2"

0
.
2

5

0
.
2

5

2.54cm.

0
.
1

9

L1=2.10 m.

24

14

14

24

6767

L=2.10 m.

HOMBRILLO

CANAL

CANAL

HOMBRILLO

0
.
4

0

1
.
2

0
3

.
6

0
3

.
6

0
1

.
2

0

0
.
4

0

1
0

.
4

0

14.30

DEFENSA

DEFENSA

ESCALA 1/250

PLANTA TIPO

Calculo:
Ing. Xavier Matheus

Fecha: Escala: Contenido:

Sep. 2011 Indicadas
Codigo:

E-01
PLANTA, LOSA, SEPARADOR

TABLERO PARA PUENTE DE lc = 14 m
Dibujo:
Ing. Xavier Matheus

PUENTE CARRETERO

PRINCIPAL

EXTERNO, SEPARADOR INTERNO.

Reviso:
Ing. Rafael Torres



EST. Ø3/8" 4r.

(A) (B) (C) (D) 16 Ø1"

L2=1.90 m.

L1=2.20 m.

0
.
8

0

(F) 4Ø1/2"

3
 
c
m

.

3.86 cm.

0.30

(E) 2Ø3/4"

0.05

0
.
1

9

(G) 4Ø5/8" 

L=2.20 m. L=1.90 m.

24 11

72

24

14

14

11

12

12

E1 E272 72 72

(F) 4Ø1/2"

ESCALA 1/20

SECCION VIGA 

2.54cm.

2.54cm.

.15

.20

.30

(G) 4Ø5/8" L=12.00 m.

(E) 2Ø3/4" L=4.50 m.

(D) 4Ø1" L=8.00 m.

(A) 6Ø1" L=12.00 m.

(C) 4Ø1" L=10.00 m.

.15

.20

.30

12.25

C/10 cm.

0.05

C/40 cm.C/20 cm.

0.05

C/20 cm. C/10 cm.

0.80

(G) 4Ø5/8" L=1.35 m.

(F) 8Ø1/2" L=12.00 m.

0.45

(F) 8Ø1/2" L=0.90 m.

(B) 2Ø1" L=11.00 m.

(A) 6Ø1" L=1.85 m.

ESCALA 1/100

ACERO TRANSVERSAL DE LA VIGA

ESCALA 1/100

ACERO LONGITUDINAL DE LA VIGA

ALTURA

0.41

CONCRETO

0.19

0.61

0.41

91

91

4

6

10.10

SEPARADOR INTERNO

5

4

4

72

SEPARADOR EXTERNO

8

4

76

76

2

4

4

2

6

70

70

42

82

CANTIDAD

E1

BASENºELEMENTO DESCRIPCION

0.251SEP. INTERNO4

3

2

1 10.401LOSA

VIGA 1 0.30

SEP. EXTERNO 1 0.25

E2 0.803/8

1.703/8

9.801/2

10.301

1 9.00A

B

C

4.503/4E

E1

E2

E1

G

F

C

B

A 10.301

1/2 9.80

3/8 9.70

3/8 1.70

1/2 12.90

5/8 13.35

3/8 2.20

3/8 1.90

1 VIGA

8.001

10.001

11.001

1 13.85A

B

C

D

E

12.553/8D

12.553/8C

11.105/8B

A 5/8 10.30

LOSA

L(m.)Ø(")DESCRIPCIONPIEZA

VOLUMENLONGITUD

0.868.4

24.21

8.97

1.72

12.25

12.25

8.4

40.70

86.48

38.96

245.78

361.51

72.80

154.70

39.20

90.90

35.799.00

204.82

38.96

21.69

68.42

51.50

39.20

38.80

122.40

102.58

82.98

93.46

80.72

103.20

53.40

167.20

127.26

159.08

87.49

330.49

32.00

40.00

22.00

83.10

878.50 491.08

878.50 491.08

466.20 724.47

844.60 1312.51

PESO (Kg)LONG. TOTAL (m.)

TOTAL 3019.14

1 VIGA 1099.85

4 VIGAS 4399.40

1 SEPARADOR

2 SEPARADORES

333.89

667.78

1 SEPARADOR 773.43

(

(

(

)*2

)*4

)*1

TOTAL ACERO (Kg)

TOTAL (M3) 35.76

8859.75

144.40

(INTERCALAR SOLAPES)

KG/M3

KG/M269.54

247.76

1.10

2.50 1.70 3.85 1.70 2.50

61.80

2

5

 

c

m

30 cm

1
2
 
m

m
1
2
 
m

m

1
 
m

m

2
5
 
m

m

APOYO ELASTOMERICO D 60

NEOPRENO

NEOPRENO

LAMINA DE ACERO

EJE DE LA VIGA

Calculo:
Ing. Xavier Matheus

Fecha: Escala: Contenido:
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Codigo:

E-02
VIGA, DESPIECE LONGITUDINAL,

TABLERO PARA PUENTE DE lc = 12 m
Dibujo:
Ing. Xavier Matheus

PUENTE CARRETERO

PRINCIPAL

DESPIECE, VOLUMEN DE CONCTRETO.
APARATO DE APOYO, TABLA DE

Reviso:
Ing. Rafael Torres



Lc = 12.00 m

Lt = 12.25 m

1
0

.
4

0
 
m

10.40

(B) Ø 5/8" C/30 cm.L=5.55 m

(C) Ø 3/8" C/15 cm.

0
.
1

9

2%2%
(A) Ø 5/8" C/15 cm.

(B) Ø 5/8" C/30 cm.L=5.55 m

(A) Ø 5/8" C/15 cm. L=10.30 m

(B) Ø 5/8" C/30 cm.

(D) Ø 3/8" C/15 cm.

(B) 4Ø1/2" L=9.80 m

(C) 4Ø3/8" L=9.70 m

(A) 5Ø1" L=10.30 m

EST. Ø3/8 2r, C/13 cm. L=1.70 m.

12.25

(D) Ø 3/8" C/15 cm. L=12.00 m

(C) Ø 3/8" C/15 cm. L=12.00 m

.10

.15

(B) Ø 5/8" C/30 cm.

.10

.15

(D) Ø 3/8" C/15 cm.

(A) Ø 5/8" C/15 cm.
(C) Ø 3/8" C/15 cm.

0.40

(C) Ø 3/8" C/15 cm. L=0.55 m

(D) Ø 3/8" C/15 cm. L=0.55 m

.30

.15

EST. Ø3/8 3r, C/10 cm. L1=1.70 m. L2=0.80 m.

(C) 4Ø1/2" L=9.80 m

(A) 9Ø1"  L=10.10 m

(B) 6Ø1" L=10.30 m

.30

.15

0.40

DESPIECE SEPARADOR INTERNO 

ESCALA 1/100

ESCALA 1/100

PLANTA LOSA

ESCALA 1/100

LOSA TRANSVERSAL

ESCALA 1/100

LOSA LONGITUDINAL

DESPIECE SEPARADOR EXTERNO 

ESCALA 1/100

CARGA DE DISEÑO: HL-93

LOSA,VIGAS Y SEPARADORES rn= 3 cm.

MATERIALES

CONCRETO  f 'c=250 Kg/cm2

ACERO  fy= 4200 Kg/cm2

RECUBRIMIENTO NETO

(INTERCALAR SOLAPES)

0
.
5

5
3

.
1

0
3

.
1

0
3

.
1

0
0

.
5

5

0.55 3.10 3.10 3.10 0.55

0.05

0.30 0.05

0.05

0.30 0.05

0.30

VEHICULO DE DISEÑO: HS20 

HOMBRILLO

CANAL

CANAL

HOMBRILLO

0
.
4

0
1

.
2

0
3

.
6

0
3

.
6

0
1

.
2

0
0

.
4

0

12.25

DEFENSA

DEFENSA

ESCALA 1/100

PLANTA TIPO

0
.
8

0

19

L=1.70 m.

0.25

(B) 4Ø1/2"

EST. Ø3/8" 2r, C/13 cm.

52 52

19

14

14

0
.
1

9

(A) 5Ø1"

(C) 2Ø3/8"

0
.
6

0

0
.
6

0

0.25

(A) 9Ø1" 

L1=1.70 m.

19

(B) 6Ø1"

0
.
1

9

(C) 2Ø1/2"

14

14

19

5252

EST. Ø3/8" 3r, C/8 cm.

L1=1.70 m.

L2=0.80 m.

(C) 2Ø1/2"

14

52

14

L2=0.80 m.

ESCALA 1/20

SECCION SEPARADOR EXTERNO

SECCION SEPARADOR INTERNO

ESCALA 1/20

0
.
2

0

0
.
2

0

(C) 2Ø3/8"

L=1.70 m.

Calculo:
Ing. Xavier Matheus

Fecha: Escala: Contenido:

Sep. 2011 Indicadas
Codigo:

E-01
PLANTA, LOSA, SEPARADOR

TABLERO PARA PUENTE DE lc = 12 m
Dibujo:
Ing. Xavier Matheus

PUENTE CARRETERO

PRINCIPAL

EXTERNO, SEPARADOR INTERNO.

Reviso:
Ing. Rafael Torres



.30

(B) 2Ø1" L=7.00 m.

(C) 8Ø1" L=8.50 m.

1.10

1.10

1.10

.30

.25

(G) 12Ø1" L=10.40 m.

(F) 6Ø3/4" L=10.20 m.

0.80

0.65

1.10

1.10

1.10

1.10

(D) 8Ø1" L=5.50 m.

(D) 7Ø1" L=12.00 m.

(C) 7Ø1" L=12.00 m.

(B) 2Ø1" L=12.00 m.

(A) 11Ø1" L=12.00 m.

(E) 8Ø1" L=12.00 m.

(B) 2Ø1" L=11.00 m.

(A) 14Ø1" L=10.70 m.

.30

(C) 8Ø1" L=8.50 m.

0.80

0.65

(G) 8Ø3/4" L=12.00 m.

(H) 12Ø1" L=12.00 m. (G) 12Ø1" L=10.40 m.

(F) 6Ø3/4" L=10.20 m.

.30

.25

ACERO LONGITUDINAL DE LA VIGA

ESCALA 1/125

30.70

ACERO TRANSVERSAL DE LA VIGA

ESCALA 1/125

C/15 cm.

0.05

C/30 cm. C/15 cm.

0.05

(A) 14Ø1" L=10.70 m.

1.10

(D) 8Ø1" L=7.50 m.

1.10

(E) 8Ø1" L=6.50 m.

)*24.60 9.14( 1.42SEP. EXTERNO3 1 0.70

)*24.60( 1.421 0.70SEP. INTERNO4

TOTAL (M3)

TOTAL ACERO (Kg)

9.14

221.64

29828.25

)*3

28.80

30.00

LONGITUD

73.60

30.70

30.70(

6+2

1.80

4.60

CONCRETO

Nº BASE ALTURA

1+3/4

1+3/4

1/2

3/8

3/8

7.80

7.90

7.50

6+2

4

16

16

1

1

8.00

0.90

0.18

DESCRIPCION

E2

E1

C

A

B

1

2

ELEMENTO

VIGA

LOSA

1.92

2 SEPARADORES

1 SEPARADOR

1063.86

531.93

16.10

41.14

223.85

VOLUMEN

221.02

29.82

44.21

159.15

1 VIGA

3 VIGAS

62.40

30.00

633.60

63.20

128.80

50.401.80

4.60

3/8

1

1

1/2

3/8

3/8

7.90

7.80

7.50

8

4

E2

E2

A

B

C

E1

SEPARADOR EXTERNO

SEPARADOR INTERNO

4.80 132

8

28

28

1 SEPARADOR

2 SEPARADORES

29.82

354.18

7026.64

21079.93

251.35

248.16

72.00

28.17

629.50

1259.00

1/2

TOTAL

367.40

60.00

203.00

175.00

148.00

14.00

393.60

792.00

12

2

7

2

1

1

1 VIGA

1

1

1

1

1

3/8

7

E

E1

E

H

F

A

B

C

D

33.40

30.00

29.00

25.00

18.50

7.00

32.80

6.00

11

8

132

6425.46

1461.15

238.62

807.33

695.98

588.60

55.68

1565.35

442.73

1738.00

1283.30

1287.40

Ø(") CANTIDAD

LOSA

L(m.)

5/8

3/8

7.90

41

41

DESCRIPCION

D

C

B

A

PIEZA

31.30

31.40

220

LONG. TOTAL (m.) PESO (Kg)

2700.85

717.36

1279.68

(INTERCALAR SOLAPES)

1.04*43/8 102 424.32 237.19

121.45

134.58

KG/M2

KG/M3

2207.901/2 1738.00 1727.57

4.20 4.2022.20

(F) 2Ø1" L=7.00 m.

259.2083/4G 32.40 579.83

2
.
1

0

0.90

L1=6.00 m.

84

L2=4.80 m.

38

84

(G) 4Ø3/4"

(H) 12 Ø1" 

0.05

14

14

0
.
1

8

SECCION VIGA 

ESCALA 1/25

L2=4.80 m.

L1=6.00 m.

EST. Ø3/8" 4r.

E1

202

(G) 4Ø3/4"

13

13

38

202

202 E2202

4 Ø3/8" C/30 cm. L=1.04 m.

84

10

(A) (B) (C) (D)

(E) (F) 42 Ø 1"

8

5
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45 cm
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m
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VIGA, DESPIECE LONGITUDINAL,
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LOSA LONGITUDINAL

ESCALA 1/100

30.70

CARGA DE DISEÑO: HL-93

LOSA,VIGAS Y SEPARADORES rn= 3 cm.

MATERIALES

CONCRETO  f 'c=250 Kg/cm2

ACERO  fy= 4200 Kg/cm2

RECUBRIMIENTO NETO

DESPIECE SEPARADOR INTERNO 

ESCALA 1/100

DESPIECE SEPARADOR EXTERNO 

ESCALA 1/100

0.45

(D) Ø 1/2" C/20 cm. L=7.50 m

(C) Ø 3/8" C/20 cm. L=12.00 m. (C) Ø 3/8" C/20 cm. L=12.00 m.

0.45

0.40

(D) Ø 1/2" C/20 cm. L=12.00 m.

(C) Ø 3/8" C/20 cm. L=7.40 m.

0.40

(D) Ø 1/2" C/20 cm. L=12.00 m.

(E) Ø 1/2" C/45 cm.
(A) Ø 5/8" C/15 cm.

(B) Ø 5/8" C/15 cm.

(C) Ø 3/8" C/19 cm.

(D) Ø 1/2" C/15 cm.

0
.
1

8

2% 2%

3.20

(D) Ø 1/2" C/20 cm.

3.200.80

(A) Ø 5/8" C/14 cm. L=7.90 m.

(B) Ø 1/2" C/14 cm. L=7.90 m.

(B) Ø 1/2" C/14 cm.

0.80

(C) Ø 3/8" C/20 cm.

8.00

(A) Ø 5/8" C/14 cm.

ESCALA 1/100

LOSA TRANSVERSAL

0.90

.15

.30

0.05

(C) 4Ø1/2" L=7.50 m.

.15

(B) 8Ø1"  L=7.80 m.

.30

0.05 (A) 8Ø1" L=7.90 m.

EST. Ø3/8 3r, C/17 cm. L1=4.60 m. L2=1.80 m. 

EST. Ø3/8 3r, C/30 cm. L1=4.60 m. L2=1.80 m. 

0.05

(INTERCALAR SOLAPES)

VEHICULO DE DISEÑO: H20

0.90

2
.
1

0

0.70

1
.
6

0

0.90

.15

.30

0.05

(C) 4Ø1/2" L=7.50 m.

.15

(A) 6Ø1"+2Ø3/4"  L=7.80 m.

.30

0.05 (B) 6Ø1" + 2Ø3/4" L=7.90 m.

SECCION SEPARADOR INTERNO

0.70

152

(C) 2Ø1/2"

54

14

14

14

(A) 8 Ø 1"

ESCALA 1/25

SECCION SEPARADOR EXTERNO

0
.
1

8

152 152

(C) 2Ø1/2"

L2=1.80 m.L1=4.60 m.

64

14

EST. Ø3/8" 3r, C/17 cm.

0.70

(B) 8Ø1"

L1=4.60 m.

L2=1.80 m.

1
.
6

0

2
.
1

0

0
.
1

8

ESCALA 1/25

(C) 2Ø1/2"

1
.
6

0

152

14

(C) 2Ø1/2"

(B) 6Ø 1" + 2Ø 3/4"

L2=1.80 m.

14

L2=1.80 mts.

L1=4.60 mts.

EST. Ø3/8" 3r, C/30 cm.

(A) 6 Ø1"+ 2 Ø 3/4"

0
.
5

0

0
.
5

0

152

54

14

14

152

L1=4.60 m.

64

8
.
0

0
 
m

Lt = 30.70 m

Lc = 30.00 m

PLANTA LOSA

ESCALA 1/200

3
.
2

0
0

.
8

0
0

.
8

0
3

.
2

0

10.00 m 10.00 m 10.00 m

CANAL

0
.
4

0
3

.
6

0
3

.
6

0
0

.
4

0

30.70

DEFENSA

DEFENSA

ESCALA 1/250

PLANTA TIPO

CANAL

Calculo:
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Reviso:
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4.00

28.60

C/15 cm.

0.05

C/35 cm.

4.00

C/15 cm.

0.05

ACERO TRANSVERSAL DE LA VIGA

ESCALA 1/125

1.10

(D) 7Ø1" L=6.50 m.

(C) 7Ø1" L=7.50 m.

(B) 2Ø1" L=10.00 m.

(A) 12Ø1" L=9.65 m.

.30

(E) 7Ø1" L=12.00 m.

(B) 2Ø1" L=12.00 m.

(A) 12Ø1" L=12.00 m.

(D) 7Ø1" L=12.00 m.

(C) 7Ø1" L=12.00 m.

1.10

1.10

1.10

(F) 8Ø3/4" L=9.15 m.

(G) 10Ø1" L=9.35 m.

.25

.30

(G) 10Ø1" L=12.00 m.

(F) 8Ø3/4" L=12.00 m.

0.80

0.65

(D) 7Ø1" L=4.50 m.

1.10

(C) 7Ø1" L=7.50 m.

(B) 2Ø1" L=6.00 m.

(A) 12Ø1" L=9.65 m.

1.10

1.10

1.10

.30

(G) 10Ø1" L=9.35 m.

(F) 8Ø3/4" L=9.15 m.

0.80

0.65

.25

.30

ESCALA 1/125

ACERO LONGITUDINAL DE LA VIGA

LONG. TOTAL (m.)

2 SEPARADORES

1 SEPARADOR

1 SEPARADOR

2 SEPARADORES

TOTAL ACERO (Kg)

TOTAL (M3)

0.6013 SEP. EXTERNO 1.32(

4 SEP. INTERNO 0.601 1.32(

LOSA

VIGA

ELEMENTO

2

1

B

A

C

E1

E2

DESCRIPCION

0.18

0.80

8.00

1

1

18

18

4

6

7.40

7.90

7.70

3/8

3/8

1/2

1

1

ALTURABASENº

CONCRETO

4.20

1.70

6

1.82(

SEPARADOR INTERNO

SEPARADOR EXTERNO

E1

C

B

A

E2

E2 28

4

6

7

7.40

7.70

7.90

3/8

3/8

1/2

1

1

3/8 4.62 112

4.20

1.70

28

1/2

D

C

B

A

F

G

E

E1

E

7

12

3/8

1

1

1

1

1

1 VIGA

1

3/4

31.30

28.00

27.00

23.00

17.50

30.30

30.70

5.60

2

7

7

8

10

112

PIEZA

A

B

C

D

DESCRIPCION

41

41

7.90

3/8

5/8

L(m.)

LOSA

CANTIDADØ(")

29.30

29.40

205

4.80 7.60)*2

7.60

181.30

26414.33

4.80 )*2

29.42

183.74

VOLUMEN

188.51

42.26

17.11

461.04

922.07

41.18

124.92

29.60

46.20

LONGITUD

47.40

75.60

30.60

28.60

28.60 )*3

183.74

219.93

289.25

6148.40

18445.20

29.42

65.74

26.61

525.44

1050.88

29.60

46.20

55.30

3 VIGAS

1 VIGA

517.44

117.60

47.60

5996.18

1493.76

222.71

751.65

640.30

487.18

542.25

1220.94

350.60

TOTAL

375.60

56.00

189.00

161.00

122.50

242.40

307.00

627.20

PESO (Kg)

2516.70

671.53

1198.17

1619.50

1201.30

1205.40

(INTERCALAR SOLAPES)

267.90 149.76950.94*33/8

115.45 KG/M2

145.69 KG/M3

1619.50 1609.782051/2 7.90

20.50

(D) 7Ø1" L=5.50 m.

1.10

2
.
0

0

(A) (B) (C) (D) (E) 35Ø1"

(F) 4Ø3/4"

0.80

L2=4.62 m.

L1=5.60 m.

EST. Ø3/8" 4r.

(G) 10Ø1" 

0.05

0
.
1

8

SECCION VIGA 

ESCALA 1/25

L1=5.60 m. L2=4.62 m.

192

192

192192 E2E1

2674

13

13

26

74

14

14

(F) 4Ø3/4"

10 10

74

3 Ø3/8" C/30 cm. L=0.94 m.

Calculo:
Ing. Xavier Matheus

Fecha: Escala: Contenido:

Sep. 2011 Indicadas
Codigo:

E-02
VIGA, DESPIECE LONGITUDINAL,

TABLERO PARA PUENTE DE lc = 28 m
Dibujo:
Ing. Xavier Matheus

PUENTE CARRETERO

SECUNDARIO

TABLA DE DESPIECES Y VOLUMEN
DE CONCRETO

Reviso:
Ing. Rafael Torres



DESPIECE SEPARADOR EXTERNO 

ESCALA 1/100

DESPIECE SEPARADOR INTERNO 

ESCALA 1/100

2%2%

0
.
1

8

(B) Ø 1/2" C/14 cm. L=7.90 m.

(A) Ø 5/8" C/14 cm. L=7.90 m.

0.80

(B) Ø 1/2" C/14 cm.

(D) Ø 1/2" C/20 cm.

3.20 3.20 0.80

8.00

LOSA TRANSVERSAL

ESCALA 1/100

(A) Ø 5/8" C/14 cm. (C) Ø 3/8" C/20 cm.

0.45

(C) Ø 3/8" C/20 cm. L=12.00 m.

28.60

(B) Ø 1/2" C/14 cm.

(D) Ø 1/2" C/20 cm. L=5.40 m.

LOSA LONGITUDINAL

(A) Ø 5/8" C/14 cm.

ESCALA 1/100

(D) Ø 1/2" C/20 cm.

(C) Ø 3/8" C/20 cm. L=5.30 m.(C) Ø 3/8" C/20 cm. L=12.00 m.

0.40

(D) Ø 1/2" C/20 cm. L=12.00 m

0.40

0.45

(D) Ø 1/2" C/20 cm. L=12.00 m.

(C) Ø 3/8" C/20 cm.

(C) 4Ø1/2" L=7.40 m.

.30

(B) 6Ø1"  L=7.70 m.

.30

.15.15

0.05

EST. Ø3/8 3r, C/17 cm. L1=4.20 m. L2=1.70 m. 

0.80 0.05

(A) 7Ø1" L=7.90 m.

EST. Ø3/8 3r, C/30 cm. L1=4.20 m. L2=1.70 m. 

0.05

(INTERCALAR SOLAPES)

0.80

2
.
0

0

0.60

1
.
5

0

(C) 4Ø1/2" L=7.40 m.

.30

(A) 6Ø1"  L=7.70 m.

.30

.15.15

0.80 0.05

(B) 6Ø1" L=7.90 m.

1
.
5

0

2
.
0

0

L2=1.70 m.

L1=4.20 m.

EST. Ø3/8" 3r, C/17 cm.

L2=1.70 m.

14

L1=4.20 m.

54

0.60

(B) 6Ø1"

0
.
1

8

(A) 7Ø1"

(C) 2Ø1/2"

14

142 142

54

14

14

ESCALA 1/25

SECCION SEPARADOR EXTERNO

142

1
.
5

0

0.60

(A) 6Ø1" 

14

L2=1.70 m.

L2=1.70 m.

L1=4.20 m.

EST. Ø3/8" 3r, C/30 cm.

0
.
1

8

(B) 6Ø1" 

SECCION SEPARADOR INTERNO

ESCALA 1/25

(C) 2Ø3/8" (C) 2Ø3/8"

14

142

0
.
5

0

0
.
5

0

L1=4.20 m.

54

142

54

14

14

142

Lc = 28.00 m

Lt = 28.60 m

8
.
0

0
 
m

ESCALA 1/200

PLANTA LOSA

3
.
2

0
0

.
8

0
0

.
8

0
3

.
2

0

9.33 m 9.33 m 9.33 m

CANAL

0
.
4

0
3

.
6

0
3

.
6

0
0

.
4

0

28.60

DEFENSA

DEFENSA

ESCALA 1/250

PLANTA TIPO

CANAL

RECUBRIMIENTO NETO

ACERO  fy= 4200 Kg/cm2

CONCRETO  f 'c=250 Kg/cm2

MATERIALES

CARGA DE DISEÑO: HL-93

LOSA,VIGAS Y SEPARADORES rn= 3 cm.

VEHICULO DE DISEÑO: H20

7

5

 

c

m

45 cm

1
2

 
m

m
1

2
 
m

m

1
 
m

m

2
5

 
m

m

APOYO ELASTOMERICO D 60

NEOPRENO

NEOPRENO

LAMINA DE ACERO

EJE DE LA VIGA

Calculo:
Ing. Xavier Matheus

Fecha: Escala: Contenido:

Sep. 2011 Indicadas
Codigo:

E-01
PLANTA, LOSA, SEPARADOR

TABLERO PARA PUENTE DE lc = 28 m
Dibujo:
Ing. Xavier Matheus

PUENTE CARRETERO

SECUNDARIO

EXTERNO, SEPARADOR INTERNO
APARATO DE APOYO

Reviso:
Ing. Rafael Torres



26.60

C/15 cm.

0.05 3.80

C/35 cm.

3.80

C/15 cm.

0.05

ACERO TRANSVERSAL DE LA VIGA

ESCALA 1/100

(C) 7Ø1" L=6.50 m.

(B) 3Ø1" L=8.00 m.

(A) 11Ø1" L=8.65 m.

.30

1.10

1.10

1.10

(B) 3Ø1" L=12.00 m.

(A) 11Ø1" L=12.00 m.

(C) 7Ø1" L=12.00 m.

(D) 7Ø1" L=12.00 m.

(G) 9Ø1" L=8.55 m.

.20

.30

0.55

1.05

(G) 9Ø1" L=12.00 m.

(F) 8Ø5/8" L=12.00 m.

ACERO LONGITUDINAL DE LA VIGA

ESCALA 1/100

(D) 7Ø1" L=3.50 m.

(C) 7Ø1" L=6.50 m.

(B) 3Ø1" L=6.00 m.

(A) 11Ø1" L=8.65 m.

1.10

1.10

1.10

1.10

.30

0.55

1.05

(G) 9Ø1" L=8.55 m.

.20

.30

(F) 8Ø5/8" L=7.95 m.(F) 8Ø5/8" L=7.95 m.

SEP. EXTERNO3 1 0.60 1.32 4.80 7.60)*2(

TOTAL (M3)

TOTAL ACERO (Kg)

1 0.60 1.32 4.80 )*2(SEP. INTERNO4 7.60

172.88

23222.16

CONCRETO

Nº LONGITUD

2 SEPARADORES

1 SEPARADOR

BASE ALTURA

1

1

1/2

3/8

3/8

7.70

7.90

7.30

4.20

1.70

6

6

4

18

18

46.20

47.40

29.20

75.60

30.60

1

1

8.00

0.80

0.18

1.72

26.60

26.60 )*3(

DESCRIPCION

E2

E1

C

A

B

1

2

ELEMENTO

VIGA

LOSA

1 VIGA

3 VIGAS

1 SEPARADOR

2 SEPARADORES

3/8 4.40 104 457.60

1

1

1/2

3/8

3/8

7.90

7.70

7.30

4.20

1.70

6

6

4

28

28

47.40

46.20

29.20

117.60

47.60E2

E2

A

B

C

E1

SEPARADOR EXTERNO

SEPARADOR INTERNO

VOLUMEN

183.74

188.51

29.02

42.26

17.11

460.65

921.27

47.88

109.80

255.80

5193.75

15581.25

188.51

183.74

29.02

65.74

26.61

493.62

987.24

1/2

1 VIGA

TOTAL

1

1

1

1

1

1

3/8

29.30

26.00

25.00

21.00

14.00

29.10

5.40

11

3

7

7

4

9

104

322.30

78.00

175.00

147.00

56.00

261.90

561.60

E

E1

E

G

A

B

C

D

Ø(") CANTIDAD

LOSA

L(m.) LONG. TOTAL (m.)

5/8

3/8

7.90

27.30

27.40

190

45

45

1501.00

1228.50

1228.50

DESCRIPCION

D

C

B

A

PIEZA

5732.40

1281.79

310.21

695.98

584.62

222.71

1041.58

313.93

PESO (Kg)

2332.55

686.73

1221.13

(INTERCALAR SOLAPES)

140.28250.98890.94*33/8

109.13 KG/M2

134.33 KG/M3

1491.991501.001907.901/2

18.90

(D) 7Ø1" L=5.50 m.

1.10

(E) 4Ø1" L=12.00 m.

1.10

(E) 4Ø1" L=2.00 m.

5/8 27.90 8 223.20F 346.85

1
.
9

0

2574

L1=5.40 m.

182 E1 182 E2

182

182

L2=4.40 m.

0.80

(A) (B) (C) (D) (E) 32 Ø1"

(F) 4Ø5/8"

EST. Ø3/8" 4r.

L1=5.40 m.

L2=4.40 m.

ESCALA 1/25

SECCION VIGA 

0
.
1

8

14

25

13

13

0.05

(G) 10Ø1" 

(F) 4Ø5/8"

14

74

3 Ø3/8" C/30 cm. L=0.94 m.

74

1010

Calculo:
Ing. Xavier Matheus

Fecha: Escala: Contenido:

Sep. 2011 Indicadas
Codigo:

E-02
VIGA, DESPIECE LONGITUDINAL,

TABLERO PARA PUENTE DE lc = 26 m
Dibujo:
Ing. Xavier Matheus

PUENTE CARRETERO

SECUNDARIO

TABLA DE DESPIECES Y VOLUMEN
DE CONCRETO

Reviso:
Ing. Rafael Torres



26.60

ESCALA 1/100

DESPIECE SEPARADOR EXTERNO 

(B) Ø 1/2" C/14 cm.

(C) Ø 3/8" C/18 cm. L=12.00 m.

(D) Ø 1/2" C/18 cm. L=12.00 m

LOSA LONGITUDINAL

(A) Ø 5/8" C/14 cm.

ESCALA 1/100

(D) Ø 1/2" C/18 cm. L=3.40 m.

(C) Ø 3/8" C/18 cm. L=3.30 m.

DESPIECE SEPARADOR INTERNO 

ESCALA 1/100

(C) Ø 3/8" C/18 cm. L=12.00 m.

(D) Ø 1/2" C/18 cm. L=12.00 m.

0.40

0.45 0.45

0.40

(D) Ø 1/2" C/18 cm.

(C) Ø 3/8" C/18 cm.

0
.
1

8

2% 2%

0.80

(D) Ø 1/2" C/18 cm.

(B) Ø 1/2" C/14 cm.

3.203.200.80

(A) Ø 5/8" C/14 cm. L=7.90 m.

(B) Ø 1/2" C/14 cm. L=7.90 m.

8.00

(C) Ø 3/8" C/18 cm.(A) Ø 5/8" C/14 cm.

ESCALA 1/100

LOSA TRANSVERSAL

.10
.10

.30

(B) 6Ø1"  L=7.70 m.

.30

0.050.80

0.05

(C) 4Ø1/2" L=7.30 m.

(A) 6Ø1" L=7.90 m.

EST. Ø3/8 3r, C/17 cm. L1=4.20 m. L2=1.70 m. 

EST. Ø3/8 3r, C/30 cm. L1=4.20 m. L2=1.70 m. 

(INTERCALAR SOLAPES)

0.80

1
.
9

0

0.60

1
.
5

0

.10
.10

.30

(A) 6Ø1"  L=7.70 m.

.30

0.050.80

0.05

(C) 4Ø1/2" L=7.30 m.

(B) 6Ø1" L=7.90 m.

1
.
9

0

1
.
5

0

(C) 2Ø1/2"

(B) 6Ø1"

0.60

EST. Ø3/8" 3r, C/17 cm.

142

54

L1=4.20 m.

0
.
1

8

SECCION SEPARADOR EXTERNO

ESCALA 1/25

(A) 6Ø1"

14

14

54

1
.
5

0

14

142142

L2=1.70 m.

(A) 6Ø1" 

0.60

EST. Ø3/8" 3r, C/30 cm.

(C) 2Ø1/2"

L1=4.20 m.

L2=1.70 m.

14

ESCALA 1/25

SECCION SEPARADOR INTERNO

0
.
1

8

(B) 6Ø1" 

L2=1.70 m.

14

142

14

(C) 2Ø1/2"

L1=4.20 m.

L2=1.70 m.

0
.
4

0

0
.
4

0

142

54

L1=4.20 m.

14

14

54

142

8
.
0

0
 
m

Lt = 26.60 m

Lc = 26.00 m

PLANTA LOSA

ESCALA 1/200

3
.
2

0
0

.
8

0
3

.
2

0
0

.
8

0

8.67 m 8.67m 8.67m

CANAL

0
.
4

0
3

.
6

0
3

.
6

0
0

.
4

0

26.60

DEFENSA

DEFENSA

ESCALA 1/250

PLANTA TIPO

CANAL

RECUBRIMIENTO NETO

ACERO  fy= 4200 Kg/cm2

CONCRETO  f 'c=250 Kg/cm2

MATERIALES

CARGA DE DISEÑO: HL-93

LOSA,VIGAS Y SEPARADORES rn= 3 cm.

VEHICULO DE DISEÑO: H20

7

5

 

c

m

40 cm

1
2
 
m

m
1
2
 
m

m

1
 
m

m

2
5
 
m

m

APOYO ELASTOMERICO D 60

NEOPRENO

NEOPRENO

LAMINA DE ACERO

EJE DE LA VIGA

Calculo:
Ing. Xavier Matheus

Fecha: Escala: Contenido:

Sep. 2011 Indicadas
Codigo:

E-01
PLANTA, LOSA, SEPARADOR

TABLERO PARA PUENTE DE lc = 26 m
Dibujo:
Ing. Xavier Matheus

PUENTE CARRETERO

SECUNDARIO

EXTERNO, SEPARADOR INTERNO
APARATO DE APOYO

Reviso:
Ing. Rafael Torres



24.50

3.400.05

C/15 cm. C/40 cm. C/15 cm.

0.053.40

(F) 7Ø1" + 2Ø 3/4" L=12.00 m.

1.10

1.10

.30

(A) 10Ø1" L=12.00 m.

0.80

.30

1.10

(D) 7Ø1" L=12.00 m.

(B) 4Ø1" L=12.00 m.

(C) 7Ø1" L=12.00 m.

1.10

1.10

.30

.30

0.80

1.10

(A) 10Ø1" L=7.60 m.(A) 10Ø1" L=7.60 m.

(B) 4Ø1" L=7.00 m.(B) 4Ø1" L=5.00 m.

(C) 7Ø1" L=5.00 m.(C) 7Ø1" L=5.00 m.

1.10

(D) 4Ø1" L=4.00 m.

0.55

(E) 8Ø5/8" L=12.00 m.

.20

0.55

.20

(E) 8Ø5/8" L=6.95 m.(E) 8Ø5/8" L=6.95 m.

ESCALA 1/100

ACERO LONGITUDINAL DE LA VIGA

ESCALA 1/100

ACERO TRANSVERSAL DE LA VIGA

)*2( 5.551.113 SEP. EXTERNO 1 0.50 5.00

4 SEP. INTERNO

19226.68

126.03

5.55

TOTAL ACERO (Kg)

5.001.110.50

TOTAL (M3)

)*21 (

LOSA

VIGA

ELEMENTO

2

1

B

A

C

E1

E2

DESCRIPCION

739.87

369.94

VOLUMEN

37.24

77.69

151.13

157.09

13.42

16.10

32.20

24.50

24.50

28.80

57.60

24.00

ALTURA

0.19

1.51

BASE

8.00

0.70

7.60

7.90

5

5

1.50 16

7.20 4

3.60 16

)*3

1 SEPARADOR

2 SEPARADORES

LONGITUDNº

1

1

1

1

3/8

3/8

3/8

(

CONCRETO

SEPARADOR INTERNO

SEPARADOR EXTERNO

E1

C

B

A

E2

E2

435.57

12665.31

4221.77

188.51

151.13

16.10

56.35

23.48

201.24

871.142 SEPARADORES

1 SEPARADOR

3 VIGAS

1 VIGA

1

1

3/8

3/8

3/8

3/8

47.40

38.00

28.80

100.80

42.00

6

5

4

28

28

7.90

7.60

7.20

3.60

1.50

4.00 90

1/2

D

C

B

A

F

E

E1

E

1081.74

381.79

612.46

445.42

118.11

321.99

241.49

4950.36

272.00

96.00

112.00

207.20

432.00

52.80

360.00

27.20

24.00

22.00

16.00

26.40

25.90

10

4

7

7

8

2

4.80 90

TOTAL

1

1

1

1

3/4"

5/8

3/8

1 VIGA

PIEZA

A

B

C

D

DESCRIPCION PESO (Kg)

2320.28

633.91

LONG. TOTAL (m.)

1493.10

1134.00

L(m.)

LOSA

7.90

25.20

CANTIDAD

189

45

33

Ø(")

5/8

3/8

834.9025.30 829.89

154.00

(F) 7Ø1" + 2Ø 3/4" L=7.30 m. (F) 7Ø1" + 2Ø 3/4" L=7.30 m.

(INTERCALAR SOLAPES)

3/8 820.84*2 137.76 77.01

98.10 KG/M2

152.56 KG/M3

5/8 957.90 750.50 1166.28

17.60

740.52186.2026.60 71"

38.00

39.50

1
.
7

0

L2=4.00 m.

L1=4.80 m.

EST. Ø3/8" 4r.

(E) 4Ø5/8"(E) 4Ø5/8"

(A) (B) (C) (D) 28Ø1"

0.70

L2=4.00 m.

162

162

E2162E1162

L1=4.80 m.

64 25

(F) 7Ø1" + 2Ø3/4"  

0.05

13

13

25

6414

14

0
.
1

9

SECCION VIGA 

ESCALA 1/20

10 10

64

2 Ø3/8" C/30 cm. L=0.84 m.

Calculo:
Ing. Xavier Matheus

Fecha: Escala: Contenido:

Sep. 2011 Indicadas
Codigo:
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VIGA, DESPIECE LONGITUDINAL,

TABLERO PARA PUENTE DE lc = 24 m
Dibujo:
Ing. Xavier Matheus

PUENTE CARRETERO

SECUNDARIO

TABLA DE DESPIECES Y VOLUMEN
DE CONCRETO

Reviso:
Ing. Rafael Torres



24.50

DESPIECE SEPARADOR EXTERNO 

ESCALA 1/100

(D) Ø 1/2" C/25 cm. L=12.00 m

(C) Ø 3/8" C/18 cm. L=12.00 m.

(B) Ø 5/8" C/26 cm.

0.45

0.40

(A) Ø 5/8" C/13 cm.

LOSA LONGITUDINAL

ESCALA 1/100

ESCALA 1/100

DESPIECE SEPARADOR INTERNO 

(D) Ø 1/2" C/15 cm.

(D) Ø 1/2" C/25 cm. L=12.00 m.

(C) Ø 3/8" C/18 cm. L=12.00 m.

(C) Ø 3/8" C/19 cm.

0.40

(C) Ø 3/8" C/18 cm. L=1.20 m.

0.45

(D) Ø 1/2" C/25 cm. L=1.30 m.

0
.
1

9

2%2%

(B) Ø 5/8" C/26 cm. L=7.90 m.

(A) Ø 5/8" C/13 cm. L=7.90 m.

0.80

(B) Ø 5/8" C/26 cm.

(D) Ø 1/2" C/25 cm.

3.20 3.20 0.80

LOSA TRANSVERSAL

ESCALA 1/100

8.00

(C) Ø 3/8" C/18 cm.(A) Ø 5/8" C/13 cm.

.30.30

(B) 5Ø1"  L=7.60 m.

EST. Ø3/8 3r, C/17 cm. L1=3.60 m. L2=1.50 m. 

.10

(C) 4Ø3/8" L=7.20 m.

(A) 6Ø1" L=7.90 m.0.70 0.05

.10

0.05 0.05

EST. Ø3/8 3r, C/30 cm. L1=3.60 m. L2=1.50 m. 

RECUBRIMIENTO NETO

ACERO  fy= 4200 Kg/cm2

CONCRETO  f 'c=250 Kg/cm2

MATERIALES

CARGA DE DISEÑO: H20 + 20%

LOSA,VIGAS Y SEPARADORES rn= 3 cm.

(INTERCALAR SOLAPES)

0.70

1
.
7

0

1
.
3

0

(A) 5Ø1"  L=7.60 m.

(C) 4Ø3/8" L=7.20 m.

(B) 5Ø1" L=7.90 m.

0.70 0.05

0.05

.30.30

.10.10

1
.
3

0

1
.
7

0

L2=1.50 m.L1=3.60 m.

44

122122 122

14

EST. Ø3/8" 3r, C/17 cm.

0.50

(B) 5Ø1"

(C) 2Ø3/8"

44

14

14 14

(A) 6Ø1"

ESCALA 1/20

SECCION SEPARADOR EXTERNO

0
.
1

9

1
.
3

0

L2=1.50 m.

L1=3.60 m.

(C) 2Ø3/8"(C) 2Ø3/8"

EST. Ø3/8" 3r, C/30 cm.

0.50

(B) 5Ø1" 

0
.
1

9

SECCION SEPARADOR INTERNO

ESCALA 1/20

L2=1.50 m.

122122

L1=3.60 m.

44

14

14

44

14

122

14

L1=3.60 m.

L2=1.50 m.

(A) 5Ø1" 

0
.
4

0

0
.
4

0

Lt = 24.50 m

Lc = 24.00 m

ESCALA 1/200

PLANTA LOSA

8
.
0

0
 
m

3
.
2

0
0

.
8

0
3

.
2

0
0

.
8

0

8.00 m 8.00 m 8.00 m

CANAL

0
.
4

0
3

.
6

0
3

.
6

0
0

.
4

0

24.50

DEFENSA

DEFENSA

ESCALA 1/250

PLANTA TIPO

CANAL

6
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m
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APOYO ELASTOMERICO D 60

NEOPRENO

NEOPRENO

LAMINA DE ACERO

EJE DE LA VIGA

Calculo:
Ing. Xavier Matheus

Fecha: Escala: Contenido:

Sep. 2011 Indicadas
Codigo:

E-01
PLANTA, LOSA, SEPARADOR

TABLERO PARA PUENTE DE lc = 24 m
Dibujo:
Ing. Xavier Matheus

PUENTE CARRETERO

SECUNDARIO

EXTERNO, SEPARADOR INTERNO
APARATO DE APOYO

Reviso:
Ing. Rafael Torres



22.50

0.05

C/15 cm.

3.20

C/40 cm.

3.20 0.05

C/15 cm.

ESCALA 1/100

ACERO LONGITUDINAL DE LA VIGA

ESCALA 1/100

ACERO TRANSVERSAL DE LA VIGA

.30

.20

.30

.30

.20

.30

(A) 9Ø1" L=12.00 m.

1.10 1.10

(B) 5Ø1" L=12.00 m.

(D) 5Ø1" L=11.00 m.

(E) 6Ø5/8" L=12.00 m.

(C) 7Ø1" L=12.00 m.

1.10

0.55

1.10

(A) 9Ø1" L=6.60 m.(A) 9Ø1" L=6.60 m.

(B) 5Ø1" L=4.00 m.(B) 5Ø1" L=6.00 m.

1.10

(C) 7Ø1" L=6.00 m.

(F) 6Ø5/8" L=11.35 m.

0.80

(F) 7Ø1" L=12.00 m.

0.80

(G) 7Ø1" L=6.30 m.(G) 7Ø1" L=6.30 m.

5.200.501SEP. EXTERNO3 1.01 5.25( )*2

SEP. INTERNO4 (1 )*1

TOTAL (M3)

0.50 1.01 5.20

TOTAL ACERO (Kg)

2.63

108.70

15790.02

DESCRIPCION

DESCRIPCION

E1

C

E2

A

B

1

2

ELEMENTO

E2

E2

A

B

C

E1

E

E1

F

E

A

B

C

D

D

C

B

A

PIEZA

VIGA

LOSA

CONCRETO

(

3/8

3/8

3/8

1+3/4

1+3/4

1

1

Nº LONGITUD

1 SEPARADOR

)*3

223.40

47.40

221.40

3+2

3+2

7.90

7.80

0.70

8.00

BASE

1.41

0.19

ALTURA

30.80

74.80

29.60

22.50

22.50

41.81

16.55

17.22

129.60

127.96

66.62

34.20

VOLUMEN

333.14

823.60

1.40

3.40

7.40

7.80

7.90

26

26

4

3

6

295.20

36.40

88.40

29.60

23.40

47.40

SEPARADOR EXTERNO

SEPARADOR INTERNO

3/8

3/8

3/8

3/8

1

1

1 VIGA

3 VIGAS

1 SEPARADOR

2 SEPARADORES 735.78

165.02

20.35

49.42

16.55

93.06

188.51

3398.99

10196.96

367.89

1/2

1 VIGA

3/8

5/8

1

1

1

1

1

TOTAL

824.40

6

7

5

7

5

9

23.35

24.60

11.00

18.00

22.00

25.20

360.80

140.10

172.20

55.00

126.00

110.00

226.80

4524.14

201.69

217.72

684.84

218.74

501.10

437.47

901.98

3/8

5/8

Ø(")

41

45

150

CANTIDAD

22.80

7.90

LOSA

L(m.)

1026.00

1185.00

LONG. TOTAL (m.)

573.53

1841.49

PESO (Kg)

931.2322.85 936.85

(INTERCALAR SOLAPES)

0.84*23/8 70.43126.0075

87.72

145.26

KG/M2

KG/M3

7.901/2 1177.891185.00150

16.00

1
.
6

0

EST. Ø3/8" 4r.

L1=4.40 m.

L2=3.60 m.

152

152152152 E2E1

L=3.60 m.L=4.40 m.

2364

(A) (B) (C) (D) 26Ø1"

0.70

(E) 3Ø5/8"

ESCALA 1/20

SECCION VIGA 

0
.
1

9

0.05

14

14

64

13

13

23

(F) 7Ø1" 

(F) 3Ø5/8"

2 Ø3/8" C/30 cm. L=0.84 m.

64

1010

Calculo:
Ing. Xavier Matheus

Fecha: Escala: Contenido:

Sep. 2011 Indicadas
Codigo:

E-02
VIGA, DESPIECE LONGITUDINAL,

TABLERO PARA PUENTE DE lc = 22 m
Dibujo:
Ing. Xavier Matheus

PUENTE CARRETERO

SECUNDARIO

TABLA DE DESPIECES Y VOLUMEN
DE CONCRETO

Reviso:
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DESPIECE SEPARADOR EXTERNO 

ESCALA 1/100

DESPIECE SEPARADOR INTERNO 

ESCALA 1/100

(D) Ø 1/2" C/20 cm. L=10.85 m.

(C) Ø 3/8" C/18 cm. L=10.80 m.

22.50

(B) Ø 1/2" C/15 cm.

(C) Ø 3/8" C/18 cm. L=12.00 m.

(D) Ø 1/2" C/20 cm. L=12.00 m

0.40

0.45

ESCALA 1/100

LOSA LONGITUDINAL

(A) Ø 5/8" C/15 cm.

(D) Ø 1/2" C/20 cm.

(C) Ø 3/8" C/18 cm.

EST. Ø3/8 3r, C/20 cm. L1=3.40 m. L2=1.40 m. 

0.05

0.050.70

(B) 3Ø1"  L=7.80 m.

(C) 4Ø3/8" L=7.40 m.

(A) 6Ø1" L=7.90 m.

.30

.10

.30

.10

0
.
1

9

2% 2%

0.703.30

(D) Ø 1/2" C/20 cm.

0.70 3.30

(B) Ø 1/2" C/15 cm.

(A) Ø 5/8" C/15 cm. L=7.90 m.

(B) Ø 1/2" C/15 cm. L=7.90 m.

8.00

(C) Ø 3/8" C/18 cm.

ESCALA 1/100

LOSA TRANSVERSAL

(A) Ø 5/8" C/15 cm.

EST. Ø3/8 3r, C/25 cm. L1=3.20 m. L2=1.40 m. 

0.05

RECUBRIMIENTO NETO

ACERO  fy= 4200 Kg/cm2

CONCRETO  f 'c=250 Kg/cm2

MATERIALES

CARGA DE DISEÑO: HL-93

LOSA,VIGAS Y SEPARADORES rn= 3 cm.

(INTERCALAR SOLAPES)

1
.
6

0

0.50

1
.
2

0

VEHICULO DE DISEÑO: H20

0.050.70

(A) 3Ø1"+2Ø3/4" L=7.80 m.

(C) 4Ø3/8" L=7.40 m.

(B) 3Ø1"+2Ø3/4" L=7.90 m.

.30

.10

.30

.10

0.70

112112

1
.
6

0

1
.
2

0

L1=3.40 m.

EST. Ø3/8" 3r, C/20 cm.

(C) 2Ø3/8"

0.50

44

14

0
.
1

9

(A) 6Ø1"

SECCION SEPARADOR EXTERNO

ESCALA 1/20

14

44

1
.
2

0

EST. Ø3/8" 3r, C/25 cm.

L1=3.40 m.

L2=1.40 m.

0.50

(C) 2Ø3/8"

ESCALA 1/20

SECCION SEPARADOR INTERNO

0
.
1

9

(B) 3Ø1"  + 2 Ø 3/4"

(B) 4Ø1"

112

14

L2=1.40 m.

14

L2=1.40 m.

112

14

14

(C) 2Ø3/8"

(A) 3Ø1"  + 2 Ø 3/4"

L1=3.40 m.

L2=1.40 m.

112112

L1=3.40 m.

44

14

14

44

Lc = 22.00 m

Lt = 22.50 m

8
.
0

0
 
m

PLANTA LOSA

ESCALA 1/200

3
.
3

0
3

.
3

0
0

.
7

0
0

.
7

0

11.00 m

CANAL

0
.
4

0
3

.
6

0
3

.
6

0
0

.
4

0

22.50

DEFENSA

DEFENSA

ESCALA 1/250

PLANTA TIPO

CANAL

6

0
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40 cm
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Calculo:
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Fecha: Escala: Contenido:

Sep. 2011 Indicadas
Codigo:

E-01
PLANTA, LOSA, SEPARADOR

TABLERO PARA PUENTE DE lc = 22 m
Dibujo:
Ing. Xavier Matheus

PUENTE CARRETERO

SECUNDARIO

EXTERNO, SEPARADOR INTERNO
APARATO DE APOYO.

Reviso:
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.30

.15

.30

(A) 8Ø1" L=5.55 m.

1.10

(B) 2Ø1" L=12.00 m.

(E) 3Ø1" L=9.00 m.

(F) 10Ø1/2" L=12.00 m.

(G) 5Ø1" L=12.00 m.

(D) 5Ø1" L=12.00 m.

(E) 8Ø1/2" L=9.05 m.

(F) 5Ø1" L=9.70 m.

0.80

0.42

.30

.15

.30

20.40

14.30

C/45 cm.

0.05

C/15 cm.

3.00 3.00

C/15 cm.

0.05

1.10

(C) 5Ø1" L=3.00 m.

1.10

(B) 2Ø1" L=5.50 m.

1.10

(B) 2Ø1" L=3.50 m.

1.10

(A) 8Ø1" L=5.55 m. (A) 8Ø1" L=12.00 m.

ESCALA 1/100

ACERO LONGITUDINAL DE LA VIGA

ESCALA 1/100

ACERO TRANSVERSAL DE LA VIGA

)*2

( 3.930.913 SEP. EXTERNO 1 0.40 5.40

13009.41

81.33

TOTAL ACERO (Kg)

5.400.910.40

TOTAL (M3)

)*1

1.971 (4 SEP. INTERNO

ELEMENTO

269.75

VOLUMEN

31.00

44.43

94.25

91.87

20.35

16.32

46.96

20.40

20.40

23.70

29.20

84.00

36.40

ALTURA

0.19

1.21

BASE

8.00

0.60

7.90

7.70

3

3

1.30 28

7.30 4

3.00 28

)*3

1 SEPARADOR

LONGITUDNº

1

1

1

1

3/8

3/8

3/8

(

CONCRETO

2

1

B

A

E2

C

E1

DESCRIPCION

LOSA

VIGA

324.61

8192.16

2730.72

157.09

83.89

46.96

139.26

649.222 SEPARADORES

1 SEPARADOR

3 VIGAS

1 VIGA

16.32

1

3/4

3/8

3/8

3/8

SEPARADOR INTERNO

SEPARADOR EXTERNO

39.50

37.50

29.20

84.00

249.12

5

5

4

28

7.90

7.50

7.30

3.00

3.46 72

E1

C

B

A

E2

1/2

734.95

167.03

397.70

298.28

431.50

107.38

160.99

3898.28

184.80

42.00

100.00

75.00

108.50

27.00

288.00

23.10

21.00

20.00

15.00

21.70

9.00

8

2

5

5

3

5

4.00 72

TOTAL

1

1

1

1

1

1

3/8

1 VIGA

D

C

B

A

G

E

E1

PESO (Kg)

1669.62

520.71

701.27

LONG. TOTAL (m.)

1074.40

931.50

L(m.)

LOSA

7.90

20.70

CANTIDAD

136

45

34

Ø(")

5/8

5/8

3/8

705.5020.75

PIEZA

A

B

C

D

DESCRIPCION

E2 3/8 1.30 28 36.40 20.35

23.10

(INTERCALAR SOLAPES)

3/8 680.74*3 150.96 84.39

79.71

159.96 KG/M3

KG/M2

5/8 827.90 647.80 1006.68

1.10

(C) 5Ø1" L=5.00 m.

(C) 5Ø1" L=12.00 m.

1.10

(C) 5Ø1" L=3.00 m.

209.24210.5021.05 101/2F

1
.
4

0

L2=3.46 m.

L1=4.00 m.

EST. Ø3/8" 4r.

(F) 5Ø1/2"

(A) (B) (C) (D) 23Ø1"

132 E2

132

L2=3.46 m.L1=4.00 m.

132132

2854

E1

0.60

(G) 5Ø1" 

28

13

13

54

14

14

0.05

0
.
1

9

SECCION VIGA 

ESCALA 1/20

(F) 5Ø1/2"

10 10

54

3 Ø3/8" C/30 cm. L=0.74 m.

(E) 3Ø1"

Calculo:
Ing. Xavier Matheus

Fecha: Escala: Contenido:

Sep. 2011 Indicadas
Codigo:

E-02

TABLERO PARA PUENTE DE lc = 20 m
Dibujo:
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PUENTE CARRETERO

SECUNDARIO
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20.40

(D) Ø 1/2" C/24 cm. L=12.00 m

(C) Ø 3/8" C/18 cm. L=12.00 m.

(B) Ø 5/8" C/25 cm.

0.45

0.40

(D) Ø 1/2" C/24 cm. L=8.75 m.

(C) Ø 3/8" C/18 cm. L=8.70 m.

(D) Ø 1/2" C/24 cm.

(A) Ø 5/8" C/15 cm.

LOSA LONGITUDINAL

ESCALA 1/100

(C) Ø 3/8" C/18 cm.

2%2%

0
.
1

9

(B) Ø 5/8" C/25 cm. L=7.90 m.

(A) Ø 5/8" C/15 cm. L=7.90 m.

(B) Ø 5/8" C/25 cm.

3.001.00

(D) Ø 1/2" C/24 cm.

1.003.00

(A) Ø 5/8" C/15 cm.

LOSA TRANSVERSAL

ESCALA 1/100

8.00

(C) Ø 3/8" C/18 cm.

RECUBRIMIENTO NETO

ACERO  fy= 4200 Kg/cm2

CONCRETO  f 'c=250 Kg/cm2

MATERIALES

CARGA DE DISEÑO: HL-93

LOSA,VIGAS Y SEPARADORES rn= 3 cm.

.20.20

(B) 5Ø3/4"  L=7.50 m.

EST. Ø3/8 3r, C/20 cm. L1=3.00 m. L2=1.30 m. 

.10

(C) 4Ø3/8" L=7.30 m.

(A) 5Ø1" L=7.90 m.0.60 0.05

.10

DESPIECE SEPARADOR EXTERNO 

ESCALA 1/100

0.05

EST. Ø3/8 3r, C/20 cm. L1=3.00 m. L2=1.30 m. 

DESPIECE SEPARADOR INTERNO 

0.05

ESCALA 1/100

(INTERCALAR SOLAPES)

VEHICULO DE DISEÑO: H20

0.40

1
.
4

0

1
.
1

0

.30.30

(B) 3Ø1"  L=7.70 m.

.10

(C) 4Ø3/8" L=7.30 m.

(A) 3Ø1" L=7.90 m.0.60 0.05

.10

0.05

0.60

1
.
4

0

102102

1
.
1

0

(C) 2Ø3/8"

(B) 5Ø3/4"

L1=3.00 m.

34

EST. Ø3/8" 3r, C/20 cm.

0.40

14 34

14

ESCALA 1/20

SECCION SEPARADOR EXTERNO

(A) 5Ø1"

0
.
1

9

1
.
1

0

EST. Ø3/8" 3r, C/20 cm.

L2=1.30 m.

L1=3.00 m.

0.40

(A) 3Ø1" 

(C) 2Ø3/8"

(B) 3Ø1" 

ESCALA 1/20

0
.
1

9

SECCION SEPARADOR INTERNO

14

102

14

L2=1.30 m.

14 34

14

102 102

L=1.30 m.

14

14

L=3.00 m.

34

102

(C) 2Ø3/8"

L1=3.00 m.

L2=1.30 m.

0
.
3

0

0
.
3

0

Lt = 20.40 m

Lc = 20.00 m

8
.
0

0
 
m

ESCALA 1/150

PLANTA LOSA

0
.
7

0
3

.
3

0
3

.
3

0
0

.
7

0

10.00 m

CANAL

0
.
4

0
3

.
6

0
3

.
6

0
0

.
4

0

20.40

DEFENSA

DEFENSA

ESCALA 1/250

PLANTA TIPO

CANAL
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40 cm
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NEOPRENO
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SECUNDARIO

EXTERNO, SEPARADOR INTERNO

Reviso:
Ing. Rafael Torres



(B) 3Ø1" L=5.50 m.

(A) 7Ø1" L=4.55 m.

(E) 8Ø1/2" L=7.00 m.

(F) 4Ø1" L=7.70 m.

.30

.15

.30

(B) 3Ø1" L=12.00 m.

(C) 5Ø1" L=12.00 m.

(D) 5Ø1" L=10.50 m.

(A) 7Ø1" L=12.00 m.

(E) 8Ø1/2" L=12.00 m.

(F) 4Ø1" L=12.00 m.

1.10

1.10

0.80

0.45

.30

.15

.30

18.40

0.05 2.70

C/15 cm. C/50 cm.

0.05

C/15 cm.

2.70

(B) 5Ø1" L=3.50 m.

1.10

5.600.401SEP. EXTERNO3 0.81 3.63( )*2

SEP. INTERNO4 (1 1.81)*1

TOTAL (M3) 64.05

10585.40

0.40 0.81 5.60

TOTAL ACERO (Kg)

DESCRIPCION

VIGA

LOSA

DESCRIPCION

E1

C

E2

A

B

1

2

ELEMENTO

E2

A

B

C

E1

E

E1

E

F

A

B

C

D

D

C

B

A

PIEZA

CONCRETO

(

3/8

3/8

3/8

1

1

1

1

Nº

43.83

16.10

18.78

90.68

30.64

27.97

LONGITUD VOLUMEN

1 SEPARADOR 260.07

)*3

282.80

47.20

281.20

3

3

7.90

7.60

0.50

8.00

BASE

1.11

0.19

ALTURA

33.60

78.40

28.80

18.40

18.40

3/8

3/8

3/8

3/4

1

110.91

59.48

16.10

82.77

157.09

2035.52

6106.56

1 VIGA

3  VIGAS

1 SEPARADOR

2 SEPARADORES

315.44

630.88

623.20

2.80

7.20

7.40

7.90

38

4

5

5

198.40

106.40

28.80

37.00

39.50

SEPARADOR EXTERNO

SEPARADOR INTERNO

1/2

1 VIGA

3/8

1/2

1

1

1

1

1

3587.89

124.77

151.09

313.39

208.79

308.22

208.79

587.40

TOTAL

623.60

4

8

5

5

3

7

19.00

19.70

10.50

15.50

17.50

21.10

223.20

152.00

78.80

52.50

77.50

52.50

147.70

3/8

5/8

1/2

Ø(")

470.40

1444.88

PESO (Kg)

41

45

184

CANTIDAD

18.70

7.90

LOSA

L(m.)

841.50

1453.60

LONG. TOTAL (m.)

764.1418.75 768.75

ESCALA 1/100

ACERO LONGITUDINAL DE LA VIGA

ACERO TRANSVERSAL DE LA VIGA

ESCALA 1/100

(INTERCALAR SOLAPES)

(A) 7Ø1" L=4.55 m.

1.10

3/8 0.65 61 39.65 22.16

71.91

165.27 KG/M3

KG/M2

7.905/8 584.6074 908.47

12.90

22.80

90.6822.80

1
.
3

0

(E) 4Ø1/2"

(A) (B) (C) (D) 20Ø1"

L2=3.20 m.L1=3.60 m.

L2=3.20 m.

L1=3.60 m.

0.50

25

122 E2

122

122122 E1

44

EST. Ø3/8" 4r.

0
.
1

9

13

13

25

14

14

44

ESCALA 1/20

SECCION VIGA 

(F) 4Ø1" 

0.05

(E) 4Ø1/2"

1 Ø3/8" C/30 cm. L=0.65 m.

44

1011

4

5

 

c

m
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APOYO ELASTOMERICO D 60

NEOPRENO

NEOPRENO

LAMINA DE ACERO

EJE DE LA VIGA

Calculo:
Ing. Xavier Matheus

Fecha: Escala: Contenido:

Sep. 2011 Indicadas
Codigo:

E-02

TABLERO PARA PUENTE DE lc = 18 m
Dibujo:
Ing. Xavier Matheus

PUENTE CARRETERO

SECUNDARIO

VIGA, DESPIECE LONGITUDINAL,

DESPIECE, VOLUMEN DE CONCRETO.
APARATO DE APOYO, TABLA DE

Reviso:
Ing. Rafael Torres



18.35

0.40

0.45

ESCALA 1/100

DESPIECE SEPARADOR EXTERNO 

(B) Ø 5/8" C/25 cm.

(C) Ø 3/8" C/18 cm. L=12.00 m.

(D) Ø 1/2" C/20 cm. L=12.00 m

ESCALA 1/100

LOSA LONGITUDINAL

(A) Ø 1/2" C/10 cm.

DESPIECE SEPARADOR INTERNO 

ESCALA 1/100

(D) Ø 1/2" C/20 cm. L=6.75 m.

(C) Ø 3/8" C/18 cm. L=6.70 m.

(D) Ø 1/2" C/20 cm.

(C) Ø 3/8" C/18 cm.

Lc = 18.00 m

Lt = 18.40 m

8
.
0

0
 
m

PLANTA LOSA

ESCALA 1/100

0
.
1

9

2% 2%

(D) Ø 1/2" C/20 cm.

3.30

(B) Ø 5/8" C/25 cm.

0.70 3.30

(A) Ø 1/2" C/10 cm. L=7.90 m.

(B) Ø 5/8" C/25 cm. L=7.90 m.

0.70

(C) Ø 3/8" C/18 cm.

8.00

ESCALA 1/100

LOSA TRANSVERSAL

(A) Ø 1/2" C/10 cm.

EST. Ø3/8 3r, C/20 cm. L1=2.80 m. L2=1.20 m. EST. Ø3/8 2r, C/15 cm. L=2.80 m. 

0.50 0.05

0.05

(A) 5Ø1" L=7.90 m.

(B) 5Ø3/4"  L=7.40 m.

(C) 4Ø3/8" L=7.20 m.

.20

.10

.20

.10

RECUBRIMIENTO NETO

ACERO  fy= 4200 Kg/cm2

CONCRETO  f 'c=250 Kg/cm2

MATERIALES

CARGA DE DISEÑO: HL-93

LOSA,VIGAS Y SEPARADORES rn= 3 cm.

0
.
7

0
3

.
3

0
3

.
3

0
0

.
7

0

(INTERCALAR SOLAPES)

VEHICULO DE DISEÑO: H20

1
.
3

0

0.40

1
.
0

0

0.50 0.05

0.05

(B) 3Ø1" L=7.90 m.

(A) 3Ø1"  L=7.60 m.

(C) 4Ø3/8" L=7.20 m.

.30

.10

.30

.10

0.50

9.00 m

(C) 2Ø3/8"

1
.
0

0

1
.
3

0

0.40

(B) 5Ø3/4"

L=2.80 m.

34

EST. Ø3/8" 2r, C/15 cm.

(A) 5Ø1"

SECCION SEPARADOR EXTERNO

ESCALA 1/20

0
.
1

9

34

92 92

14

14

1
.
0

0

14

L2=1.20 m.

L2=1.20 m.

L1=2.80 m.

EST. Ø3/8" 3r, C/20 cm.

(C) 2Ø3/8"

(A) 3Ø1" 

0.40

0
.
1

9

14

(B) 3Ø1"

ESCALA 1/20

SECCION SEPARADOR INTERNO

9292

L1=2.80 m.

34

14

34

14

92

(C) 2Ø3/8"

0
.
3

0

0
.
3

0

L=2.80 m.

CANAL

0
.
4

0
3

.
6

0
3

.
6

0
0

.
4

0

18.40

DEFENSA

DEFENSA

ESCALA 1/250

PLANTA TIPO

CANAL

Calculo:
Ing. Xavier Matheus

Fecha: Escala: Contenido:

Sep. 2011 Indicadas
Codigo:

E-01
PLANTA, LOSA, SEPARADOR

TABLERO PARA PUENTE DE lc = 18 m
Dibujo:
Ing. Xavier Matheus

PUENTE CARRETERO

SECUNDARIO

EXTERNO, SEPARADOR INTERNO

Reviso:
Ing. Rafael Torres



16.40

.30

.30

2.400.05

C/15 cm.

(B) 2Ø1" L=4.00 m.

(A) 6Ø1" L=6.50 m.

(F) 8Ø1/2" L=5.05 m.

(B) 2Ø1" L=12.00 m.

(C) 4Ø1" L=12.00 m.

(D) 4Ø1" L=10.50 m.

(E) 2Ø3/4" L=6.50 m.

(A) 6Ø1" L=12.00 m.

(F) 8Ø1/2" L=12.00 m.

(G) 4Ø1" L=12.00 m.

1.10

1.10

0.80

0.45

.30

.15

.30

C/50 cm. C/15 cm.

2.40 0.05

.15

1.10

(C) 4Ø1" L=3.00 m.

)*2( 3.140.703 SEP. EXTERNO 1 0.40 5.60

SEP. INTERNO4

TOTAL ACERO (Kg)

5.600.700.40

8774.17

55.55TOTAL (M3)

)*1 1.571 (

ELEMENTO DESCRIPCION

2

1 LOSA

VIGA

B

A

C

E1

16.40

16.40

26.00

72.80

ALTURA

0.20

1.00

BASE

8.00

0.50

7.10

7.90

3

3

6.50 4

2.60 28

)*3

234.191 SEPARADOR

VOLUMENLONGITUD

26.24

24.60

84.71

94.25

14.53

40.70

Nº

1

1

1

1

3/8

3/8

(

CONCRETO

SEPARADOR INTERNO

SEPARADOR EXTERNO

E1

C

B

A

E2

39.50

44.40

28.80

83.20

156.80

5

6

4

32

7.90

7.40

7.20

2.60

2.80 56

575.40

287.70

2 SEPARADORES

1 SEPARADOR

3 VIGAS

1 VIGA

4825.23

1608.41

157.09

68.00

16.10

46.51

87.65

1

5/8

3/8

3/8

3/8

3/8

D

C

B

A

F

G

E

E1

111.00

32.00

60.00

42.00

136.40

13.00

179.20

18.50

16.00

15.00

10.50

17.70

17.05

6.50

6

2

4

4

2

4

8

3.20 56

TOTAL

441.45

127.26

238.62

167.03

281.57

135.58

29.08

100.17

3139.35

1

1

1

1

1

1/2

3/4

3/8

1 VIGA

PIEZA DESCRIPCION

A

B

C

D

LONG. TOTAL (m.)

1295.60

951.90

L(m.)

LOSA

7.90

16.70

CANTIDAD

164

57

57

PESO (Kg)

1287.83

532.11

954.7516.75 533.71

Ø(")

1/2

5/8

3/8

23.70

(G) 4Ø1" L= 5.70 m.

ESCALA 1/100

ACERO TRANSVERSAL DE LA VIGA

ACERO LONGITUDINAL DE LA VIGA

ESCALA 1/100

(INTERCALAR SOLAPES)

66.88

157.95

KG/M2

KG/M3

505.605/8 647.90 785.70

11.50

70.80

21.30

EST. Ø3/8" 4r.

L1=3.20 m.

L2=2.80 m.

(F) 4Ø1/2"

1
.
2

0

(A) (B) (C) (D) 16Ø1"

0.50

0.05

(G) 4Ø1"  

0
.
2

0

SECCION VIGA 

ESCALA 1/20

14

112

L=2.80 m.L=3.20 m.

34

E2E1

14

14

14

34

14

14

112 112 112

(F) 4Ø1/2"

(E) 2Ø3/4"

4

5
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APOYO ELASTOMERICO D 60

NEOPRENO

NEOPRENO

LAMINA DE ACERO

EJE DE LA VIGA

Calculo:
Ing. Xavier Matheus

Fecha: Escala: Contenido:

Sep. 2011 Indicadas
Codigo:

E-02

TABLERO PARA PUENTE DE lc = 16 m
Dibujo:
Ing. Xavier Matheus

PUENTE CARRETERO

SECUNDARIO

VIGA, DESPIECE LONGITUDINAL,

DESPIECE, VOLUMEN DE CONCRETO.
APARATO DE APOYO, TABLA DE

Reviso:
Ing. Rafael Torres



DESPIECE SEPARADOR INTERNO 

(D) Ø 3/8" C/14 cm. L=12.00 m

(C) Ø 3/8" C/14 cm. L=12.00 m.

16.40

DESPIECE SEPARADOR EXTERNO 

ESCALA 1/100

(B) Ø 5/8" C/26 cm.

(A) Ø 1/2" C/10 cm.

LOSA LONGITUDINAL

ESCALA 1/100

(D) Ø 3/8" C/14 cm. L=4.75 m.

(C) Ø 3/8" C/14 cm. L=4.70 m.

0.45

0.40

(D) Ø 3/8" C/14 cm.

ESCALA 1/100

(C) Ø 3/8" C/14 cm.

Lc=16.00 m

Lt=16.40 m

8
.
0

0
 
m

ESCALA 1/100

PLANTA LOSA

2%2%

0
.
2

0

0.70 3.30 0.70

(D) Ø 3/8" C/14 cm.

3.30

(A) Ø 1/2" C/10 cm. L=7.90 m.

(B) Ø 5/8" C/26 cm. L=7.90 m.

(B) Ø 5/8" C/26 cm.

8.00

(C) Ø 3/8" C/14 cm.(A) Ø 1/2" C/10 cm.

LOSA TRANSVERSAL

ESCALA 1/100

(B) 3Ø1" L=7.90 m.

EST. Ø3/8 2r, C/20 cm. L=2.60 m. 

(A) 3Ø1" L=7.10 m.

.10

.30

(C) 4Ø3/8" L=6.50 m.

.10

.30

0.05

(A) 5Ø1" L=7.90 m.

EST. Ø3/8 2r, C/17 cm. L=2.60 m. 

.20

.10

(B) 6Ø5/8"  L=7.40 m.

(C) 4Ø3/8" L=7.20 m.

.20

0.050.50

.10

0.05

RECUBRIMIENTO NETO

ACERO  fy= 4200 Kg/cm2

CONCRETO  f 'c=250 Kg/cm2

MATERIALES

CARGA DE DISEÑO: HL-93

LOSA,VIGAS Y SEPARADORES rn= 3 cm.

0
.
7

0
3

.
3

0
3

.
3

0
0

.
7

0

(INTERCALAR SOLAPES)

0.40

1
.
2

0

0
.
9

0

VEHICULO DE DISEÑO: H20

0.050.50

0.05

0.50

8.00 m

1
.
2

0

0
.
9

0

EST. Ø3/8" 2r, C/17 cm.

(B) 6Ø5/8"

L=2.60 m.

34

0.40

(C) 2Ø3/8"

8282

14

14

34

SECCION SEPARADOR EXTERNO

ESCALA 1/20

(A) 5Ø1"

0
.
2

0

EST. Ø3/8" 2r, C/20 cm.

0
.
9

0

(A) 3Ø1"

0.40

(B) 3Ø1"

(C) 2Ø3/8"

SECCION SEPARADOR INTERNO

0
.
2

0

ESCALA 1/20

L=2.60 m.

34

34

82 82

14

14

(C) 2Ø3/8"

0
.
3

0

0
.
3

0

L=2.60 m.

CANAL

0
.
4

0
3

.
6

0
3

.
6

0
0

.
4

0

16.40

DEFENSA

DEFENSA

ESCALA 1/250

PLANTA TIPO

CANAL

Calculo:
Ing. Xavier Matheus

Fecha: Escala: Contenido:

Sep. 2011 Indicadas
Codigo:

E-01
PLANTA, LOSA, SEPARADOR

TABLERO PARA PUENTE DE lc = 16 m
Dibujo:
Ing. Xavier Matheus

PUENTE CARRETERO

SECUNDARIO

EXTERNO, SEPARADOR INTERNO

Reviso:
Ing. Rafael Torres



(F) 8Ø1/2" L=2.90 m.

14.30

(G) 5Ø3/4" L=3.50 m.

.25

.30

(E) 8Ø1/2" L=12.00 m.

(F) 5Ø3/4" L=12.00 m.

(D) 4Ø1" L=9.00 m.

(A) 6Ø1" L=12.00 m.

(B) 2Ø1" L=12.00 m.

(C) 4Ø1" L=11.50 m.

2.00

C/15 cm.

0.05

C/50 cm.C/25 cm.

2.00

0.45

.15

.25

0.80

.30

(A) 6Ø1" L=3.90 m.

1.10

.15

C/25 cm. C/15 cm.

2.00 2.00 0.05

5.800.301SEP. EXTERNO3 0.55 1.91( )*2

4 SEP. INTERNO 1 0.96)*1

TOTAL (M3) 39.48

7207.56

0.30 0.55( 5.80

TOTAL ACERO (Kg)

CONCRETO

SEPARADOR EXTERNO

SEPARADOR INTERNO

E1 3/8

3/8C

3/4

1A

B

1VIGA

LOSA 11

2

DESCRIPCIONELEMENTO Nº

E2 3/8

3/8

3/8

5/8

1A

B

C

E1

46.96

15.88

53.02

88.29

13.73

22.88

LONGITUD VOLUMEN

1 SEPARADOR 204.15

)*3

402.10

47.10

3

3

7.90

7.40

0.40

8.00

BASE

0.80

0.20

ALTURA

(

84.00

28.40

23.70

14.30

14.30

75.13

44.61

15.88

45.38

125.67

1255.60

3766.80

1 VIGA

3 VIGAS

1 SEPARADOR

2 SEPARADORES

231.54

463.08

562.40

2.10

7.10

7.30

7.90

38

4

4

4

134.4

79.80

28.40

29.20

31.60

1 VIGA

3/8

E

E1 3/8

F

E 1/2

3/4

1

1

1

1A

B

C

D

D

3/8C

B

A 5/8

Ø(")DESCRIPCIONPIEZA

2773.53

87.65

118.48

173.37

143.17

182.94

95.45

379.41

TOTAL

562.80

8

5

4

4

2

6

14.90

15.50

9.00

11.50

12.00

15.90

156.80

119.20

77.50

36.00

46.00

24.00

95.40

440.72

1252.21

PESO (Kg)

442.2254

54

102

CANTIDAD

14.60

7.90

LOSA

L(m.)

14.65 791.10

788.40

805.80

LONG. TOTAL (m.)

ACERO TRANSVERSAL DE LA VIGA

ESCALA 1/100

ESCALA 1/100

ACERO LONGITUDINAL DE LA VIGA

(INTERCALAR SOLAPES)

63.00

182.56 KG/M3

KG/M2

638.38410.807.90 525/8

6.20

22.20

1
.
0

0

34

L=2.80 m.

0.40

3
 
c
m

.

L1=2.80 m.

L2=2.40m.
(A) (B) (C) (D) 16Ø1"

EST. Ø3/8" 4r.

SECCION VIGA 

ESCALA 1/20

E1

14

92

(F) 5Ø3/4" 

0
.
2

0

0.05

(E) 4Ø1/2"

14

L=2.40 m.

E2

14

14

14

92 92 92

14

34

(E) 4Ø1/2"

3

5

 

c

m

25 cm
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APOYO ELASTOMERICO D 60

NEOPRENO

NEOPRENO

LAMINA DE ACERO

EJE DE LA VIGA

Calculo:
Ing. Xavier Matheus

Fecha: Escala: Contenido:

Sep. 2011 Indicadas
Codigo:

E-02

TABLERO PARA PUENTE DE lc = 14 m
Dibujo:
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PUENTE CARRETERO

SECUNDARIO

VIGA, DESPIECE LONGITUDINAL,

DESPIECE, VOLUMEN DE CONCRETO.
APARATO DE APOYO, TABLA DE

Reviso:
Ing. Rafael Torres



(D) Ø 3/8" C/15 cm. L=12.00 m

(C) Ø 3/8" C/15 cm. L=12.00 m.

14.30

(B) Ø 5/8" C/28 cm.

(C) Ø 3/8" C/15 cm. L=2.60 m.

(D) Ø 3/8" C/15 cm. L=2.65 m.

(D) Ø 3/8" C/15 cm.

0.40

0.45

LOSA LONGITUDINAL

(A) Ø 5/8" C/14 cm.

ESCALA 1/100

(C) Ø 3/8" C/15 cm.

Lc=14.00 m

Lt=14.30 m

PLANTA LOSA

8
.
0

0
 
m

ESCALA 1/100

0
.
2

0

2% 2%

3.00

(B) Ø 5/8" C/28 cm.

(B) Ø 5/8" C/28 cm. L=7.90 m.

(A) Ø 5/8" C/14 cm. L=7.90 m.

3.001.00

(D) Ø 3/8" C/15 cm.

1.00

8.00

ESCALA 1/100

LOSA TRANSVERSAL

(A) Ø 5/8" C/14 cm. (C) Ø 3/8" C/15 cm.

ESCALA 1/100

DESPIECE SEPARADOR EXTERNO 

DESPIECE SEPARADOR INTERNO 

ESCALA 1/100

.10

.20

0.05

(B) 4Ø5/8" L=7.30 m.

(C) 4Ø3/8" L=7.10 m.

.10

.20

(A) 4Ø1" L=7.90 m.

0.40 0.05

EST. Ø3/8 2r, C/15 cm. L=2.10 m. 

RECUBRIMIENTO NETO

ACERO  fy= 4200 Kg/cm2

CONCRETO  f 'c=250 Kg/cm2

MATERIALES

CARGA DE DISEÑO: HL-93

LOSA,VIGAS Y SEPARADORES rn= 3 cm.

0
.
7

0
3

.
3

0
3

.
3

0
0

.
7

0

(INTERCALAR SOLAPES)

1
.
0

0

0.30

0
.
7

5

VEHICULO DE DISEÑO: H20

.10

.30

0.05

(A) 3Ø1" L=7.40 m.

(C) 4Ø3/8" L=7.10 m.

.10

.30

(B) 3Ø3/4" L=7.90 m.

0.40 0.05

EST. Ø3/8 2r, C/14 cm. L=2.10 m. 

0.40

7.00 m

0
.
7

5

1
.
0

0

(B) 4Ø5/8"

0.30

L=2.10 m.

24

SECCION SEPARADOR EXTERNO

ESCALA 1/20

(C) 2Ø3/8"

(A) 4Ø1"

0
.
2

0

14

14

24

6767

EST. Ø3/8" 2r, C/15 cm.

(A) 3Ø1"

0
.
7

5

0.30

SECCION SEPARADOR INTERNO

ESCALA 1/20

(C) 2Ø3/8"

EST. Ø3/8" 2r, C/14 cm.

0
.
2

0

(B) 3Ø3/4"

L=2.10 m.

24

6767

14

14

24

(C) 2Ø3/8"

0
.
2

5

0
.
2

5

L=2.10 m.

L=2.10 m.

CANAL

0
.
4

0
3

.
6

0
3

.
6

0
0

.
4

0

14.30

DEFENSA

DEFENSA

ESCALA 1/250

PLANTA TIPO

CANAL

Calculo:
Ing. Xavier Matheus

Fecha: Escala: Contenido:

Sep. 2011 Indicadas
Codigo:

E-01
PLANTA, LOSA, SEPARADOR

TABLERO PARA PUENTE DE lc = 14 m
Dibujo:
Ing. Xavier Matheus

PUENTE CARRETERO

SECUNDARIO

EXTERNO, SEPARADOR INTERNO.

Reviso:
Ing. Rafael Torres



.15

.20

.30

(F) 4Ø3/4" L=12.00 m.

(D) 2Ø1" L=6.00 m.

(C) 4Ø1" L=9.00 m.

(A) 4Ø1" L=12.00 m.

(B) 4Ø1" L=11.50 m.

.15

.20

.30

12.30

1.80

C/15 cm.

0.05

0.80

(F) 4Ø3/4" L=1.30 m.

(E) 6Ø1/2" L=12.00 m.

0.45

(E) 6Ø1/2" L=0.95 m.

1.10

1.20

C/25 cm. C/25 cm.

1.20

C/15 cm.

1.80 0.056.20

C/35 cm.

(A) 4Ø1" L=1.90 m.

)*2( 5.80 1.740.301SEP. EXTERNO3 0.50

TOTAL ACERO (Kg)

(4 SEP. INTERNO 1 0.30 0.50

5926.89

32.62TOTAL (M3)

)*15.80 0.87

SEPARADOR EXTERNO

SEPARADOR INTERNO

(

C

B

A 7.501+3/4

5/8 7.90

3/8 7.10

3/8 2.00

E2

0.401VIGA

LOSA 1 8.001

2

DESCRIPCIONELEMENTO Nº BASE

E1

2+3

3

4

44

0.70

0.20

CONCRETO

ALTURA

2.103/8

2.003/8

7.103/8

7.305/8

A

B

C

E2

E1

52

38

4

4

)*3

211.891 SEPARADOR

28.40

88.00

109.99

36.83

15.88

49.19

12.30

12.30

10.33

19.68

LONGITUD VOLUMEN

109.20

431.31

215.65

2 SEPARADORES

1 SEPARADOR

2765.943 VIGAS

921.981 VIGA

61.04

76.00

28.40

29.20

42.48

15.86

45.38

LONG. TOTAL (m.)

3/8

E

D

C

B

A 13.901

1 11.50

1 9.00

1 6

1 VIGA

2.403/8

13.303/4F

E1

E 1/2 12.95

4

4

4

2

6

52

4

PIEZA DESCRIPCION Ø(") L(m.)

LOSA

7.905/8A

B 5/8

C 3/8 12.60

D 12.65

CANTIDAD

95

54

54

2517.75TOTAL

55.60

46.00

36.00

12.00

221.12

182.94

143.17

47.72

124.80

53.20

69.76

119.00

77.70 77.23

PESO (Kg)

1166.28750.50

380.34680.40

381.85683.10

23.70

ESCALA 1/100

ACERO TRANSVERSAL DE LA VIGA

ACERO LONGITUDINAL DE LA VIGA

ESCALA 1/100

(INTERCALAR SOLAPES)

60.23 KG/M2

181.69 KG/M3

7.90 48 379.20 589.28

12.30

7.901+3/4 111.933+1

EST. Ø3/8" 4r.

L2=2.10 m.

L1=2.40 m.

0
.
9

0

(E) 3Ø1/2"

0.40

0.05

0
.
2

0

(F) 4Ø3/4" 

L=2.40 m.

24

82

24

14

14

E1 82

ESCALA 1/20

SECCION VIGA 

9

L=2.10 m.

14

14

9

E282 82

(E) 3Ø1/2"

(A) (B) (C) (D) 14Ø1"

3

5
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m

25 cm
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m
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m

m
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m
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APOYO ELASTOMERICO D 60

NEOPRENO

NEOPRENO

LAMINA DE ACERO

EJE DE LA VIGA

Calculo:
Ing. Xavier Matheus

Fecha: Escala: Contenido:

Sep. 2011 Indicadas
Codigo:

E-02

TABLERO PARA PUENTE DE lc = 12 m
Dibujo:
Ing. Xavier Matheus

PUENTE CARRETERO

SECUNDARIO

VIGA, DESPIECE LONGITUDINAL,

DESPIECE, VOLUMEN DE CONCRETO.
APARATO DE APOYO, TABLA DE

Reviso:
Ing. Rafael Torres



12.30

(D) Ø 3/8" C/15 cm. L=12.00 m

(C) Ø 3/8" C/15 cm. L=12.00 m.

(B) Ø 5/8" C/26 cm.
(D) Ø 3/8" C/15 cm.

(A) Ø 5/8" C/13 cm. (C) Ø 3/8" C/15 cm.

0.40

(C) Ø 3/8" C/15 cm. L=0.60 m.

(D) Ø 3/8" C/15 cm. L=0.65 m.

EST. Ø3/8 2r, C/13 cm. L=2.00 m. 

0.45

DESPIECE SEPARADOR INTERNO 

ESCALA 1/100

ESCALA 1/100

LOSA LONGITUDINAL

DESPIECE SEPARADOR EXTERNO 

ESCALA 1/100

Lc = 12.00 m

Lt = 12.30 m

8
.
0

0
 
m

PLANTA LOSA

ESCALA 1/100

2%2%

0
.
2

0

(D) Ø 3/8" C/15 cm.

3.30

(B) Ø 5/8" C/26 cm. L=7.90 m.

(A) Ø 5/8" C/13 cm. L=7.90 m.

(B) Ø 5/8" C/26 cm.

3.300.70 0.70

(C) Ø 3/8" C/15 cm.

8.00

(A) Ø 5/8" C/13 cm.

LOSA TRANSVERSAL

ESCALA 1/100

0.05

0.050.40

(A) 2Ø1"+3Ø3/4" L=7.50 m.

(C) 4Ø3/8" L=7.10 m.

(B) 3Ø5/8" L=7.90 m.

.20

.10

EST. Ø3/8 2r, C/15 cm. L=2.00 m. 

.10

.20

(A) 3Ø1" + 1Ø3/4" L=7.90 m.

(C) 4Ø3/8" L=7.10 m.

(B) 4Ø5/8" L=7.30 m.

0.05

0.40 0.05

RECUBRIMIENTO NETO

ACERO  fy= 4200 Kg/cm2

CONCRETO  f 'c=250 Kg/cm2

MATERIALES

CARGA DE DISEÑO: HL-93

LOSA,VIGAS Y SEPARADORES rn= 3 cm.

0
.
7

0
3

.
3

0
0

.
7

0
3

.
3

0

(INTERCALAR SOLAPES)

VEHICULO DE DISEÑO: H20

0.40

.30

.10 .10

.30

0
.
9

0

0
.
7

0

6.00 m

0
.
9

0

0.30

(B) 4Ø5/8"

EST. Ø3/8" 2r, C/15 cm.

0
.
2

0

(A) 3Ø1" + 1Ø3/4"

(C) 2Ø3/8"

0
.
7

0

0
.
7

0

0.30

(A) 2Ø1" + 3Ø3/4" 

(B) 3Ø5/8"

0
.
2

0

EST. Ø3/8" 2r, C/13 cm.

(C) 2Ø3/8"

ESCALA 1/20

SECCION SEPARADOR EXTERNO

SECCION SEPARADOR INTERNO

ESCALA 1/20

L=2.00 m.

24

24

14

14

62 62

24

L=2.00 m.

62

24

14

14

62

(C) 2Ø3/8"

0
.
2

0

0
.
2

0

L=2.00 m.

L=2.00 m.

CANAL

0
.
4

0
3

.
6

0
3

.
6

0
0

.
4

0

12.30

DEFENSA

DEFENSA

ESCALA 1/100

PLANTA TIPO

CANAL

Calculo:
Ing. Xavier Matheus

Fecha: Escala: Contenido:

Sep. 2011 Indicadas
Codigo:

E-01
PLANTA, LOSA, SEPARADOR

TABLERO PARA PUENTE DE lc = 12 m
Dibujo:
Ing. Xavier Matheus

PUENTE CARRETERO

SECUNDARIO

EXTERNO, SEPARADOR INTERNO

Calculo:
Ing. Rafael Torres



0.05 1.40 0.60

C/10 cm. C/15 cm. C/20 cm.

10.25

.20 .20

(F) 4Ø5/8" L=10.55 m.

.15

(E) 6Ø1/2" L=10.45 m.

.15

(D) 2Ø1" L=4.50 m.

(C) 4Ø1" L=7.50 m.

(B) 4Ø1" L=9.00 m.

(A) 4Ø1" L=10.75 m.

.30 .30

C/10 cm.C/15 cm.

0.60 1.40 0.053.00

ALTURA

CONCRETO

SEPARADOR EXTERNO

CANTIDAD

1 8.001LOSA

4

3

2 VIGA 1 (0.30

SEP. EXTERNO 1 (0.25

BASENºELEMENTO DESCRIPCION

C

B

A 7.901+3/4

1/2 6.50

3/8 6.40

3/8 1.70E1

F

E

5/8 10.55

3/8 2.00

3/8 1.70

E1

E2

1 VIGA

10.451/2

4.501

7.501

9.001

1 10.75A

B

C

D

10.153/8D

10.153/8C

5/8B

A 5/8 7.90

LOSA

L(m.)Ø(")DESCRIPCIONPIEZA

16.400.20 10.25

4487.90

22.21

TOTAL ACERO (Kg)

TOTAL (M3)

4.61

1.20

0.50

0.40

10.25)*3

6.00)*2

384.892 SEPARADORES

192.451 SEPARADOR

2213.463 VIGAS

VOLUMENLONGITUD

111.93

25.84

7.16

47.52

3+1

4

2

50

26.00

12.80

85.00

1889.55TOTAL

737.821 VIGA

65.58

76.02

64.62

4

68

68

42.20

136.00

115.60

62.32

35.79

119.31

143.17

171.01

6

2

4

4

4

62.70

9.00

30.00

36.00

43.00

548.1054 306.39

548.1054 306.39

35

69 545.10 847.09

PESO (Kg)LONG. TOTAL (m.)

ACERO TRANSVERSAL DE LA VIGA

ESCALA 1/100

ACERO LONGITUDINAL DE LA VIGA

ESCALA 1/100

7.90

54.73

202.07 KG/M3

KG/M2

276.50 429.68

L=2.00 m. L=1.70 m.

E1 E2

0
.
2

0

0
.
7

0

0.05

0.30

62

24 9

9

14

14

24

14

14

62 62 62

(E) 3Ø1/2"

EST. Ø3/8" 4r.

L1=2.00 m.

L2=1.70 m.

(F) 4Ø5/8

(E) 3Ø1/2"

(A) (B) (C) (D) 14Ø1"

3
 
c
m

.

ESCALA 1/20

SECCION VIGA 
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APOYO ELASTOMERICO D 60

NEOPRENO

NEOPRENO

LAMINA DE ACERO

EJE DE LA VIGA

Calculo:
Ing. Xavier Matheus

Fecha: Escala: Contenido:

Sep. 2011 Indicadas
Codigo:

E-02

TABLERO PARA PUENTE DE lc = 10 m
Dibujo:
Ing. Xavier Matheus

PUENTE CARRETERO

SECUNDARIO

VIGA, DESPIECE LONGITUDINAL,

DESPIECE, VOLUMEN DE CONCRETO.
APARATO DE APOYO, TABLA DE

Calculo:
Ing. Rafael Torres



3.300.70

Lt =10.25 m

Lc = 10.00 m

8
.
0

0
 
m

10.25

(A) Ø 5/8" C/15 cm.

(B) Ø 5/8" C/30 cm.

(C) Ø 3/8" C/15 cm.

(D) Ø 3/8" C/15 cm.

(C) Ø 3/8" C/15 cm. L=10.15 m.

(D) Ø 3/8" C/15 cm. L=10.15 m

(A) Ø 5/8" C/15 cm.

(B) Ø 5/8" C/30 cm.

(A) Ø 5/8" C/15 cm. L=7.90 m.

(B) Ø 5/8" C/30 cm. L=7.90 m.

8.00

2%

0
.
2

0

EST. Ø3/8 2r, C/12 cm. L=1.70 m.

(A) 3Ø1" + 1Ø3/4" L=7.90 m.

(C) 2Ø3/8" L=6.40 m.

.10

.15

ESCALA 1/100

LOSA TRANSVERSAL

ESCALA 1/100

PLANTA LOSA

LOSA LONGITUDINAL

ESCALA 1/100

ESCALA 1/100

DESPIECE SEPARADOR EXTERNO 

3.30 0.70

2%

(C) Ø 3/8" C/15 cm.

(D) Ø 3/8" C/15 cm.

(B) 4Ø1/2" L=6.50 m.

.15

.10

0.05

0.30 0.05

10.25

RECUBRIMIENTO NETO

ACERO  fy= 4200 Kg/cm2

CONCRETO  f 'c=250 Kg/cm2

MATERIALES

CARGA DE DISEÑO: HL-93

LOSA,VIGAS Y SEPARADORES rn= 3 cm.

0
.
7

0
3

.
3

0
0

.
7

0
3

.
3

0

VEHICULO DE DISEÑO: H20

0.30

0
.
7

0

0
.
2

0

0
.
6

0

0.25

52

19

52

19

14

14

L=1.70 m.

(B) 4Ø1/2"

(C) 2Ø3/8"

(A) 3Ø1" + 1 Ø3/4"

EST. Ø3/8" 2r, C/12 cm.

ESCALA 1/20

SECCION SEPARADOR EXTERNO

0
.
1

0

L=1.70 m.

CANAL

0
.
4

0
3

.
6

0
3

.
6

0
0

.
4

0

10.25

DEFENSA

DEFENSA

ESCALA 1/100

PLANTA TIPO

CANAL

Calculo:
Ing. Xavier Matheus

Fecha: Escala: Contenido:

Sep. 2011 Indicadas
Codigo:

E-01PLANTA, LOSA, SEPARADOR EXTERNO

TABLERO PARA PUENTE DE lc = 10 m
Dibujo:
Ing. Xavier Matheus

PUENTE CARRETERO

SECUNDARIO
Reviso:
Ing. Rafael Torres



L=2.00 m. L=1.70 m.

E1 E2

0
.
1

9

0
.
7

0

0.05

0.30

62

24 11

11

12

12

24

14

14

62 62 62

(E) 3Ø1/2"

EST. Ø3/8" 4r.

L1=2.00 m.

L2=1.70 m.

(F) 5Ø1/2" 

(E) 3Ø1/2"

(A) (B) (C) (D) 14Ø1"

2
.
5

4
 
c
m

.

3.95 cm.

3
 
c
m

.

ESCALA 1/20

SECCION VIGA 

0.05 1.50 0.05

C/10 cm. C/15 cm. C/15 cm. C/10 cm.C/40 cm.

10.25

.15 .15

(F) 5Ø1/2" L=10.45 m.

.15

(E) 6Ø1/2" L=10.45 m.

.15

(D) 2Ø1" L=6.00 m.

(C) 4Ø1" L=8.00 m.

(B) 2Ø1" L=9.00 m.

(A) 6Ø1" L=10.75 m.

.30 .30

ACERO TRANSVERSAL DE LA VIGA

ESCALA 1/100

ESCALA 1/100

ACERO LONGITUDINAL DE LA VIGA

PIEZA DESCRIPCION Ø(") L(m.) CANTIDAD LONG. TOTAL (m.) PESO (Kg)

LOSA

1054.531060.9010310.301/2A

573.74B 1/2 11.10 52 577.20

391.50C 3/8 10.15 69 700.35

391.50D 3/8 10.15 69 700.35

64.50

18.00

32.00

12.00

62.70

D

C

B

A 610.751

1 9.00 2

1 8.00 4

1 6.00 2

1/2 10.45 6

256.72

71.59

127.26

47.72

62.32

1 VIGA

112.20

132.00

52.25

E2

E1

661.703/8

662.003/8

510.451/2

E

F

62.72

73.79

51.94

119.00

38.80

35.60

41.20

E1

SEPARADOR EXTERNO

701.703/8

49.703/8

48.901/2

1 10.30 4A

B

C

66.52

21.69

35.39

163.85

8.4)*2

10.25)*4

10.25

0.41(0.251SEP. EXTERNO

0.51(0.301VIGA

LOSA 1 10.40 0.191

2

3 1.72

6.27

20.25

CONCRETO

DESCRIPCIONELEMENTO Nº BASE ALTURA LONGITUD VOLUMEN

TOTAL 2411.27

1 VIGA 754.06

4 VIGAS 3016.24

1 SEPARADOR 287.45

2 SEPARADORES 574.90

TOTAL (M3)

TOTAL ACERO (Kg)

28.24

6002.41

212.55

56.31 KG/M2

KG/M3

10.25

C/20 cm. C/20 cm.

1.00 1.50 2.15 1.50 1.00 1.50

Calculo:
Ing. Xavier Matheus

Fecha: Escala: Contenido:

Sep. 2011 Indicadas
Codigo:

E-02
VIGA, DESPIECE LONGITUDINAL,

TABLERO PARA PUENTE DE lc = 10 m
Dibujo:
Ing. Xavier Matheus

PUENTE CARRETERO

PRINCIPAL

TABLA DE DESPIECE, VOLUMEN DE
CONCRETO

Reviso:
Ing. Rafael Torres


