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= XPOSICION DE MOTIVOS

De acuerdo al articulo 61 de la Ley Organica de Prevencion, Condiciones y
Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), toda empresa debe poseer e
implementar un Programa de Higiene y Seguridad Industrial con el fin de
jarantizar a los trabajadores, condiciones de seguridad, salud y bienestar en un
ambiente de trabajo adecuado para el ejercicio pleno de sus facultades fisicas y
mentales.

Es de suma importancia para Industrias SPI Venezuela, C.A., contar con un
Programa de Higiene y Seguridad Industrial para controlar la exposicién a riesgos
y enfermedades ocupacionales

Para la elaboracién del Programa de Higiene y Seguridad Industrial, se
recolectd informacion de cada una de las actividades que realiza cada uno de los
trabajadores en su jornada laboral y los materiales que utilizan, ademas de
informacién proporcionada por Industrias SPI Venezuela, C.A., como por ejemplo,
el organigrama de la empresa y la descripcion de los cargos. Con toda esta
informacion procedié a evaluar los riesgos y proponer controles y medidas para la

prevencion de accidentes o dafios a la salud de los trabajadores.
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JBJETIVOS

Objetivo General
Establecer los criterios, normas, procedimientos, controles y politicas para
la prevencion de accidentes laborales y enfermedades ocupacionales en todas las

areas de trabajo de Industrias SPI Venezuela, C.A,

Objetivos Especificos

e Determinar los riesgos que conllevan todas las operaciones que se realizan
en la empresa.

e Asegurar a todos los trabajadores de la empresa condiciones de bienestar y
seguridad en su entorno laboral.

o Establecer procesos para la participacion activa de los trabajadores para
controlar y mejorar las condiciones de higiene y seguridad.

e Cumplir con las normas establecidas en la Ley Organica de Prevencion,
Condiciones Y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT)

e Reducir los accidentes laborales y enfermedades ocupacionales en la

empresa.
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ALCANCE, CAMPO DE APLICACION Y RESPONSABILIDADES

Alcance
El siguiente Programa de Higiene y Seguridad Industrial es aplicable
Unicamente en Industrias SPl Venezuela, C.A., ubicada en Ciudad Industrial

Guarenas, Manzana 12, Numero 1, Municipio Plaza, Guarenas, Estado Miranda,

Venezuela.

Campo de Aplicacion

Todas las normativas, medidas y procesos del siguiente Programa de
Higiene y Seguridad Industrial, son aplicables a los trabajadores de Industrias SPI
Venezuela, C.A., y a todas las actividades que ellos realizan, asi como también, a

todas las personas que entren a la empresa.

Responsabilidades
De acuerdo al articulo 56 de la Ley Organica de Prevencién, Condiciones Y

Medio Ambiente de Trabajo, son deberes de los empleadores:

1. Organizar el trabajo de conformidad con los avances tecnoldgicos que
permitan su ejecucion en condiciones adecuadas a la capacidad fisica y
mental de los trabajadores y trabajadoras, a sus habitos y creencias
culturales y a su dignidad como personas humanas.

2. Consultar a los trabajadores y trabajadoras y a sus organizaciones, y al
Comité de Seguridad y Salud Laboral, antes de que se ejecuten, las
medidas que prevean cambios en la organizacion del trabajo que puedan
afectar a un grupo o la totalidad de los trabajadores y trabajadoras o
decisiones importantes de seguridad e higiene y medio ambiente de trabajo.

3 Informar por escrito a los trabajadores y trabajadoras de los principios de la
prevencion de las condiciones inseguras o insalubres, tanto al ingresar al

trabajo como al producirse un cambio en el proceso laboral o una
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modificacion del puesto de trabajo e instruirlos y capacitarlos respecto a la
promocion de la salud y la seguridad, la prevencidn de accidentes vy
enfermedades profesionales asi como también en Io que se refiere a uso
de dispositivos personales de seguridad y proteccion.

Informar por escrito a los trabajadores y trabajadoras y al Comité de
Seguridad y Salud Laboral de las condiciones inseguras a las que estan
expuestos los primeros, por la accion de agentes fisicos, quimicos,
biologicos, meteoroldgicos o a condiciones disergonomicas o psicosociales
que puedan causar dafio a la salud, de acuerdo a los criterios establecidos
por el Instituto Nacional de Prevencion, Salud y Seguridad Laborales.

. Abstenerse de realizar, por si 0 por sus representantes, toda conducta
ofensiva, maliciosa, intimidatoria y de cualquier acto que perjudique
psicologica o moralmente a los trabajadores y trabajadoras, prevenir toda
situacion de acoso por medio de la degradacion de las condiciones y
ambiente de trabajo, violencia fisica

. psicoldgica, aislamiento o por no proveer una ocupacion razonable al
trabajador o la trabajadora de acuerdo a sus capacidades y antecedentes y
evitar la aplicacion de sanciones no claramente justificadas o
desproporcionadas y una sistematica e injustificada critica contra el
trabajador o la trabajadora, o su labor.

. Informar por escrito al Instituto Nacional de Prevencion, Salud y Seguridad
Laborales y al Instituto Nacional de Capacitaciéon y Recreacidén de los
Trabajadores de los programas desarrollados para la recreacion, utilizacion
del tiempo libre, descanso y turismo social, del estado de la infraestructura
para la ejecucion de los mismos, del impacto en la calidad de vida, salud y
productividad, asi como las dificultades en la incorporacion y participacion
activa de los trabajadores y trabajadoras en ellos.

Elaborar, con la participacion de los trabajadores y trabajadoras, el
Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, las politicas y

compromisos y los reglamentos internos relacionados con la materia asi
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como planificar y organizar la produccion de acuerdo a esos programas,
politicas, compromisos y reglamentos.

9. Tomar las medidas adecuadas para evitar cualquier forma de acoso sexual
y establecer una politica destinada a erradicar el mismo de los lugares de
trabajo.

10. Abstenerse de toda discriminacion contra los aspirantes a obtener trabajo o
contra los trabajadores y trabajadoras y, dentro de los requerimientos de la
actividad productiva, respetar la libertad de conciencia y expresion de los
trabajadores y trabajadoras.

11.Tomar todas las medidas adecuadas para asegurar la privacidad de la
correspondencia y comunicaciones de los trabajadores y trabajadoras y el
libre acceso a todos los datos e informaciones referidos a su persona.

12.Notificar al Instituto Nacional de Prevencion, Salud y Seguridad Laborales,
con caracter obligatorio, las enfermedades ocupacionales,~los accidentes
de trabajo y cualesquiera otras condiciones patolégicas que ocurrieren
dentro del ambito laboral previsto por esta Ley y su Reglamento y llevar un
registro de los mismos.

13.Llevar un registro actualizado de las condiciones de prevencion, seguridad
y salud laborales, asi como de recreacion, utilizacion del tiempo libre,
descanso y turismo social de acuerdo a los criterios establecidos por los
sistemas de informacion del Instituto Nacional de Prevencion, Salud vy
Seguridad Laborales.

14.En caso de actividades que por su peligrosidad sean consideradas por el
Reglamento como susceptibles de controles especiales por los dafos que
pudiera causar a los trabajadores y trabajadoras o al ambiente, informar por
escrito al Instituto Nacional de Prevencion, Salud y Seguridad Laborales las
condiciones inseguras y las medidas desarrolladas para controlarlas de

acuerdo a los criterios que éste establezca.
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15.Documentar las politicas y principios adoptados en materia de seguridad y
salud en el trabajo de acuerdo con lo establecido en la presente Ley y en la
normativa que lo desarrolle.

16.0rganizar y mantener los Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo

previstos en esta Ley.

De acuerdo al articulo 40 de la Ley Organica de Prevencion, Condiciones Y
Medio Ambiente de Trabajo, son deberes del Servicio de Seguridad y Salud en el

Trabajo:

1. Asegurar la proteccion de los trabajadores y trabajadoras contra toda
condicion que perjudique su salud producto de la actividad laboral y de las
condiciones en que ésta se efectia.

2. Promover y mantener el nivel mas elevado posible de bienestar fisico,
mental y social de los trabajadores y trabajadoras.

3. Identificar evaluar y proponer los correctivos que permitan controlar las
condiciones y medio ambiente de trabajo que puedan afectar tanto la salud
fisica como mental de los trabajadores y trabajadoras en el lugar de trabajo
0 que pueden incidir en el ambiente externo del centro de trabajo o sobre la
salud de su familia.

4. Asesorar tanto a los empleadores o empleadoras, como a los trabajadores
y trabajadoras en materia de seguridad y salud en el trabajo.

5. Vigilar la salud de los trabajadores y trabajadoras en relacion con el trabajo.

6. Suministrar oportunamente a los trabajadores y las trabajadoras los
informes, examenes, analisis clinicos y paraclinicos, que sean practicados
por ellos.

7 Asegurar el cumplimiento de las vacaciones por parte de los trabajadores y

trabajadoras y el descanso de la faena diaria.
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8. Desarrollar y mantener un Sistema de Vigilancia Epidemiolégica de
accidentes y enfermedades ocupacionales, de conformidad con lo
establecido en el Reglamento de la presente Ley.

9. Desarrollar y mantener un Sistema de Vigilancia de la utilizacion del tiempo
libre, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la presente
Ley.

10.Reportar los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales al
Instituto Nacional de Prevenciéon, Salud y Seguridad Laborales, de
conformidad con el Reglamento de la presente Ley.

11.Desarrollar programas de promocion de la seguridad y salud en el trabajo,
de prevencion de accidentes y enfermedades ocupacionales, de recreacion,
utilizacion del tiempo libre, descanso y turismo social.

12.Promover planes para la construcciéon, dotacién, mantenimiento vy
proteccion de infraestructura destinadas a los programas-de recreacion,
utilizacion del tiempo libre, descanso y turismo social.

13.0rganizar los sistemas de atencion de primeros auxilios, transporte de
lesionados, atencidn médica de emergencia y respuestas y planes de
contingencia.

14.Investigar los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales a los
solos fines de explicar o sucedido y adoptar los correctivos necesarios, sin
que esta actuacion interfiera con las competencias de las autoridades
publicas.

15.Evaluar y conocer las condiciones de las nuevas instalaciones antes de dar
inicio a su funcionamiento.

16.Elaborar la propuesta de Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, y
someterlo a la consideraciéon del Comité de Seguridad y Salud Laboral, a
los fines de ser presentado al Instituto Nacional de Prevencién, Salud y

Seguridad Laborales para su aprobacién y registro.
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17.Aprobar los proyectos de nuevos medios y puestos de trabajo o la
remodelacion de los mismos en relacion a su componente de seguridad y
salud en el trabajo.

18.Participar en la elaboracion de los planes y actividades de formacion de los
trabajadores y trabajadoras.

19.Las demas que sefialen el Reglamento de la Ley Organica de Prevencion,

Condiciones Y Medio Ambiente de Trabajo.

De acuerdo a los articulos 47 y 48 de la Ley Organica de Prevencion,
Condiciones Y Medio Ambiente de Trabajo, son deberes del Comité de Seguridad

y Salud Laboral:

1. Participar en la elaboracién, aprobacion, puesta en practica y evaluacion del
Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. A tal efecto en su seno
considerara, antes de su puesta en practica y en lo referente a su incidencia
en la seguridad y salud en el trabajo, los proyectos en materia de
planificacién, organizacion del trabajo e introduccién de nuevas tecnologias,
organizacion y desarrollo de las actividades de promocion, prevencién y
control, asi como de recreacion, utilizacion del tiempo libre, descanso,
turismo social, y dotacién, mantenimiento y proteccion de la infraestructura
de las areas destinadas para esos fines, y del proyecto y organizacion de la
formacién en la materia.

2 Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para el control
efectivo de las condiciones peligrosas de trabajo, proponiendo la mejora de
los controles existentes o la correccién de las deficiencias detectadas.

3. Aprobar el proyecto de Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo de la
empresa y la vigilancia de su cumplimiento para someterlo a Il
consideracion del Instituto Nacional de Prevencién, Salud y Seguridad

Laborales.
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Vigilar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y conocer
directamente la situacion relativa a la prevencion de accidentes de trabajo y
enfermedades ocupacionales y la promocién de la seguridad y salud, asi
como la ejecucion de los programas de la recreacion, utilizacion del tiempo
libre, descanso, turismo social, y la existencia y condiciones de la
infraestructura de las areas destinadas para esos fines, realizando a tal
efecto las visitas que estime oportunas.

Supervisar los servicios de salud en el trabajo de la empresa, centro de
trabajo o explotacion.

Prestar asistencia y asesoramiento al empleador o empleadora y a los
trabajadores y trabajadoras.

Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de
trabajo sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, asi como
los procedentes de la actividad del servicio de prevencion, en su caso.
Denunciar las condiciones inseguras y el incumplimiento de los acuerdos
que se logren en su seno en relacion a las condiciones de seguridad y
salud en el trabajo.

Conocer y analizar los dafios producidos a la salud, al objeto de valorar sus
causas y proponer las medidas preventivas.

Conocer y aprobar la memoria y programacion anual del Servicio de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en esta Ley respecto de la
colaboracion entre empresas en los supuestos de desarrollo simultaneo de
actividades en un mismo lugar de trabajo, se podra acordar la realizacion
de reuniones conjuntas de los Comités de Seguridad y Salud Laboral o, en

su defecto, otras medidas de actuacion coordinada.
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De acuerdo a los articulos 42 y 43 de la Ley Organica de Prevencion,

Condiciones Y Medio Ambiente de Trabajo, son deberes de los Delegados y

Delegadas de Prevencion:

1.

Constituir conjuntamente, con los representantes de los empleadores o
empleadoras, el Comite de Seguridad y Salud Laboral.

Recibir las denuncias relativas a las condiciones y medio ambiente de
trabajo y a los programas e instalaciones para la recreacion, utilizacion del
tiempo libre y descanso que formulen los trabajadores y trabajadoras con el
objeto de tramitarlas ante el Comité de Seguridad y Salud Laboral para su
solucion.

Participar conjuntamente con el empleador o empleadora y sus
representantes en la mejora de la accidon preventiva y de promocion de la
salud y seguridad en el trabajo.

Promover y fomentar la cooperacion de los trabajadores y trabajadoras en
la ejecucion de la normativa sobre condiciones y medio ambiente de
trabajo.

Coordinar con las organizaciones sindicales, las acciones de defensa,
promocion, control y vigilancia de la seguridad y salud en el trabajo.
Acompanar a los técnicos o técnicas de la empresa, a los asesores o
asesoras externos o a los funcionarios o funcionarias de inspeccion de los
organismos oficiales, en las evaluaciones del medio ambiente de trabajo y
de la infraestructura de las areas destinadas a la recreacion, descanso y
turismo social, asi como a los inspectores y supervisores o supervisoras del
trabajo y la seguridad social, en las visitas y verificaciones que realicen para
comprobar el cumplimiento de la normativa, pudiendo formular ante ellos
las observaciones que estimen oportunas.

Tener acceso, con las limitaciones previstas en esta Ley, a la informacion y
documentacion relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias

para el ejercicio de sus funciones. Esta informacion podra ser suministrada

10
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de manera que se garantice el respeto de la confidencialidad y el secreto
industrial.

8. Solicitar informacion al empleador o empleadora sobre los dafios ocurridos
en la salud de los trabajadores y trabajadoras una vez que aquel hubiese
tenido conocimiento de ellos, pudiendo presentarse, en cualquier
oportunidad, en el lugar de los hechos, para conocer las circunstancias de
los mismos.

9 Solicitar al empleador o empleadora los informes procedentes de las
personas u organos encargados de las actividades de seguridad y salud en
el trabajo en la empresa, asi como de los organismos competentes.

10.Realizar visitas a los lugares de trabajo y a las areas destinadas a la
recreacion y descanso, para ejercer la labor de vigilancia y control de las
condiciones y medio ambiente de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a
cualquier zona de los mismos y comunicarse durante la jornada con los
trabajadores, sin alterar el normal desarrollio del proceso productivo.

11.Demandar del empleador o de la empleadora la adopcion de medidas de
caracter preventivo y para la mejora de los niveles de proteccion de la
seguridad y la salud de los trabajadores y trabajadoras, pudiendo a tal fin
efectuar propuestas al Comité de Seguridad y Salud Laboral para su

discusion en el mismo.

De acuerdo al articulo 18 de la Ley Organica de Prevencion, Condiciones Y

Medio Ambiente de Trabajo, son deberes de los Trabajadores y Trabajadoras:

1. Ejercer las labores derivadas de su contrato de trabajo con sujecion a las
normas de seguridad y salud en el trabajo no s6lo en defensa de su propia
seguridad y salud sino también con respecto a los demas trabajadores y
trabajadoras y en resguardo de las instalaciones donde labora.

2 Hacer uso adecuado y mantener en buenas condiciones de funcionamiento

los sistemas de control de las condiciones inseguras de trabajo en la

11
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empresa o puesto de trabajo, de acuerdo a las instrucciones recibidas,
dando cuenta inmediata al supervisor o al responsable de su mantenimiento
o del mal funcionamiento de los mismos. El trabajador o la trabajadora
debera informar al Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo de la
empresa o al Comité de Seguridad y Salud Laboral cuando, de acuerdo a
sus conocimientos y experiencia, considere que los sistemas de control a
que se refiere esta disposicion no correspondiesen a las condiciones
inseguras que se pretende controlar.

Usar en forma correcta y mantener en buenas condiciones los equipos de
proteccion personal de acuerdo a las instrucciones recibidas dando cuenta
inmediata al responsable de su suministro o mantenimiento, de la pérdida,
deterioro, vencimiento, o mal funcionamiento de los mismos. El trabajador o
la trabajadora debera informar al Servicio de Seguridad y Salud en el
Trabajo de |a empresa o al Comité de Seguridad y Salud Laboral cuando,
de acuerdo a sus conocimientos y experiencia, considere que los equipos
de proteccion personal suministrados no corresponden al objetivo de
proteger contra las condiciones inseguras a las que esta expuesto.

Hacer buen uso y cuidar las instalaciones de saneamiento basico, asi como
también las instalaciones y comodidades para la recreacion, utilizacion del
tiempo libre, descanso, turismo social, consumo de alimentos, actividades
culturales, deportivas y en general, de todas las instalaciones de servicio
social.

Respetar y hacer respetar los avisos, carteleras de seguridad e higiene y
demas indicaciones de advertencias que se fijaren en diversos sitios,
instalaciones y maquinarias de su centro de trabajo, en materia de
seguridad y salud en el trabajo.

Mantener las condiciones de orden y limpieza en su puesto de trabajo.
Acatar las instrucciones, advertencias y ensefianzas que se le impartieren

en materia de seguridad y salud en el trabajo.

12
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8 Cumplir con las normas e instrucciones del Programa de Seguridad y Salud
en el Trabajo establecido por la empresa.

9. Informar de inmediato, cuando tuvieren conocimiento de la existencia de
una condicién insegura capaz de causar dafio a la salud o la vida, propia o
de terceros, a las personas involucradas, al Comité de Seguridad y Salud
Laboral y a su inmediato superior, absteniéndose de realizar la tarea hasta
tanto no se dictamine sobre la conveniencia o no de su ejecucion.

10.Participar activamente en forma directa o a traves de la eleccién de
representantes, en los Comités de Seguridad y Salud Laboral y demas
organismos que se crearen con los mismos fines.

11.Participar activamente en los programas de recreacion, uso del tiempo libre,
descanso y turismo social.

12.Cuando se desempefien como supervisores O supervisoras, capataces,
caporales, jefes o jefas de grupos o cuadrillas y, en general, cuando en
forma permanente u ocasional actuasen como cabeza de grupo, plantilla o
linea de produccién, vigilar la observancia de las practicas de seguridad y
salud por el personal bajo su direccion.

13.Denunciar ante el Instituto Nacional de Prevencién, Salud y Seguridad
Laborales, cualquier viclacién a las condiciones y medio ambiente de
trabajo, cuando el hecho lo requiera o en todo caso en que el empleador o
empleadora no corrija oportunamente las deficiencias denunciadas.

14.En general, abstenerse de realizar actos o incurrir en conductas que
puedan perjudicar el buen funcionamiento del Régimen Prestacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

15.Acatar las pautas impartidas por las supervisoras o supervisores inmediatos
a fin de cumplir con las normativas de prevencion y condiciones de

seguridad manteniendo la armonia y respeto en el trabajo.

13
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DEFINICIONES

Accidente de Trabajo: Todo suceso que produzca en la trabajadora o el
trabajador, una lesién funcional o corporal, permanente o temporal, inmediata o
posterior, o la muerte, resultante de una accion que pueda ser determinada o

sobrevenida en el curso del trabajo, por el hecho o con ocasion del trabajo.

Actividad: Es la intervencidn del ser humano que opera interactuando entre
objeto y medios de trabajo, es decir, la inversion fisica e intelectual de la
trabajadora o el trabajador, que incluye las tareas con su conjunto de operaciones
y acciones realizadas, para cumplir con la intencion de trabajo, donde existe la
interaccion dinamica con el objeto que ha de ser transformado y los medios

(herramientas, maquinas, equipos, entre otros) que intervienen en dicha

transformacion.

Comité de Seguridad y Salud Laboral: Es un drgano paritario y colegiado de
participacion, destinado a la consulta regular y periddica de las politicas,
programas y actuaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo,
conformado por las Delegadas o delegados de Prevencidn, por una parte y por la
empleadora o empleador, o sus representantes, por la otra (bipartito), en numero

igual al de las Delegadas o delegados de Prevencion.

Contingencia: Es un evento subito donde existe la probabilidad de causar dafos
a personas, el ambiente o los bienes, considerandose una perturbacion de las
actividades normales en todo centro de trabajo, establecimiento, unidad de
explotacion, empresas, instituciones publicas o privadas y que demanda una

accion inmediata.

Delegada o Delegado de Prevencion: Es el o la representante de las

trabajadoras y los trabajadores, elegido o elegida entre estos, por medios
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democraticos; con atribuciones y facultades especificas, en materia de seguridad y
salud en el trabajo, quien sera su representante ante el Comité de Seguridad y

Salud Laboral del centro de trabajo.

Empleadora o empleador: Se entiende por empleadora o empleador la persona
natural o juridica que en nombre propio, ya sea por cuenta propia o ajena, tiene a
su cargo una empresa, establecimiento, explotacion o faena, de cualquier

naturaleza o importancia, que ocupe trabajadoras o trabajadores, sea cual fuere

su numero.

Enfermedad Ocupacional: Los estados patolégicos contraidos o agravados con
ocasion del trabajo o exposicion al medio, en el que la trabajadora o el trabajador
se encuentra obligado a trabajar, tales como los imputables a la accién de agentes
fisicos y mecanicos, condiciones disergondmicas, meteorologicas, agentes
quimicos, biologicos, factores psicosociales y emocionales, que se manifiesten por
una lesion organica, trastornos enzimaticos o bioquimicos, trastornos funcionales

o desequilibrio mental, temporales o permanentes.

Ergonomia: Es la disciplina que se encarga del estudio del trabajo para adecuar
los métodos, organizacidn, herramientas y utiles empleados en el proceso de
trabajo, a las caracteristicas (psicologicas, cognitivas, antropométricas) de las
trabajadoras y los trabajadores, es decir, una relacion armoniosa con el entorno (el

lugar de trabajo) y con quienes lo realizan (las trabajadoras o los trabajadores).
Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relacion con el trabajo

que no implica dafios a la salud, que interrumpe el curso normal de las actividades

que pudiera implicar danos materiales o ambientales.
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Lesiones: Efectos negativos en la salud por la exposicién en el trabajo a los
procesos peligrosos, condiciones peligrosas y condiciones inseguras € insalubres,

existentes en los procesos productivos.

Medidas de Prevencion: Son las acciones individuales y colectivas cuya eficacia
sera determinada, en funcion a la participacién de las trabajadoras y los
trabajadores del centro de trabajo, permitiendo la mejora de la seguridad y salud.
Estas acciones estaran enfocadas a la identificacién, evaluacion y control de los
riesgos derivados de los procesos peligrosos. Su aplicacion constituye un deber

por parte de la empleadora o del empleador.

Medio Ambiente de Trabajo: Los lugares, locales o sitios, cerrados o al aire libre,
donde personas presten servicios a empresas, centros de trabajo, explotaciones,
faena y establecimientos, cualquiera sea el sector de actividad-econdmica; asi
como otras formas asociativas comunitarias de caracter productivo o de servicio; o
de cualquier otra naturaleza, sean publicas o privadas. Asimismo, son las
situaciones de orden socio-cultural, de organizacion del trabajo y de infraestructura
fisica que de forma inmediata rodean la relacion hombre y mujer --- trabajo,
condicionando la calidad de vida de las trabajadoras o trabajadores y la de sus
familias. Igualmente, se entienden por aquellos espacios aéreos, acuaticos vy
terrestres situados alrededor de la empresa, centro de trabajo, explotacidn, faena,
establecimiento; asi como de otras formas asociativas comunitarias de caracter

productivo o de servicio y que formen parte de las mismas.

Minibatch: Este término es utilizado para el conjunto de sacos y tobos de los

distintos componentes preparados, necesarios para producir una corrida de

mastique.

Proceso Peligroso: Es el que surge durante el proceso de trabajo, ya sea de los

objetos, medics de trabajo, de los insumos, de la interaccidn entre éstos, de la
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organizacion y division del trabajo o de otras dimensiones del trabajo, como el
entorno y los medios de proteccion, que pueden afectar la salud de las
trabajadoras o trabajadores.

Proceso de Trabajo: Conjunto de actividades humanas que, bajo una
organizacién de trabajo interactuan con objeto y medios, formando parte del

proceso productivo.

Proceso Productivo: Conjunto de actividades que transforma objetos de trabajo e

insumos en productos, bienes o servicios.

Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo: Es el conjunto de objetivos,
acciones y metodologias establecidos para identificar, prevenir y controlar aquellos
procesos peligrosos presentes en el ambiente de trabajo y minimizar el riesgo de
ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades de origen

ocupacional.

Riesgo: Es la probabilidad de que ocurra dafio a la salud, a los materiales, o

ambos.

Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo: Se define a los Servicios de
Seguridad y Salud en el Trabajo como la estructura organizacional de los
patronos, patronas, cooperativas y ofras formas asociativas comunitarias de
caracter productivo o de servicios, que tiene como objetivos la promocion,
prevencion y vigilancia en materia de seguridad, salud, condiciones y medio
ambiente de trabajo, para proteger los derechos humanos a la vida, a la salud e

integridad personal de las trabajadoras y los trabajadores.

Trabajadora o trabajador: Es toda persona natural, que realiza una actividad

fisica y mental, para la produccion de bienes y servicios, donde potencian sus

capacidades y logra su crecimiento personal.
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DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO
A continuacién se presenta un diagrama que muestra como estan
distribuidas las areas de la planta de Industrias SPI Venezuela, C.A., donde se

realizan las actividades diarias de produccion:

Almaceén de Materia Prima

Areade Area de
) Wezclado Area de Preparacion Area de
Area de Dry Llenado de Minibatch Flejado
Blender
Torre de
Limestone
Almacén
Area de Espera de Producto
de Carbonato Terminado
de Caicio

Entrada

llustracion 1. Distribucién de la Planta de Industrias SPI Venezuela, C.A.
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Jrganigrama.

llustracién 2. Organigrama Industrias SPI Venezuela, C.A

Descripcién de Cargos.
A continuacidn se muestran las funciones, responsabilidades vy

descripciones de cada cargo en Industrias SPI Venezuela, C.:

Almacenista

El almacenista debera encargarse del area de Almacén en general,
realizando actividades como: Flejar paletas de productos terminados, embalar
paletas de productos terminados, almacenar productos terminados. Debera
ademas encargarse de la carga y descarga de camiones y/o contenedores, de la
entrada y salida de material del Almacén realizando estas labores con rigurosa
seguridad haciendo implemento del montacargas. Dentro de la carga de camiones

debera prestar apoyo en el amarre y caleteo de los mismos, haciendo uso de sus

19



' Solid Products Venezuela PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD
PROFESSIONAL DRYWALL COMPOUNDS & IEXTURES I N D U ST RIAL
RIF. J-30700059-7 INDUSTRIAS SPI VENEZUELA, C.A.

sonocimientos para dejar la carga asegurada. Sera responsable de que la carga
salga en buen estado y totalmente asegurada a la plataforma. Dentro de la
descarga de camiones y/o contenedores se encargara de descargar los

mismos presentando niveles de atencion altos, manteniendo la lucidez en el
manejo de montacargas, manteniendo una velocidad promedio dependiendo del
peso que maneje, almacenando de forma ldgica y organizada el material recibido,
asegurandose de cumplir con las normas de seguridad para el manejo de
materiales pesados de las que tiene conocimiento.

Ademas de esto el almacenista se encargara del orden sistematico del
Almacén, acatando las indicaciones y/o recomendaciones precisas de Ssu
supervisor directo. También debera mantener la limpieza en si area de trabajo. Por
otro lado debera ser garante del buen estado y revision continua de los
montacargas, siendo esta su herramienta principal, debera notificar a su
supervisor directo cualquier anomalia que presente cualquiera de los
montacargas.

Debera hacer sus labores de manera rapida y efectiva, tomando en cuenta
los estandares de velocidad requeridos para las actividades requeridas y el nivel
de responsabilidad en cuanto a seguridad se refiere. Por otro lado debera prestar

apoyo en cualquier otra area de la planta donde requiera el uso del montacargas.

Cargador de Materia Prima

El cargador de materia prima debera encargarse del area del DRY
BLENDE, dotandole de las materias primas correspondientes en estado seco.
Debera hacer la preparacion de las paletas con los componentes en sacos segun
indicacion del Master Blender, debera coordinar con el llenador la mezcla de los
ingredientes del minibatch en un tobo, para luego asi, armar todos los
componentes del minibatch en una sola paleta. Ademas debera disponer el bigbag
en la torre del Limestone Station, verificar que el DRY BLENDER este descargado
y comenzar con la carga del mismo, luego debera cerciorarse que el peso del DRY

BLENDER supere los 950 kg, y proceder con la carga del minibatch en el mismo.
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Debera verificar el peso final y darle indicacion de este al Master Blender. Una vez

notificado el Master Blender debe comenzar el mismo proceso.

Debera realizar estas actividades de manera estrictamente segura, debera
tener niveles de concentracion altos para evitar incidentes o accidentes en el area
de trabajo, tomando en cuenta que mantendra el manejo de cargas pesadas en el
area de trabajo comun de los demas operadores. Adicionalmente, cuando se
presente el caso, debera prestar el apoyo con el movimiento de las mercancias en

caso de que uno de los montacargas quede fuera de servicio.

Empaletador

El empaletador debera encargarse de la recepcion de los envases
debidamente tapados, debera disponer en el suelo las paletas con una base de
Drywall de 90cmx120cm para colocar ahi el producto terminado. Una vez tapados
los envases segun sea su presentacion, el operador debera empaletar los envases
tomando en cuenta la distribucidon precisa de estos sobre la paleta, debera
garantizar que las caras de la paleta queden con los envases alineados, creando
asi una buena imagen de la paleta, adicionalmente debera verificar la alineacion
de los envases sobre la paleta, garantizando orden y pulcritud en la posicién de
los mismos. Después de estar armada la paleta debera asegurarla con 3 vueltas

de cinta para embalar, de modo que pueda transportarse de forma segura.

El empaletador sera el garante de la presentacion final del producto, por lo
que debe asegurarse que este contenga todos los estandares de calidad de
presentacion pautado por sus superiores, en caso de observar algun envase con

desperfectos debera rechazarlo y reemplazarlo por otro.
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Llenador y Mezclador de Minibatch

El llenador y mezclador de ingredientes de minibatch, se encargara de la
zona de llenado, operando la maquina del Fill Station, haciendo uso para esto de
los envases correspondientes dependiendo de la presentacion que se va a llenar.
Debe disponer en la zona de llenado la cantidad correcta por nimero de Batch de
envases gue necesitara, debe hacer implemento de los Equipos de proteccion
personal para realizar su actividad de forma segura. Debera realizar el trabajo de
forma rapida y eficaz, disponiendo con rapidez los envases sobre su respectiva
balanza, oprimiendo el indicador de llenado, colocando el plastico circular

protector y presentando la tapa sobre el envase. Una vez lleno debe empujar cada

envase hacia la carrilera para su posterior tapado.

Adicionalmente a esto, el llenador en conjunto con el cargador de materia
prima, debera encargarse del mezclado de los ingredientes secos-en el minibatch
station, siendo garante de la correcta disposicion de los mismos, tomando en
cuenta que debe tener un buen estado de concentracion y lucidez a la hora de
hacer dicha mezcla. Debe coordinar con el Master Blender el numero de tobos que

va a mezclar, haciéndolo de forma pausada y segura.

Master Blender

El Master Blender o Maestro Mezclador debe en principio controlar el area
productiva, haciendo referencia a las actividades en cuanto a produccion se
refiere, debe manejar de forma manual material seco y liquido, verificar cantidades
de materia prima que se le es indicada para la produccién; coordinar al personal
operativo para la posicion de trabajo y actividades que van a realizar en los
diferentes momentos del dia, verificar el buen estado de las materias primas y
maguinas antes de comenzar la jornada de produccion, verificar la programacion
de las maquinas llenadoras y otras dependiendo de la presentacion que se vaya a
producir, verificar los niveles de disposicion de materias primas del minibatch,

coordinar de manera precisa y eficaz el comienzo rapido de la jornada productiva,
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verificar el peso del Dry Blender antes de usar el producto, disponer el material
seco en el Wet Mixer elegido para su mezclado, mezclar el producto en sus dos
etapas e indagar en la correcta dotacion de los componentes liquidos con
cantidades correctas, verificar la consistencia del material terminado, indicarle al
operador respectivo el estado del producto terminado y darle la orden de
descarga.

Adicionalmente, el Master Blender debe llenar cada dia el formato de datos
de produccion, en donde indicara datos importantes para el control del proceso
productivo, debe ser garante de la informacion que proporcionara con este
formato por otro lado, debe verificar de forma diaria el estado de los indicadores
de agua, gas (montacargas) y gasoil que usa la planta eléctrica, a fin de prevenir
paradas de produccion por falta de estos componentes, debe coordinar la limpieza
y el orden del area de trabajo una vez finalizado el mismo o cuando este le sea
posible, debe garantizar el estado del producto terminado, en cuanto a los
estandares de calidad de presentacion y producto manejados por la empresa. Por
otro lado debe coordinar y controlar los tiempos de produccion y tiempos de las
operaciones que realiza cada uno de los trabajadores, garantizando con esto
mayor eficiencia en los trabajos de produccion.

Debe realizar a cabalidad las operaciones generales de la planta siguiendo
las normas de calidad, higiene y ambiente establecidas, debe preservar el estado
de los implementos de seguridad y equipos de proteccion personal. (EPP) Tiene
que notificar de forma verbal a su supervisor directo la deteccién de alguna
anomalia en cualquier parte del proceso de produccién, preservar el estado de
buena armonia y comunicacion en el trabajo.

Adicionalmente debe realizar todas aquellas actividades relacionadas con la
operacion de la planta, la logistica y la consecucion de los objetivos de le
empresa. El operador debe tener motivacion por el logro, por el orden y la calidad,
Iniciativa/ Proactividad, trabajo en equipo y comunicacion efectiva, dinamismo,
rapidez en las operaciones, fluidez comunicativa, lucidez y concentracion en la

actividad que esta realizando.
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Operador

El operador de la planta debe saber el manejo de montacargas para la
recepcion y almacenamiento de materias primas, también despacho, carga,
caleteo y almacenamiento de producto terminado. Debe manejar de forma manual
material seco (sacos), verificar cantidades de materia prima con sistemas de
medicidn; agrupar material medido y/o pesado de forma segura y organizada,
transportar material de trabajo con ayuda de herramientas y maquinas o de
manera manual, cerciorarse del estado de los materiales antes de su
procesamiento.

Manejar, controlar y programar magquinarias dispensadoras, mezcladoras y
llenadoras con eficacia, asegurarse de la correcta programacién de los mismos,
manejar con destreza y fluidez los dispositivos de envasado y empaquetado. Debe
verificar la correcta disposicion del producto terminado para su posterior
embalado, organizar el producto terminado segun indicaciéon de su supervisor
directo, debe ejecutar labores de mantenimiento y limpieza de las herramientas, y
de la zona de trabajo de forma diaria.

Debe realizar a cabalidad las operaciones generales de la planta siguiendo
las normas de calidad, higiene y ambiente establecidas, debe preservar el estado
de los implementos de seguridad y equipos de proteccion personal. (EPP) Tiene
que notificar de forma verbal a su supervisor directo la deteccidn de alguna
anomalia en cualquier parte del proceso de produccion, preservar el estado de
buena armonia y comunicacion en el trabajo.

Adicionalmente debe realizar todas aquellas actividades relacionadas con la
operacion de la planta, la logistica y la consecucion de los objetivos de la
empresa.

El operador debe tener motivacion por el logro, por el orden y la calidad,
Iniciativa/ Proactividad, trabajo en equipo y comunicacion efectiva, dinamismo,
rapidez en las operaciones, fluidez comunicativa, lucidez y concentracién en la

actividad que esta realizando. Ademas tener conocimientos de mecanica y/o
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mantenimiento (deseable), debe ser atento y responsable con respecto a la buena

ejecucion de las actividades que le sean ordenadas.

Utility

El Operador Utility, se encargara de realizar actividades varias dentro de la
planta que requiere menor conocimiento técnico y metodolégico dentro del
proceso. Debera realizar actividades en el area de producciéon como: prestar
apoyo al empaletador, empaletar el producto terminado, tapar y destapar envases
deteriorados, limpieza, organizacion y recolecciébn de basura. Labores de
mantenimiento general, prestar apoyo en los mantenimientos preventivos
programados en la planta, cortar Drywall para las bases de las paletas. En el area
de Almacén y despecho debera prestar apoyo en el flecado y embalado del
producto terminado, ademas del orden y la limpieza en esta area.

Adicionalmente debera prestar su apoyo con en la carga de camiones realizado
actividades de caleteo y amarre de la mercancia, asi como en la descarga de
materias primas o insumos dicho sea el caso y la actividad requerida.

Debera estar presto para realizar cualquier tipo de actividad para la cual sea
requerido, mientras que esta no atente contra su seguridad personal, ni denigre su
condicion. Debera ser atento a las indicaciones de su supervisor directo y atacar
las ordenes con rigurosidad. Por otro lado, este operador debera cubrir cualquier

ofro puesto en caso de que el operador de esa zona de trabajo se ausente
(ausentismo).
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Jescripcién del Proceso Productivo

Industrias SPI Venezuela, C.A. es una empresa que busca satisfacer las
necesidades, y requerimientos del mercado Venezolano y El Caribe, ofreciendo
diversas presentaciones de pasta profesional (mastique) para todo tipo de uso
bajo la marca Sudden Bond.

Para analizar el proceso productivo de las distintas presentaciones de
mastique, se dividio el mismo en Proceso de Preparacién para el Inicio de
Produccion Proceso de Produccion y Carga de Paletas a Camiones de

Plataforma, y Proceso de Descarga de Paletas de Contenedores.

Proceso de Preparacién para el Inicio de Produccioén

En esta etapa del proceso productivo se procede a preparar todos los
materiales a utilizar para la produccion, asi como a ordenar cada estacién de
trabajo. Algunos de estos procesos de preparacion son: trasladar paletas de tobos
hacia el area de llenado, trasladar paletas vacias en el area de espera de
minibatch, preparar los sacos de aglutinante y de mica para los minibatch, etc. A
continuacion se muestra el Diagrama de Flujo de Funciones Cruzadas para este

proceso:
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Proceso de Preparacion para el Inicic de Produccién

Llenador y
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llustracion 3. Diagrama de Flujo de Funciones Cruzada para el Proceso

Preparacién para el Inicio de Produccién
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| Solid Products Venezuela

Proceso de Produccidon y Carga de Paletas a Camiones de Plataforma

Una vez realizada toda la preparacion de los materiales y arreglo de los
puestos de trabajo, se procede a iniciar el proceso de produccion del mastique. A
continuacion se muestra el Diagrama de Flujo de Funciones Cruzadas del Proceso

de Produccion y Carga de Paletas a Camiones de Plataforma
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Proceso de Produccion y Carga de Paletas en Camiones de Plataforma
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llustracion 4. Diagrama de Flujo de Funciones Cruzadas para el Proceso de

Produccion y Carga de Paletas en Camiones de Plataforma
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Proceso de Descarga de Paletas de Contenedores.

Hay ocasiones en las que la materia prima llega en contenedores, y no
resulta tan facil descargar las paletas con los sacos de materia prima o los
tanques de bactericida, fungicida y resina, ya que el montacargas solo tiene
acceso hasta la puerta del contenedor, por lo que se necesita de un carro para
paletas y a otra persona para descargar las paletas que se encuentran en el fondc
del contenedor. A continuacién se muestra el Diagrama de Flujo de Funciones

Cruzadas para el Proceso de Descarga de Paletas de Contenedores:
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‘Proceso de Descarga de Paletas en Contenedores

Almacenista Utility
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K Inicio
Descargarias 2 primeras Buscar el camo para
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— e
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del contenedor
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pam paletas y extraerel
carre de la paleta
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Unavezteminade el
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Fin \

llustraciéon 5. Diagrama de Flujo de Funciones Cruzadas del Proceso de

Descarga de Paletas de Contenedores
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' Solid Products Venezuela

Descripcion de las areas de trabajo.

En cada area de trabajo de Industrias SPl Venezuela C.A, se realizan
procesos muy distintos a las otras areas, es por ello que se determino, para cada
una de ellas, las actividades que se realizan, procesos peligrosos, maquinarias y
equipos, herramientas y utensilios, materia prima, productos y subproductos,
sustancias a utilizar y los desechos generados. A continuacién se muestran las

tablas para cada area de trabajo con sus descripciones:
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Actividades del
Area de Trabajo

Procesos
Peligrosos

Maquinarias y
Equipos
Herramientas,
Utensilios y
Suministros

Materia Prima

Productos y
Subproductos

Sustancias a
Utitizar
Desechos
Generados

PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD

INDUSTRIAL

INDUSTRIAS SPI VENEZUELA, C.A.

Descripcion del Area de Preparacion de Minibatch

o Verter el bactericida en su
envase contenedor.

¢ Modificar el peso de los sacos
de aglutinante y trasladarlos al
“Area de Espera de Minibatch”

o Verter el saco de Oxido de
Magnesio en el envase contenedor
del mismo
Verter el fungicida en su
envase contenedor.

Inhalacién prolongaday
repetitiva de polvo de aglutinante

e Inhalacion prolongaday
repetitiva de polvo de Oxido de
Magnesio

¢ |nhalacion prolongada y
repetitiva de polvo de Polyvinyl
Alcohol

e Inhalacion prolongaday
repetitiva de polvo de Celulosa
Contacto del polvo de
aglutinante con los ojos y piel

e Balanza

o Pala.

e Cuchilla Retractil

e Sacos de Mica.

e Sacos de Celulosa

e Sacos de Oxido de Magnesio

e Tan ue de Fun icida

* Sacos de Aglutinante con
peso modificado.

e Tobos llenos de la mezcla de
Oxido de Magnesio, Celulosa y
Polyvinyl Alcohol.

» \Verter el saco de Polyvinyl
Alcohol en el envase contenedor del
mismo

o Preparar los tobos para los
Minibatch, afiadiendo la proporcion
de cada material necesario.

o Trasladar cada uno de los
tobos a cada una de las paletas en el
“Area de Espera de Minibatch”.

o Manejo Manual de Cargas y

Movimiento Repetitivo

» Contacto de los ojos con Polvo
de Celulosa

« Contacto de polvo de Oxido de
Magnesio con |os ojos y piel

* Contacto de polvo de Polyvinyl
Alcohol con los ojos y piel

Extractores de Polvo

¢ Jarra de Plastico

e Tobos

e Sacos de Polyninyl Alcohol.
¢ Sacos de Aglutinante.
s Tanque de Bactericida

o Jarra llena de Bactericida.

e Jarra llena de Fungicida.

No aplica debido a que no se utilizan sustancias.

e Sacos vacios

» Residuos de polvo

Tabla 1. Descripcion del Area de Preparacion de Minibatch.
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Descripcion de la Torre de Limestone y Area de Dry Blender

Actividades del

Area de Trabajo.

Procesos
Peligrosos

Maquinarias y
Equipos
Herramientas,

Utensilios y
Suministros

Materia Prima

Productos y
Subproductos

Sustancias a
Utilizar

Desechos
Generados

. Verter cada saco que

compone al Minibatch en la *

maquina de Dry Blender.

¢ Inhalacion prolongada y *

repetitiva de polvo de mica

e Inhalacion prolongada y
repetitiva de polvo de
aglutinante

o Contacto del polvo de
aglutinante con los ojos y
piel

* Inhalacion prolongada y

repetitiva de polvo de Oxido *

de Magnesio

* Contacto de los ojos y
piel con particulas de polvo
de Oxido de Magnesio

e Torre de Limestone

e Cuchilla Retractil

e Sacos de Mica.

. Sacos de Aglutinante
con peso modificado.

Desenganchar el saco de
Carbonato de Calcio del soporte.

Contacto con grandes
cantidades de polvo de Polyviniyl
Alcohol en ojos vy piel

* Inhalacion prolongada y
repetitiva de Polvo de Polyviniyl
Alcohol

Inhalacion prolongada y
repetitiva de Polvo de Celulosa

Contacto de los ojos con
Polvo de Celulosa

¢ Caida de diferente nivel

e Maquina de Dry Blender

e Rejilla

e Tobos llenos de la mezcla de
Oxido de Magnesio, Celulosa vy
Polyvinyl Alcohol.

Mezcla de Ingredientes en Seco

No Aplica ya que no se utilizan sustancias

e Sacos vacios

* Residuos de polvo

Tabla 2. Descripcion de la Torre de Limestone y Area de Dry Blender.
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Actividades del

Area de Trabajo.

Procesos
Peligrosos

Maquinarias y
Equipos
Herramientas,
Utensilios y
Suministros

Materia Prima

Productos y
Subproductos

Sustancias a
Utilizar

Desechos
Generados

Descripcion del Area de Mezclado

. Verificar que las e Avisar al Montacarguista
proporciones del Minibatch sean cuando debe buscar
las adecuadas. Carbonato de Calcio.

. Indicar al "Cargador de e Agregar el bactericida vy
Materia Prima" cuando debe fungicida a la maquina de
agregar el Minibatch. mezclado.

. Limpiar las paredes de la ¢ Supervisar el proceso
magquina de mezclado. productivo.

e Contacto de los ojos y piel « Contacto de los ojos y piel
con el Bactericida con el fungicida

e Inhalacion de gases

despedidos por el Bactericida Golpeado por Montacargas

e Mezclador

¢ Manguera de Agua e Jarras de Plastico

e Bactericida ¢ Fungicida
Mastique

e Agua

No Aplica debido a que no se generan desechos

Tabla 3. Descripcién del Area de Mezclado.
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Actividades del

Area de
Trabajo.

Procesos
Peligrosos

Maquinarias y
Equipos

Herramientas,
Utensilios y
Suministros

Materia Prima

Productos y
Subproductos

Sustancias a
Utilizar

Desechos
Generados

PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD

INDUSTRIAL

INDUSTRIAS SPI VENEZUELA, C.A.

Descripcion del Area de Llenado

o Cortar plastico protector de
la paleta de envases vacios.

e Apilar los envases vacios
para el proceso de llenado.

° Colocar los envases
vacios en la maquina de
llenado automatico.

e (Golpeado por montacargas *

¢ Movimiento Repetitivo

e Retirar de la boquilla de Ia
maquina de llenado automatico
el sobrante de mastique vy
colocarlo en el envase.

e Colocar la tapa del envase

después de su llenado vy
empujarla hacia la correa
transportadora.

Cortadura con cuchilla
retractil

e (Golpeado por envases

e Maquina de llenado automatico

e Lamina de Plastico

¢ Mastique

¢ Envases vacios

e Cuchilla Retractil

e Tapas

e Envase lleno de mastique tapado.

No aplica debido a que no se utilizan sustancias

s Plastico protector

Tabla 4. Descripcion del Area de Lienado.
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1 Solid Products Venezuela

Descripcion del Area de Empaletado.

e Colocar una placa de e  Colocartirro en el medio de la
drywall sobre la paleta que pila de envases, dandode 3 a4

soportara los envases vueltas.
Actividades del

Area de

Trabajo. e Tomar los envases ya
selladoes por la maquina
selladora y colocarlos sobre
la paleta.

Procesos ¢ Manejo Manua! ' de

Peligrosos Carga's', Movimiento e  Golpeado por Montacargas
Repetitivo

Maquinarias y e Maquina selladora.

Equipos

Herramientas, ¢ Paleta vacia e Tirro
Utensilios y

Suministros  «  Martillo Lamina de Drywall

Materia Prima ¢ Envases llenos de mastique sellados

Productos y

Subproductos e Paleta con la pila de envases llenos de mastique.

Sustancias a

Utilizar No aplica debido a que no se utilizan sustancias.

Desechos

rtdn sin tirro.
Generados Carton sin tirro

Tabla 5. Descripcion del Area de Empaletado.
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Descripcion del Area de Almacén
e Buscar las paletas de

producto terminado del o Cargar las paletas de producto

area de empaletado y terminado a camiones.

. trasladar al area de flejado
Actividades
del Areade ° Trasladar las paletas ya

Trabajo.  feiadas a la maquina de o Descargar las materias primas

plastificado ~ para  ser (bactericida, fungicida, sacos)
plastificada. contenedores y  camiones

e Trasladar las paletas ya almacenarlas

plastificadas al almacén.

° Caida de diferente

Procesos nivel e Golpeado por Montacargas
Peligrosos
Maquinarias y e Montacargas. e Transpaletas
Equipos e Maquina de
Plastificado.
Herramientas, . Cint af Descaraa
Utensiliosy e Estantes Contenedolre: P S
Suministros
Materia Prima No Aplica ya que no se utiliza materia prima

Productos y

Subproductos ° Despacho de pedidos

Sustancias a

Utilizar No aplica debido a que no se utilizan sustancias

Desechos

Generados No aplica debido a que no se generan desechos.

Tabla 6. Descripcion del Area de Almacén.
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B Solid Products Venezuela PROGRAMA [l)ﬁ[;ﬂcs;!rEg:iLY SEGURIDAL
RIF. J-30700059-7 INDUSTRIAS SPI VENEZUELA, C.A.

Descripcion del Area de Flejado

» Colocar cintas de flejado

e Cortar cintas de a las paletas de producto

flejado. :
terminado.
Actividades del o
Area de Trabajo. e Tomar una lamina
de Drywall y cortarla de
acuerdo a una lamina
de referencia
Procesos * Movimiento ¢ Cortadura con cuchilla
Peligrosos Repetitivo retractil
Maquinarias y . . . L
Equipos No Aplica ya que no se utiliza ninguna maquina.
Herramientas,
Utensilios y e Flejadora e Cuchilla Retractil
Suministros
Materia Prima o Cintas de Flejes
Productos y Paletas con envases asegurados por €l fleje
Subproductos g P )
Sustancias a Utilizar No aplica debido a que no se utilizan sustancias
Desechos No aplica debido a que no se generan desechos
Generados P q g

Tabla 7. Descripcién del Area de Flejado.
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1 Solid Products Venezuela

RIF. J-30700059-7

Actividades del

Area de Trabajo.

Procesos
Peligrosos

Maquinarias y
Equipos
Herramientas,

Utensilios y
Suministros

Materia Prima

Productos y
Subproductos

Sustancias a
Utilizar

Desechos
Generados

PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD

INDUSTRIAL

INDUSTRIAS SPI VENEZUELA, C.A.

Descripcion del Area de Montacargas

e Trasladar paletas con

Llenado"

¢ Trasladar sacos de
aglutinante, sacos de Mica y
paletas vacias al "Area de
Espera de Minibatch”

e Trasladar paletas con
sacos de Celulosa, sacos de
Oxido de Magnesio, sacos de
Polyvinyl Alcohol y Tanques
de Fungicida y Bactericida al

"Area de Preparacion de
Minibatch"
e Trasladar tanque de
Resina a la "Torre de
Limestone"
. Manejo Manual de
Cargas. Movimiento
Repetitivo
e Caida de diferente nivel

e Montacargas

e Trasladar el soporte del saco de
envases vacios al "Area de Carbonato de Calcio al

Espera del Carbonato de Calcio"

o Trasladar el soporte con el saco de
Carbonato de Calcio a la "Torre de

Limestone"

o Trasladar la paleta con el Minibatch

al "Area de Dry Blender"

e Inhalacion de vapor de resina
Contacto de ojos y piel con la
resina

No Aplica ya que no se utiliza ninguna herramienta

No Aplica ya que no se utiliza ninguna materia prima

No aplica ya que no se obtienen productos

No aplica ya que no se utilizan sustancias

No aplica ya que no se generan desechos

Tabla 8. Descripcion del Area de Montacargas.
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PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD

A Solid Products Venezuela INDUSTRIAL
RIF. J-30700059-7 INDUSTRIAS SPI VENEZUELA, C.A.

Descripcion del Area de Espera de Carbonato de Calcio

e Enganchar el saco de
e Ordenar los sacos de Carbonato de Calcio al

Actividades del ;. ponato de Calcio. soporte de la Torre de
Area (_je Limestone
Trabajo.

e Marcar la fecha de llegada
de los sacos

Procesos . Golpeado por
Peligrosos Montacargas

Maquinarias y

Equipos Montacargas

Herramientas,

Utensiliosy e Spray de Pintura

Suministros
Materia Prima No Aplica ya que no se utiliza materia prima

Productos y

Subproductos No Aplica ya que no se obtienen productos

Sustancias a
Utilizar

Desechos o lata vacia de spray de
Generados Pintura

Tabla 9. Descripcion del Area de Espera de Carbonato de Calcio.

e Pintura
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RIF. J-30700059-7

PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL
INDUSTRIAS SPI VENEZUELA, C.A.

Descripcion del Area de Espera de Minibatch

Actividades del

Area de Trabajo.

Procesos
Peligrosos

Maquinarias y
Equipos
Herramientas,

Utensilios y
Suministros

Materia Prima

Productos y
Subproductos

Sustancias a
Utilizar

Desechos
Generados

» Colocar los sacos de Mica y

e Ordenar las paletas aglutinante previamente

vacias. modificados en cada una de
las paletas.
e Colocar los tobos con la
e Colocar los sacos de preparacion de celulosa, oxido

aglutinante y de Mica en de
cada una de las paletas.

magnesio y polyvinyl
alcohol en cada una de las
aletas.

e Manejo Manual de Cargas. Movimiento Repetitivo

e Montacargas

No Aplica debido a que no se utilizan herramientas

No Aplica debido a que no se utilizan materiales

No Aplica debido a que no se obtienen productos
No Aplica debido a que no se utilizan sustancias

No Aplica debido a que no se generan desechos

Tabla 10. Descripcion de Area de Espera de Minibatch.
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, . PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD
Solid Products Venezuela INDUSTRIAL
RIF. J-30700059-7 INDUSTRIAS SPI VENEZUELA, C.A.

Analisis de Seguridad en el Trabajo

A continuacion se presentan los peligros asociados a cada actividad que
realiza cada uno de los trabajadores, asi como los factores que originan a los
mismos, las medidas de prevencion contra cada peligro y los dispositivos de

seguridad a utilizar para el control de peligros.
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Actividades

Apilar los envases
vacios para el
proceso de llenado.

Modificar el peso de
los sacos de
aglutinante y

trasladarlos al “Area
de Espera de

Minibatch”

Tipo de Riesgo

Fisico

Quimicos

Quimicos

Disergonoémicos

S3otict B rodiucts Vaorrosoolas

PROGRAMA DE HIGIENE ¥ SEGURIDAD INDUSTRIAL

RIF. J-30700059-7

Peligros

Golpeado contra envases

Inhalacion prolongada y

repetitiva de polvo de
aglutinante

Contacto del polvo de
aglutinante con los ojos y

piel

Cansancio, dolores
musculoesqueléticos

INDUSTRIAS SPI VENEZUELA, C.A.

Lienador y Mezclador de Minibatch

Origen del Riesgo

Tropiezo con la pila
de envases.

Hacer la pila de
envases muy
elevada.

Apilar los envases
en la zona de

circulacion, dejando

pPOCO espacio para
caminar.

Presencia de Polvo
en el Ambiente
Equipos de
extraccion de polvo
pueden no estar
funcionando de
manera adecuada

Presencia de Polvo
en el Ambiente
Equipos de
extraccion de polvo
pueden no estar
funcionando de
manera adecuada

Mala postura a la
hora de levantar y
trasladar los sacos

44

Consecuencias

Lesiones leves

Lesion pulmonar
retardada y riesgos
de desarrollar cancer
de pulmon

Irritacion leve de ojos
y piel

Fatiga
Dolores de Espalda.

Medidas Preventivas

Tener cuidado al momento de apilar
los envases, asegurandose de no
hacer una pila muy elevada y que la
misma este bien soportada.
Caminar por el area donde se
encuentran apilados los envases
con mucha cautela para evitar un
tropiezo que ocasione la caida de

los envases.

Usar equipos de proteccion personal
y luego de su uso, resguardarlo en
sSu empaque especial para
preservarlos y garantizar el correcto
funcionamiento de los mismos.

Usar equipos de proteccion personal
Manipular las sustancias con mucha

atencion.

Usar tiempo para descansar.
Solicitar apoyo de algun otro
trabajador o rotarse para evitar

cargar mucho peso.

Levantar la carga de manera
adecuada, tratando de tener la
carga aproximadamente a 25 cm del
cuerpo y a 75 cm del piso.

No inclinar la espalda al momento

de levantar la carga.

Equipos de Proteccién

Calzado de
Seguridad.
Monolentes de
Seguridad sin
ventilacion lateral

Calzado de
Seguridad.
Mascarilla de media
cara, con filtro para
particulas.
Monolentes de
Seguridad sin
ventilacion lateral
Calzado de
Seguridad.

Guantes de Neopreno
de 35 cm.
Monolentes de
Seguridad sin
ventilacion lateral

Calzado de
Seguridad.
Monolentes de
Seguridad sin
ventilacion lateral



g

Actividades

Cortar plastico
protector de la paleta
de envases vacios.

Verter el saco de
Oxido de Magnesio
en el envase
contendor del mismo

Tipo de Riesgo

Fisico

Quimicos

Quimicos

Disergondmicas

Peligros

Cortadura con
cuchilla retractil

Inhalacion
prolongada y
repetitiva de polvo de
Oxido de Magnesio

Contacto de los ojos

y piel con particulas

de polvo de Oxido de
Magnesio

Cansancio, dolores
musculoesqueléticos

RIF. J-30700059-7

INDUSTRIAS SPI VENEZUELA, C.A.

Llenador y Mezclador de Minibatch

Origen del Riesgo

Descuido en la
manipulacion de la
herramienta.

Presencia de Polvo
en el Ambiente
Equipos de
extraccion de polvo
pueden no estar
funcionando de
manera adecuada

No usar guantes ni
equipos de
proteccion oculares

Mala postura a la
hora de levantar y
trasladar los sacos

Consecuencias

Cortaduras en
extremidades superiores

Irritacion del sistema
respiratorio (conductos
nasales garganta y
pulmones)

Irritacion de ojos y piel

Fatiga
Dolor de Espalda

45

Medidas Preventivas

Tener cuidado al momento de
cortar el plastico.

Evitar movimientos bruscos y
algjar cualquier parte del cuerpo
de la cuchilla.

Usar los guantes al momento de
cortar.

Usar equipos de proteccion
personal y luego de su uso,
resguardarlo en su empaque
especial para preservarlos y
garantizar el correcto
funcionamiento de los mismos.

Se debe manipular
cuidadosamente el saco de
manera de evitar la caida brusca
del contenido y que el mismo no
se salga fuera del envase.
Utilizar equipos de proteccion
personal.

Usar tiempo para descansar.
Solicitar apoyo de algun otro
trabajador o rotarse para evitar
cargar mucho peso.

Levantar la carga de manera
adecuada, tratando de tener la
carga aproximadamente a 25 cm
del cuerpo y a 75 cm del piso.

No inclinar la espalda al momento
de levantar la carga.

PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Equipos de Proteccion

Calzado de
Seguridad.

Guantes de Cueroy
de mallas de acero.
Monolentes de
Seguridad sin
ventilacion lateral

Calzado de
Seguridad.
Mascarilla de Media
cara con filtro para
particulas.
Monolentes de
Seguridad sin
ventilacion lateral.

Calzado de
Seguridad.
Monolentes de
seguridad sin
ventilacion lateral.
Guantes de
Neopreno de 35 cm.

Calzado de
Seguridad.
Monolentes de
Seguridad sin
ventilacion lateral.



Actividades

Verter el saco de
Polyviniyl Alcohol en
el envase contendor

del mismo

Verter el saco de
Celulosa en el
envase contendor
del mismo

Tipo de Riesgo

Quimicos

Quimicos

Disergonémicos

Quimicos

e r————

Txe NFarererreserien

RIF. J-30700059-7

Peligros

Contacto con
grandes cantidades
de polvo de
Polyviniyl Alcohol en
ojos y piel

Inhalacion
prolongada y
repetitiva de Polvo
de Polyviniyl Alcohol

Cansancio, dolores
musculoesqueléticos

Inhalacion
prolongada y
repetitiva de Polvo
de Celulosa

INDUSTRIAS SPI VENEZUELA, C.A.

Llenador y Mezclador de Minibatch

Origen del Riesgo

Presencia de Polvo
en el Ambiente
Equipos de
extraccion de polvo
pueden no estar
funcionando de
manera adecuada

Presencia de Polvo
en el Ambiente
Equipos de
extraccion de polvo
pueden no estar
funcionando de
manera adecuada

Mala postura a la
hora de levantar y
trasladar los sacos

Presencia de Polvo
en el Ambiente
Equipos de
extraccion de polvo
pueden no estar
funcionando de
manera adecuada

Consecuencias

Irritacion de ojos y piel

Dificultad para respirar y
dafio al sistema
respiratorio

Fatiga
Dolor de Espalda.

Dificultad para respirar y
dafo al sistema
respiratorio.

46

Medidas Preventivas

Utilizar los equipos de proteccion
personal

Verter cuidadosamente los sacos
para evitar que el contenido se
salga del envase contenedor.

Usar equipos de proteccion
personal y luego de su uso,
resguardarlo en su empaqgue
especial para preservarlos y
garantizar el correcto
funcionamiento de los mismos.

Usar tiempo para descansar.
Solicitar apoyo de algun otro
trabajador o rotarse para evitar
cargar mucho peso.

Levantar la carga de manera
adecuada, tratando de tener la
carga aproximadamente a 25 cm
del cuerpo y a 75 cm del piso.

No inclinar la espalda al momento
de levantarla car a.

Usar equipos de proteccion personal y
luego de su uso, resguardarlo en su
empaqgue especial para preservarlos y
garantizar el correcto funcionamiento

de [os mismos.

PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Equipos de
Proteccion

Calzado de
Seguridad.
Monolentes de
seguridad sin
ventilacion lateral.
Guantes de
Neopreno de 35
cm.

Calzado de
Seguridad.
Mascarilla de
Media cara con
filtro para
particulas.
Monolentes de
Seguridad sin
ventilacion lateral

Calzado de
Seguridad.
Monolentes de
Seguridad sin
ventilacion lateral.

Calzado de
Seguridad.
Monolentes de
Seguridad sin
ventilacion lateral.



(Tt

Actividades

Verter el saco de
Celulosa en el
envase contendor del
mismo

Trasladar cada uno
de los tobos a cada
una de las paletas en
el “Area de Espera de
Minibatch”

Recoger un envase
vacio

Tipo de Riesgo Peligros

Contacto de los ojos

uimicos
Q con Polvo de Celulosa

Cansancio, dolores

isergonomi e
Disergonomicas musculoesqueléticos

Cansancio, dolores

i dmicas At
Disergonom musculoesqueléticos

Cansancio, dolores

Disergondmicas e
gono musculoesqueléticos

RIF. J-30700059-7

PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

INDUSTRIAS SPI VENEZUELA, C.A.

Llenador y Mezclador de Minibatch

Origen del Riesgo Consecuencias

Presencia de
Polvo en el
Ambiente
Equipos de
extraccion de
polvo pueden no
estar funcionando
de manera
adecuada

Irritacion de los ojos v
dafio a la cérnea por
contacto mecanico

Mala postura a la
hora de levantar
y trasladar los
sacos

Fatiga
Dolor de Espalda.

Mala postura a la
hora de levantar
y trasladar los
sacos

Fatiga
Dolor de Espalda.

Realizar posturas
inadecuadas al

Fatiga.
momento de
recoger cada Dolor de Espalda
envase.
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Medidas Preventivas

Se debe manipular
cuidadosamente el saco de
manera de evitar la caida brusca
del contenido y que el mismo no se
salga fuera del envase.

Utilizar equipos de proteccidn
personal.

Usar tiempo para descansar.
Solicitar apoyo de algun otro

trabajador o rotarse para evitar .
cargar mucho peso.
Levantar |la carga de manera .

adecuada, tratando de tener la
carga aproximadamente a 25 cm
del cuerpoy a 75 cm del piso.

No inclinar la espalda al momento
de levantar la carga.

Usar tiempo para descansar.
Solicitar apoyo de algun otro

trabajador o rotarse para evitar .
cargar mucho peso.
Levantar la carga de manera o

adecuada, tratando de tener la
carga aproximadamente a 25 cm
del cuerpoy a 75 cm del piso.

No inclinar la espalda al momento
de levantar la carga.

Adoptar una postura adecuada
para levantar el envase vacio,
evitando flexionar el tronco.

Equipos de
Proteccidén

Calzado de
Seguridad.
Monolentes de
Seguridad sin
ventilacion
lateral.

Calzado de
Seguridad.
Monolentes de
Seguridad sin
ventilacion
lateral.

Calzado de
Seguridad.
Monolentes de
Seguridad sin
ventilacion
|ateral.

Calzado de
Seguridad.
Monolentes de
Seguridad sin
ventilacion
lateral.
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PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
INDUSTRIAS SPI VENEZUELA, C.A.

RIF. J-30700059-7

Lienador y Mezclador de Minibatch

Actividades Tipo de Riesgo Peligros Origen del Riesgo Consecuencias Medidas Preventivas Equipos de Proteccion
Presencia de Polvo * Calzadode
. Usar equipos de proteccion Seguridad.
. en el Ambiente S . ! .
Inhalacién Irritacion del sistema personal y luego de su uso, e Mascarilla de media

prolongada y

Equipos de

respiratorio (conductos

resguardarlo en su empaque

cara con filtro para

Quimicos repetitiva de polvo de extrscuon de tpolvo nasales garganta y especial para preservarios y particulas.
Oxido de Magnesio ?uuneciggar:%gsdgr pulmones) garantizar el correcto e Monolentes de
manera adecuada funcionamiento de los mismos. Seguridad sin
ventilacion lateral.
Presencia de Polvo e Calzado de
Contacto de I0s ojos en el Ambiente ‘ A Seguridad.
‘ v piel con particulas Equipos de o . . Usar equipos de proteccion e Monolentes de
Quimicos de polvo de Oxido de extraccion de polvo Irritacion de ojos y piel personal y manipular las . seguridad sin
Magnesio ?uec_ien n% esdtar sustancias con mucha atencion. vGentil?cm’)g lateral.
uncionando de . uantes de
Preparar IQS, tobos manera adecuada Neopreno de 35 cm.
para los Minibatch,
aftadiendo la Presencia de Polvo . Calzado de
proporcion de cada Contact en el Ambiente Seguridad.
material necesario ; ggsaccazfgg de Equipos de Usar equipos de proteccion e Monolentes de
Quimicos d?e Eglvo de Pé)lyvinisyl extraccion de polvo Irritacion de ojos y piel personal y manipular las Seguridad sin
Alconol en ojos y piel pueden no estar sustancias con mucha atencion. ventilacion lateral.
funcionando de e Guantes de
manera adecuada Neopreno de 35 cm.
Presencia de Polvo . . ¢ Calzado de
y en el Ambiente Usar equipos de proteccion Segundad. '
Inhalacion Equipos de Dificultad para respirar y personal y luego de su uso, e Mascarilla de media
Quimicos prolongada y extraccion de polvo dafo al sistemna resguardarlo en su empaque cara con filtro para

repetitiva de Polvo de
Polyviniyl Alcohol

pueden no estar
funcionando de
manera adecuada

48

respiratorio

especial para preservarlos y
garantizar el correcto
funcionamiento de los mismos.

particulas.
Monolentes de
Seguridad sin
ventilacion lateral.



Actividades Tipo de Riesgo

Quimicos

Preparar los tobos
para los Minibatch,
afiadiendo la
proporcion de cada
material necesario

Quimicos

Disergonoémicas

Oftros Peligros Fisico

Peligros

Inhalacion prolongada
y repetitiva de Polvo de
Celulosa

Contacto de los ojos
con Polvo de Celulosa

Cansancio, dolores
musculoesqueléticos

lluminacion Insuficiente

RIF. J-30700059-7

Origen del Riesgo

PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
INDUSTRIAS SPI VENEZUELA, C.A.

Lienador y Mezclador de Minibatch

Presencia de
Polvo en el
Ambiente
Equipos de
extraccion de
polvo pueden no
estar funcionando
de manera
adecuada
Presencia de
Polvo en el
Ambiente
Equipos de
extraccion de
polvo pueden no
estar funcionando
de manera
adecuada

Mala postura a la
hora de levantar
y trasladar los
tobos

Fatiga

luminarias
dafiadas

49

Consecuencias

Dificultad para
respirar y dafio al
sistema respiratorio.

Irritacion de los ojos y
dafno ala cornea por
contacto mecanico

Dolor de Espalda.

Cansancio Visual

Medidas Preventivas

Usar equipos de proteccion
personal y luego de su uso,
resguardarlo en su empaque
especial para preservarlos y
garantizar el correcto
funcionamiento de los mismos.

Utilizar equipos de proteccion
personal.

Usar tiempo para descansar.
Solicitar apoyo de algun otro
trabajador o rotarse para evitar
cargar mucho peso.

Levantar la carga de manera
adecuada, tratando de tener la
carga aproximadamente a 25 cm
del cuerpo y a 75 cm del piso.

No inclinar la espalda al momento
de levantar la carga.

Inspeccién periddica de Luminarias
y sustitucion de las no operativas.

Equipos de Proteccion

Calzado de Seguridad.
Mascarilla de media cara
con filtro para particulas.
Monolentes de Seguridad

sin ventilacion lateral.

Calzado de Seguridad.
Monolentes de Seguridad
sin ventilacion lateral.

Calzado de Seguridad.
Monolentes de Seguridad
sin ventilacion lateral.

Calzado de Seguridad.
Monolentes de Seguridad
sin ventilacion lateral.



DUSTRIAL
i ROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD IN
P=r Doua Eroccty T i INDUSTRIAS SPI VENEZUELA, C.A.

RIF. J-30700059-7

Llenador y Mezclador de Minibatch

Actividades Tipo de Riesgo Peligros Origen del Riesgo Consecuencias Medidas Preventivas Equipos de Proteccion
o Faltade
sefalizacion del
area de e (Calzado de
irculacion del Seguridad.
- Golpeado por el ctreu . e Asegurarse de que el
Fisico montacargas montacargas y Fracturas, lesiones montacarguista este certificado. e Monolentes de

trabajadores. seguridad sin
Descuido del ventilacion lateral.
montacarguista o
el trabajador

e Temperatura . e Calzado de
Ambiental Alta. Mantenerse constantemente Seguridad.

Dispositivos de Fatiga hidratado. e Monolentes de

N e Tomar 0s en ambien ) A
Ventilacion frgscisdescans entes Seguridad sin
danados ’ ventilacion lateral.

L Condici drmicas
Fisico qcones té a
inadecuadas

Otros Peligros

¢ Sensacion del
trabajador de
Psicosociales Gestion del Tiempo realizar sus Stress e  Profundizar mas en el estudio. e No Aplica
tareas
rapidamente.
e Déficit en los
medios de
informacion, Desarrollo incorrecto
informacion y de actividades
comunicacion de
ersonal.

Formacion,
Psicosociales Informacion y
Comunicacién

Profundizar mas en el estudio. e No Aplica
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Actividades

Trasladar sacos de
aglutinante y de
Mica colocar en las
paletas vacias en
el “Area de Espera
de Minibatch”

Llenar el tanque fijo
de Resina de la
“Torre de
Limestone”

Trasladar el
Soporte al “Area de
Espera de
Carbonato de
Calcio” y
enganchar el saco
de Carbonato de
Calcio a utilizar

Solild Products Venezuela
FROT 1 I ONMAL 1Y WAL COMIOUNG & 11X 10K

Tipo de
Ries os

Disergonémicas

Quimicos

Fisico

Peligros

Cansancio, dolores
musculoesqueléticos.

Contacto de ojos y piel o

con laresina

Caida de diferente
nivel

RIF. J-30700059-7

PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
INDUSTRIAS SPI VENEZUELA, C.A.

Operador de Montacargas

Origen del Riesgo

Mala postura a la
hora de levantar y
trasladar los sacos.

Manejo de

Sustancias Nocivas.

Descuido

Consecuencias

Cansancio, dolores
musculoesqueléticos.

Irritacion de ojos y
piel

Fracturas y lesiones

51

Medidas Preventivas

Solicitar apoyo de algun otro trabajador o
rotarse para evitar cargar mucho peso.
Levantar la carga de manera adecuada,
tratando de tener la carga
aproximadamente a 25 ¢cm del cuerpoy a
75 cm del piso.

No inclinar la espalda al momento de
levantar la car a.

Usar Equipos de Proteccion Personal.
Ubicar cuidadosamente el tanque de
resina sobre el tanque fijo y abrir el paso
de la llave Unicamente cuando ambos
tanques se encuentre seguros.

Usar el calzado de Seguridad.

Evitar caminar cerca de los bordes de la
superficie y prestar atencion en donde se
pisa.

Equipos de Proteccion

Calzado de
Seguridad.
Monolentes de
Seguridad sin
ventilacion lateral.

Calzado de
Seguridad.
Monolentes de
Seguridad sin
ventilacion lateral.
Guantes de

Neo reno.

Calzado de
Seguridad.
Monolentes de
Seguridad sin
ventilacion lateral.



Actividades Tipo de Riesgos

Disergondémicas

Fisico
Otros Peligros

Psicosociales

Psicosociales

Peligros

Cansancio, dolores
musculoesqueléticos

Condiciones térmicas
inadecuadas

Gestion del Tiempo

Formacion,
Informacion y
Comunicacion

PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
INDUSTRIAS SPI VENEZUELA, C.A.

RIF. J-30700059-7

Operador de Montacargas

Origen del Riesgo Consecuencias

Realizar posturas
inadecuadas al
momento de
retroceder con el
montacargas.
Permanecer mucho
tiempo sentado.

Dolor en el Cuelloy en
la Espalda

Temperatura
Ambiental Alta.
Dispositivos de
Ventilacion dariados

Fatiga

Sensacion del
trabajador de
realizar sus tareas
rapidamente.

Stress

Déficit en los medios
de informacion,
informaciony
comunicacion de
personal.

Desarrollo incorrecto
de actividades
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Medidas Preventivas

Evitar girar el tronco y el cuello
para retroceder con el
montacargas.

Tomar un tiempo para estar de

pie

Mantenerse constantemente
hidratado.

Tomar descansos en ambientes
frescos.

Profundizar mas en el estudio.

Profundizar mas en el estudio.

Equipos de Proteccion

Calzado de Seguridad.
Monolentes de
Seguridad sin
ventilacion lateral.

Calzado de Seguridad.
Monolentes de
Seguridad sin
ventilacion lateral.

No Aplica

No Aplica



Actividades

Trasladar el
Bactericida al
‘Mezclador”

Trasladar el
Fungicida al
“Mezclador”

/M.:,ma‘:.(

Tipo de Riesgos

Quimicos

Quimicos

Quimicos

Quimicos

Quimicos

Solid Products_‘Vonezuela
‘ RIF. J-30700059-7

Peligros

Contacto de los ojos con el

Bactericida

Contacto de la piel con el

Bactericida

Inhalacion de gases despedidos
por el Bactericida

Contacto de los ojos con el

Fungicida

Contacto de la piel con el

Fungicida

PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Master Blender

Origen del Riesgo

Manejo de Sustancias
Nocivas

Manejo de Sustancias
Nocivas

Manejo de Sustancias
Nocivas

Manejo de Sustancias
Nocivas

Manejo de Sustancias
Nocivas

53

INDUSTRIAS SPI VENEZUELA, C.A.

Consecuencias

Lesiones oculares
graves

Irritacion de la piel

Irritacion  de  las
vias respiratorias

Lesiones oculares
graves

Irritacion grave de
la piel

Medidas Preventivas
Utilizar en todo momento los

equipos de proteccién

personal y manipular con
mucha atencion esta sustancia
estando atento de no tropezar

con ningun objeto en el
traslado

Utilizar en todo momento los

equipos de proteccion

personal y manipular con
mucha atencion esta sustancia
estando atento de no tropezar

con ningun objeto en el
traslado

Usar equipos de proteccion
personal y luego de su uso,
resguardarlo en su empaque
especial para preservarlos y

garantizar el correcto

funcionamiento de los mismos.

Utilizar en todo momento los

equipos de proteccion

personal y manipular con
mucha atencion esta sustancia
estando atento de no tropezar

con ninguin objeto en el
traslado

Utilizar en todo momento los

equipos de proteccion

personal y manipular con
mucha atencion esta sustancia
estando atento de no tropezar

con ningun objeto en el
traslado

Equipos de Proteccion

Calzado de Seguridad.
Monolentes sin
ventilacion lateral.

Calzado de Seguridad.
Guantes de Neopreno
de 35 cm.

Monolentes de
Seguridad sin
ventilacion lateral.

Calzado de Seguridad.
Mascarilla de media
cara, con filtro para
polvos y neblinas,
cartucho de vapores
organicos.

Monolentes de
Seguridad sin
ventilacion lateral.

Calzado de Seguridad.
Monolentes de
seguridad sin
ventilacion lateral.

Calzado de Seguridad.
Guantes de Neopreno
de 35 cm.

Monolentes de
Seguridad sin
ventilacion lateral.



':it\ Sotid FProducts Voenozuola

P oW

Actividades Tipo de Riesgos
Quimicos
Quimicos
Agregar el
bactericida y
fungicida en la
maquina de
mezclado
Quimicos
Quimicos

RIF. J-30700059-7

Peligros

Contacto de la piel con el .

Bactericida

Inhalacion de gases despedidos e

por el Bactericida

Contacto de los ojos con el .

Fungicida

Contacto de la piel con el o

Fungicida

PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
INDUSTRIAS SPI VENEZUELA, C.A.

Master Blender

Origen del Riesgo

Manejo de Sustancias
Nocivas

Manejo de Sustancias
Nocivas

Manejo de Sustancias
Nocivas

Manejo de Sustancias
Nocivas

54

Consecuencias

Irritacion de la piel

irritacion de las vias
respiratorias

Lesiones oculares
graves

Irritacion grave de la
piel

Medidas Preventivas

Utilizar en todo momento
los equipos de proteccion
personal y manipular con
mucha atencion esta
sustancia.

Usar equipos de proteccion
personal y luego de su uso,
resguardarlo en su
empaque especial para
preservarlos y garantizar el
correcto funcionamiento de
los mismos.

Utilizar en todo momento
los equipos de proteccion
personal y manipular con
mucha atencién esta
sustancia.

Utilizar en todo momento
los equipos de proteccion
personal y manipular con
mucha atencion esta
sustancia.

Equipos de Proteccior

L

Calzado de
Seguridad.
Guantes de
Neopreno de 35
cm.

Monolentes de
Seguridad sin
ventilacion lateral.
Calzado de
Seguridad.
Mascarilla de media
cara, con filtro para
polvos y neblinas,
cartucho de
vapores organicos.
Monolentes de
Seguridad sin
ventilacion lateral.

Calzado de
Seguridad.
Monolentes de
seguridad sin
ventilacion lateral.

Calzado de
Seguridad.
Guantes de
Neopreno de 35
cm.

Monolentes de
Seguridad sin
ventilacion lateral.



% Souc oo

Actividades

Disergonémicas

Fisico

Otros Peligros

Fisico

Psicosociales

Psicosociales

Tipo de Riesgos

RIF. J-30700059-7

Peligros

Cansancio, dolores
musculoesqueléticos

Golpeado por el montacargas

[luminacién Insuficiente .

Gestion del Tiempo

Formacién, Informacion y
Comunicacion

PROGRAMA DE HIGIENE ¥ SEGURIDAD INDUSTRIAL
INDUSTRIAS SPI VENEZUELA, C.A.

Master Blender
Origen del Riesgo

Permanecer mucho
tiempo de pie alo largo
de la jornada laboral

Falta de seralizacién del
area de circulacion del
montacargas y
trabajadores. Descuido
del montacarguista o el
traba'ador

lluminarias dafadas

Sensacion del trabajador

de realizar sus tareas

rapidamente.

Déficit en los medios de

informacion, informacion

y comunicacion de
ersonal.

55

Consecuencias

Fatiga, Cansancio,
Problemas
Circulatorios.

Fracturas, lesiones

Cansancio Visual

Stress

Desarrollo incorrecto
de actividades

Medidas Preventivas

Tomar periodos de la
jornada laboral para tomar
asiento y descansar.

Asegurarse de que €l
montacarguista este
certificado y delimitar de las
areas de circulacion del
montacargas.

Inspeccion periddica de
Luminarias y sustitucion de
las no operativas.

Profundizar mas en el
estudio.

Profundizar mas en el
estudio.

Equipos de Proteccior

¢ Calzado de
Seguridad.

¢ Monolentes de
seguridad sin
ventilacion lateral.

e Calzado de
Seguridad.
Monolentes de
seguridad sin
ventilacion lateral.

e Calzado de
Seguridad.
Monolentes de
seguridad sin
ventilacion lateral.

No Aplica

No Aplica
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RIF. J-30700059-7

ARl

Actividades

Tomar una lamina de
Drywall y cortarla de
acuerdo a unalamina de
referencia

Subir al contenedor del
camion

Una vez terminado el
proceso de descarga,
bajar del contenedor

Colocar cintas de flejes
entre la pila de envases y
la paleta

Tipo de Riesgos

Fisico

Fisico

Fisico

Disergonémico

Peligros

Cortadura con cuchilla
retractil

Caida de diferente nivel

Caida de diferente nivel

Cansancio, dolores
musculoesqueléticos

Utilit
Origen del Riesgo

Descuido en la
manipulacion de la
herramienta

Los contenedores no
cuentan con las
condiciones para
alojar trabajadores
dentro de los mismos

Los contenedores no
cuentan con las
condiciones para
alojar trabajadores
dentro de los mismos

Realizar posturas
inadecuadas. A
Permanecer mucho
tiempo de pie.
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Consecuencias

Cortaduras en
extremidades
superiores

Fracturas, heridas

Fracturas, heridas

Fatiga
Dolor de Espalda
Problemas Circulatorio

Medidas Preventivas

Tener cuidado al momento

de cortar el drywall, evitando

movimientos bruscos y
alejando cualquier parte del
cuerpo de la cuchilla.

Usar los guantes al
momento de cortar.

Estudiar la eliminacion de
esta actividad.

Estudiar la eliminaciéon de
esta actividad.

Adoptar posturas acordes a

la actividad a realizar,
evitando girar la murieca,
mantener los brazos en un
angulo entre 20° de
extension a 20° de flexion
con respecto al tronco, y

mantener el antebrazo entre

60° y 100° con respecto al
brazo.

Equipos de
Proteccién
Calzado de
Seguridad.
Guantes de
Cuero y de
mallas de acero.
Monolentes de
Seguridad sin
ventilacion
lateral.
Calzado de
Seguridad.
Monolentes de
seguridad sin
ventilacion
lateral.
Calzado de
Seguridad.
Monolentes de
seguridad sin
ventilacion
lateral.

Calzado de
Seguridad.
Monolentes de
seguridad sin
ventilacion
lateral.



)

Actividades Tipo de Riesgos

Fisico

Fisico

Otros Peligros

Fisico

Psicosociales

Psicosociales

Solikd Products Vonezl.nelq

RIF. J-30700059-7

Peligros

Golpeado por el
montacargas

lluminacién Insuficiente

Condiciones térmicas
inadecuadas

Gestion del Tiempo

Formacion, Informacion y
Comunicaciéon

PROGRAMA DE HIGIENE ¥ SEGURIDAD INDUSTRIAL
INDUSTRIAS SPI VENEZUELA, C.A.

Utilit
Origen del Riesgo

Falta de sefalizacion
del area de
circulacion del
montacargas y
trabajadores.
Descuido del
montacarguista o el
traba’ador

lluminarias dafadas

Temperatura
Ambiental Alta.
Dispositivos de
Ventilacion dafiados

Sensacion del
trabajador de realizar
sus tareas
rapidamente.

Déficit en los medios
de informacion
informacion y
comunicacion de
personal.
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Consecuencias

Fracturas, lesiones

Cansancio Visual

Fatiga

Stress

Desarrollo incorrecto de
actividades

Medidas Preventivas

Asegurarse de que el
montacarguista este
certificado.

Inspeccion periddica de

Luminarias y sustitucion de

las no operativas.

Mantenerse constantemente
hidratado. Tomar descansos

en ambientes frescos.

Profundizar mas en el
estudio.

Profundizar mas en el
estudio.

Equipos de
Proteccién

Calzado de
Seguridad.
Monolentes de
seguridad sin
ventilacion
lateral.

Calzado de
Seguridad.
Monolentes de
seguridad sin
ventilacion
lateral.
Calzado de
Seguridad.
Monolentes de
seguridad sin
ventilacion
|ateral.

No Aplica

No Aplica
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Actividades

Verter el Minibatch en la
magquina de Dry Blender

Tipo de Riesgos

Quimicos

Quimicos

Quimicos

Quimicos

Peligros

[nhalacion prolongada
y repetitiva de polvo
de mica

Inhalacion prolongada
y repetitiva de polvo
de aglutinante

Contacto del polvo de
aglutinante con los
0jos y piel

Inhalacion prolongada
y repetitiva de polvo
de Oxido de Magnesio

RIF. J-30700059-7

PROGRAMA DE HIGIENE ¥ SEGURIDAD INDUSTRIAL
INDUSTRIAS SPI VENEZUELA, C.A.

Car ador de Materia Prima

Origen del Riesgo

Presencia de Polvo
en el Ambiente
Equipos de
extraccion de polvo
pueden no estar
funcionando de
manera adecuada

Presencia de Polvo
en el Ambiente
Equipos de
extraccion de polvo
pueden no estar
funcionando de
manera adecuada

Presencia de Polvo
en el Ambiente
Equipos de
extraccion de polvo
pueden no estar
funcionando de
manera adecuada

Presencia de Polvo
en el Ambiente
Equipos de
extraccion de polvo
pueden no estar
funcionando de
manera adecuada
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Consecuencias

Lesion pulmonar
retardada y riesgos de
desarrollar cancer de

pulmoén

Lesion pulmonar
retardada y riesgos de
desarrollar cancer de

pulmén

Irritacion leve de ojosy e

piel

[rritacion del sistema
respiratorio (conductos
nasales gargantay
pulmones)

Medidas Preventivas

Usar equipos de proteccion
personal y luego de su uso,
resguardarlo en su empaque
especial para preservarlos y
garantizar el correcto

funcionamiento de los mismos.

Usar equipos de proteccion
personal y luego de su uso,
resguardarlo en su empaque
especial para preservarlos y
garantizar el correcto

funcionamiento de los mismos.

Utilizar Equipos de Proteccion
Personal

Usar equipos de proteccion
personal y luego de su uso,
resguardarlo en su empaque
especial para preservarlos y
garantizar el correcto

funcionamiento de los mismos.

Equipos de Proteccion

Calzado de Seguridad.
Mascarilla de Media
cara con filtro para
particulas.

Monolentes de
Seguridad sin
ventilacion lateral.

Calzado de Seguridad.
Mascarilla de Media
cara con filtro para
particulas.

Monolentes de
Seguridad sin
ventilacion lateral.

Calzado de Seguridad.
Monolentes de
seguridad sin
ventilacion lateral.
Guantes de Neopreno
de 35 cm.

Calzado de Seguridad.
Mascarilla de Media
cara con filtro para
particulas.

Monolentes de
Seguridad sin
ventilacion lateral.
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Actividades Tipo de Riesgos

Quimicos
Quimicos
Verter el Minibatch en la
maquina de Dry Blender
Quimicos
Quimicos

RIF. J-30700059-7

Peligros

Contacto de los ojos y
piel con particulas de
polvo de Oxido de
Magnesio

Contacto con grandes
cantidades de polvo de
Polyviniyl Alcohol en
ojos y piel

Inhalacion prolongada y
repetitiva de Polvo de
Polyviniyl Alcohol

Inhalacion prolongada y
repetitiva de Polvo de
Celulosa

PROGCRAMA DE HIGIENE ¥ SEGURIDAD INDUSTRIAL
INDUSTRIAS SPI VENEZUELA, C.A.

Origen del Riesgo

Presencia de
Polvo en el
Ambiente
Equipos de
extraccion de
polvo pueden no
estar funcionando
de manera
adecuada
Presencia de
Polvo en el
Ambiente
Equipos de
extraccion de
polvo pueden no
estar funcionando
de manera
adecuada
Presencia de
Polvo en el
Ambiente
Equipos de
extracciéon de
polvo pueden no
estar funcionando
de manera
adecuada
Presencia de
Polvo en el
Ambiente
Equipos de
extraccion de
polvo pueden no
estar funcionando
de manera
adecuada
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Car ador de Materia Prima

Consecuencias

Irritacion de ojos y piel

Irritacion de ojos vy piel

Dificultad para respirar y
dafio al sistema
respiratorio

Dificultad para respirar y
dano al sistema
respiratorio.

Medidas Preventivas

Utilizar Equipos de
Proteccion Personal

Utilizar Equipos de
Proteccion Personal

Usar equipos de
proteccion personal y
luego de su uso,
resguardarlo en su
empaque especial para
preservarlos y garantizar
el correcto
funcionamiento de los
mismos.

Usar equipos de
proteccion personal y
luego de su uso,
resguardarlo en su
empaque especial para
preservarlos y garantizar
el correcto
funcionamiento de los
mismos.

Equipos de Proteccion

e (Calzado de
Seguridad.

¢ Monolentes de
seguridad sin
ventilacion lateral.

¢ Guantes de
Neopreno de 35
cm.

e Calzado de
Seguridad.

¢ Monolentes de
seguridad sin
ventilacion lateral.

e Calzado de
Seguridad.

e  Mascarilla de Media
cara con filtro para
particulas.

e Monolentes de
Seguridad sin
ventilacion lateral.

o Calzadode
Seguridad.

e Mascarilla de Media
cara con filtro para
particulas.

¢ Monolentes de
Seguridad sin
ventilacion lateral.



i,

Actividades

Verter el Minibatch en la
magquina de Dry Blender

B|olict

SNIORAC £ WAL

Tipo de Riesgos

Quimicos

Disergonémicas

Disergonomicas

ucts Verreruola

RIF. 4-30700059-7

Peligros

Contacto de los ojos con

Polvo de Celulosa

Cansancio, dolores
musculoesqueléticos

Cansancio, dolores
musculoesqueléticos.

INDUSTRIAS SPI VENEZUELA, C.A.

Car ador de Materia Prima

Origen del Riesgo

Consecuencias

Presencia de
Polvo en el
Ambiente
Equipos de
extraccion de
polvo pueden no
estar
funcionando de
manera
adecuada

Irritacion de los ojos y darfio
a la cornea por contacto
mecanico

Mala postura a
la hora de
levantar y
trasladar los
sacos y los
$acos con peso
modificado.

Fatiga
Dolor de Espalda

Mala postura a
la hora de

Fatiga
levantar y Dolor de Espalda.
trasladar los
tobos

60

Medidas Preventivas

Utilizar Equipos de
Proteccion Personal .

Usar tiempo para
descansar. Solicitar
apoyo de algun otro
trabajador o rotarse para

evitar cargar mucho .
peso. Levantar la carga
de manera adecuada .

tratando de tener la carga
aproximadamente a 25
cm del cuerpo y a 75 cm
del piso. No inclinar la
espalda al momento de
levantar la car a.

Usar tiempo para
descansar. Solicitar
apoyo de algun otro
trabajador o rotarse para

evitar cargar mucho o
peso. Levantar la carga
de manera adecuada, .

tratando de tener la carga
aproximadamente a 25
cm del cuerpoy a 75 cm
del piso. No inclinar la
espalda al momento de
levantar la car a.

Equipos de Proteccion

Calzado de
Seguridad.
Monolentes de
seguridad sin
ventilacion lateral.
Guantes de
Neopreno de 35 cm.

Calzado de
Seguridad.
Monolentes de
Seguridad sin
ventilacion lateral.

Calzado de
Seguridad.
Monolentes de
Seguridad sin
ventilacion lateral.
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Actividades Tipo de Riesgos

Quimicos
Desenganchar el saco de
Carbonato de Calcio del
soporte cuando este
vacio

Fisico
Fisico
Fisico

Otros Peligros

Psicosociales

Psicosociales

Peligros

Inhalacion prolongada y
repetitiva de Carbonato
de Calcio

Caida de diferente nivel

lluminacién Insuficiente

Condiciones térmicas
inadecuadas

Gestion del Tiempo

Formacion, Informacion y

Comunicacion

RIF. J-30700059-7

PROGRAMA DE HIGIENE ¥ SEGURIDAD INDUST RIAL

Car ador de Materia Prima

Origen del Riesgo

Presencia de Polvo en
el Ambiente

Equipos de extraccion
de polvo pueden no
estar funcionando de
manera adecuada

Subir y bajar de la torre
apresuradamente y con
descuido.

lluminarias dafadas

Temperatura Ambiental
Alta.

Dispositivos de
Ventilacién dafados

Sensacion del
trabajador de realizar
sus tareas
rapidamente.

Déficit en los medios
de informacion,
informacion y
comunicacion de
personal.
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Consecuencias

Dificultad para respirar y
dafio al sistema
respiratorio.

Fracturas y lesiones

Cansancio Visual

Fatiga

Stress

Desarrollo incorrecto de
actividades

INDUSTRIAS SPI VENEZUELA, C.A.

Medidas Preventivas

Usar equipos de
proteccion personal y
luego de su uso,
resguardarlo en su
empaque especial para
preservarlos y
garantizar el correcto
funcionamiento de los
mismos.

Subir y bajar de la torre
de limestone utilizando
el pasamano como
soporte.

Inspeccion periddica de
Luminarias y
sustitucion de las no
operativas.

Mantenerse
constantemente
hidratado.

Tomar descansos en
ambientes frescos.

Profundizar mas en el

estudio.

Profundizar mas en el
estudio.

Equipos de Protecciéon

Calzado de Seguridad.
Mascarilla de media
cara con filtro para
particulas.

Monolentes de
Seguridad sin
ventilacion lateral.

Calzado de Seguridad.
Monolentes de
seguridad sin
ventilacion lateral.

Calzado de Seguridad.
Monolentes de
seguridad sin
ventilacion lateral.

Calzado de Seguridad.
Monolentes de
seguridad sin
ventilacion lateral.

No Aplica

No Aplica
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2aerlict FrroOciuc s Vorasuaia
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AR RIF. J-30700059-7

Em aletador

Actividades g.' po de Peligros Origen del Riesgo Consecuencias Medidas Preventivas Equ1pos_ ge
ies os Proteccion
e Usar tiempo para descansar.
e  Solicitar apoyo de algun otro
Agarrar los envases va e Mala Postura a la hora trabajador o rotarse para evitar e Calzado de
9 y de levantar y trasladar cargar mucho peso. Seguridad.

cerrados por la maquina

selladoray los coloca en

la paleta hasta apilar 48
envases

Monolentes de
seguridad sin
ventilacion
|ateral.

los tobos llenos de

mastique a las paletas.
o Movimiento repetitivo de

Cargas Pesadas

Fatiga .
Dolores de Espalda

Levantar la carga de manera .
adecuada, tratando de tener la

carga aproximadamente a 25 cm

del cuerpo y a 75 cm del piso.

o Noinclinar la espalda al momento
de levantar la car a.

Cansancio, dolores

Disergonomicos o
9 musculoesqueléticos

e Falta de senalizacion del

. . ., ¢ Calzado de
area de circulacion del ©

Seguridad.

Fisico

Fisico

Otros Peligros

Fisico

Psicosociales

Psicosociales

Golpeado por el
montacargas

lluminacion Insuficiente

Condiciones térmicas
inadecuadas

Gestion del Tiempo

Formacion, Informacion
y Comunicacion

montacargas y
trabajadores.
Descuido del
montacarguista o el
trabajador

lluminarias danadas

Temperatura Ambiental
Alta.

Dispositivos de
Ventilacion danados

Sensacion del trabajador
de trabajar rapido.

Deficit en los medios de
informacién, informacion
y comunicacion de
personal.
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Fracturas, lesiones

Cansancio Visual

Fatiga

Stress

Desarrollo incorrecto
de actividades

Asegurarse de que el

montacarguista este certificado.

Inspeccién periddica de

Luminarias y sustitucion de las no

operativas.

Mantenerse constantemente

hidratado.

Tomar descansos en ambientes

frescos.

Profundizar mas en el estudio.

Profundizar mas en el estudio.

Monolentes de
seguridad sin
ventilacion
lateral.

Calzado de
Seguridad.
Monolentes de
seguridad sin
ventilacion
lateral.
Calzado de
Seguridad.
Monolentes de
seguridad sin
ventilacion
lateral.

No Aplica

No Aplica
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Almacenista
Actividades Tipo de Riesgos Peligros Origen del Riesgo Consecuencias Medidas Preventivas Equipos de Proteccion
Condiciones Temperatura ° Mantenerse constantemente «  Calzado de Seguridad.
Fisico térmicas Amb|ental Alta Fatiga hidratado. e Monolentes de seguridad
: e Dispositivos de e Tomar descansos en ! L
inadecuadas A - ; sin ventilacion lateral.
Ventilacion dafiados ambientes frescos.
e  Sensacion del
Psicosociales Gestion del Tiempo trabajador de trabajar Stress o Profundizar mas en el estudio. ¢ No Aplica
ra ido.
e Déficit en los medios
Formacion de informacion, Desarrollo
Otros Peligros Psicosociales Informaciony informacion y incorrecto de e Profundizar mas en el estudio. ¢  No Aplica
Comunicacién comunicacion de actividades
ersonal.
e Realizar posturas
inadecuadas al e Evitar girar el tronco y el cuello
. momento de para retroceder con el o (Calzado de Seguridad.
Disergonémicas n?ﬁsnci?ggs%ude?léotirfoss retroceder con el Doleor: E\nEeé C;Lljjgo y montacargas. ¢ Monolentes de Seguridad
montacargas. P Tomar un tiempo para estar de sin ventilacion lateral.
e Permanecer mucho pie

tiempo sentado.
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| Solid Products Venezuela

Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo

Industrias SPI Venezuela C.A., tiene como objetivo brindar proteccion a la
vida y a la salud de sus trabajadores asi como mejorar las condiciones y medio
ambiente de trabajo, a traves de implementacion de planes de prevencion de
accidentes, planes de formacion a los trabajadores para prevenir accidentes vy
enfermedades ocupacionales, y planes de mejora en los procesos productivos que
garanticen la seguridad en la empresa. Ademas, la empresa se compromete a

velar que se cumplan las normas y procedimientos de seguridad en la planta.

La empresa se compromete a crear el Comité de Seguridad y Salud Laboral
y el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en la
LOPCYMAT, para la participacion, vigilancia y supervision de los procedimientos
de seguridad en la empresa, asi como asesorar a los trabajadores en materia de

seguridad laboral.

La empresa anualmente destinara una parte del presupuesto para la

gjecucion de planes de seguridad laboral.

Anualmente, la empresa en conjunto con el Servicio de Seguridad y Salud
en el Trabajo y el Comité de Seguridad y Salud Laboral, revisara la Politica de
Seguridad y Salud en el Trabajo, para la implementacion de nuevos objetivos para
la prevencion de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales,

y asi garantizar el compromiso de todos para la obtencion de un medio ambiente

de trabajo seguro.

Empleador Coordinador del Servicio Delegado de Prevencién
C. C. Cl
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PLANES DE TRABAJO PARA ABORDAR LOS PROCESOS PELIGROSOS

Siguiendo los lineamientos descritos en la Norma Técnica Programa de
Seguridad y Salud en el Trabajo, los planes de trabajo descritos a continuacion,

definiran claramente los siguientes aspectos:

¢ Objetivos
¢ Metas
e Alcance

* Frecuencia de ejecucion de las actividades
¢ Personal involucrado y responsabilidades en cada una de las actividades
e Procedimiento de ejecucion de actividades previstas.

¢ Formulario, instrumentos disefiados y recursos necesarios para la ejecucion

de actividades.
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} Solid Products Venezuela

Induccion a nuevos ingresos y cambios o modificacion de tareas/puestos de

trabajo

Objetivos
e Informar a los nuevos ingresos sobre las normas y procedimientos en
materia de higiene y seguridad laboral en el centro de trabajo.
e |Informar a los trabajadores vy trabajadoras sobre las normas vy
procedimientos a seguir al momento que ocurra una modificacién o cambio

en el puesto de trabajo.

Metas

Informar de forma verbal, escrita y practica, sobre los procesos peligrosos y
sustancias peligrosas existentes en el centro de trabajo, asi como las medidas de

prevencion y control de riesgos.

Alcance

Toda la informacion suministrada a los trabajadores y trabajadoras tratara
sobre procesos peligrosos, sustancias peligrosas y medidas de prevencién y

control de riegos existentes en el puesto de trabajo.

Frecuencia de ejecucién de las actividades
o Cada vez que se incorpore un trabajador a la empresa.

¢ Cuando se realice un cambio o modificacion en un puesto de trabajo.

Personal involucrado y responsabilidades en cada una de las actividades
El Jefe de Planta es el encargado de suministrar los cursos de induccion a
los nuevos trabajadores, dandoles un recorrido por las instalaciones de la planta y

mostrandoles cdémo es el proceso productivo. Ademas de esto, debera

66



. PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD
Solid Products Venezuela INDUSTRIAL
RIF. J-30700059-7 INDUSTRIAS SPI VENEZUELA, C.A.

suministrarles un adiestramiento sobre las funciones a desempefiar en su puesto

ie trabajo y los procesos peligrosos, sustancias peligrosas y medidas preventivas

correspondientes a su puesto de trabajo.

Procedimiento de ejecucion de actividades previstas

Todo nuevo trabajador, antes de comenzar sus labores en la empresa,
debera conocer el medio ambiente de trabajo, asi como el proceso productivo que
se realiza en la empresa. En este recorrido se le indicara sobre los procesos
peligrosos existentes en el lugar de trabajo y se le entregara en forma escrita, la
notificacion de riesgo. Igualmente, se le hablara sobre las sustancias peligrosas y
se le ensefara las hojas de seguridad de las mismas, y se le indicara los equipos
de proteccion personal que debera utilizar y el lugar donde se encuentran, ademas
de las medidas de prevencion definidas en la empresa.

Luego, debera recibir un adiestramiento tedrico-practico para conocer sus
obligaciones y la forma correcta en la que debe desarrollarlas, asi como para
desarrollar las habilidades necesarias para cumplir con su trabajo.

Para lograr que el trabajador aprenda cdmo debe realizar sus funciones, se
le mostrara la forma correcta, desde el punto de vista operacional y de higiene y
seguridad industrial, en la que debe realizar cada una de las actividades, luego
pedirle que él realice la actividad y corregirlo hasta logre completarla de forma
adecuada.

Si sucede algun cambio en alguna tarea o puesto de trabajo, se les debera
informar los nuevos procedimientos, normas y reglas en materia operacional y de

higiene y seguridad ocupacional.
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Educacion periddica de las trabajadoras y trabajadores

Objetivos
e Educar a los trabajadores en materia de prevenciéon de accidentes y
enfermedades ocupacionales asociados a sus actividades laborales.
e FEducar a los trabajadores sobre las condiciones inseguras del medio
ambiente de trabajo por la accion de agentes fisicos, quimicos, biolégicos,

disergonémicas y psicosociales, que estén asociados a su puesto de
trabajo.

Metas
o Reforzar los conocimientos en materia de higiene y seguridad laboral de los
trabajadores en las actividades que realizan.

* Inculcar nuevos conocimientos a los trabajadores que les permitan realizar

sus tareas de forma mas segura.

Alcance

La informacién a suministrar a los trabajadores se basara en las areas
mencionadas en la Norma Técnica Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo
para la Educacion Periddica de los Trabajadores y Trabajadoras, ademas de

cualquier otro tema que el empleador considere necesario para la formacién
integral de los trabajadores.

Frecuencia de ejecucion de las actividades

Cada curso se realizara mensualmente en las instalaciones de la planta.
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Personal involucrado y responsabilidades en cada una de las actividades.

El Jefe de Planta y el Gerente General son los encargados de determinar la
fecha en la que se realizara cada curso de acuerdo a su planificacion mensual, asi
como de elaborar e impartir los cursos o contactar a alguna persona externa a la
empresa que tenga la capacidad de dar el curso, asegurandose que el curso tenga

caracter teorico y practico.

Procedimiento de ejecucién de actividades previstas
Los trabajadores y trabajadoras deberan asistir a cada uno de los cursos
mensuales y escuchar y seguir las instrucciones de la persona que este

impartiendo el curso.

Formulario, instrumentos disefiados y recursos necesarios para la ejecucion

de actividades.

Las areas a cubrir en cada curso segun la Norma Técnica Programa de

Seguridad y Salud en el Trabajo son:
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Area a Cubrir en Cada
Curso

Legislacion en Materia de
Seguridad y Salud Laboral
Identificacion de los
Procesos Peligrosos y Los
Procedimientos de Accion
Frente a los Mismos

Prevencion de Accidentes
y Enfermedades
Ocupacionales
Primeros Auxilios
Equipo de Proteccion
Personal y Colectiva
Prevencion y Control de
Incendio
Seguridad Vial
Ergonomia
Crecimiento Personal
Dafios a la Salud
Generados por el
Consumo de Tabaco,
Alcoholismo y Sustancias
Psicotrépicas
Estrés Laboral
labla 11. Areas a cubrir en cada curso mensual de acuerdo a lo establecido en la

Norma Técnica Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo
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Procesos de Inspeccion

Objetivos

Elaborar un cronograma de inspecciones que contenga: elemento a
inspeccionar, area o departamento, frecuencia, fecha, responsable, acciones a
realizar y comprobacion de eficiencia de la accién, con el fin de identificar

condiciones inseguras e insalubres y establecer controles y mejoras en la

empresa.

Metas
e Cuidar que se mantengan condiciones adecuadas de higiene y seguridad
laboral.

e Determinar medidas correctivas en caso de que sea necesario

Alcance

Los procesos de inspeccion seran aplicables a cada uno de los elementos
que existan en el proceso productivo como: maquinarias, equipos, herramientas
manuales y eléctricas, transporte y almacenamiento, escaleras, sistemas de
deteccidn y extincion de incendio, sefalizaciones, equipos de proteccion personal

y cualquier otro objeto que pueda causar dafos a la salud de los trabajadores y

trabajadoras.

Frecuencia de ejecucion de las actividades

Las inspecciones se realizan de acuerdo a la siguiente tabla:
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Inspecciones Frecuencia
Evaluacién de Senalizacidn, Orden y Limpieza Semanal
Montacargas Semanal
Mantenimiento de Maquinas Mensual
Dust Colector Semestral
Planta Eléctrica Cada 250 Horas
Bombas de Agua Trimestral
Compresor del Aire Cada 3000 Horas
Filling Station Anual

Tabla 12. Frecuencia de Inspecciones.

Personal involucrado y responsabilidades en cada una de las actividades.

El personal involucrado para cada inspeccién se muestra en la siguiente

tabla:
Inspecciones Responsables
Evaluacién de Sefializacion, Orden y Limpieza Jefe de-Planta
Montacaraas Jefe de Planta
9 Contratistas

Jefe de Planta.
Mantenimiento de Maquinas Personal Obrero.
Contratistas

Jefe de Planta.
Limpieza de Filtros Dust Colector Personal Obrero.
Contratistas

Planta Eléctrica Jefe de Planta.

Contratistas
Jefe de Planta.
Bombas de Agua Contratistas
) Jefe de Planta.
Compresor del Aire Contratistas

Jefe de Planta.
Filling Station Personal Obrero.
Contratistas

Tabla 13. Responsables de Inspecciones.
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Procedimiento de ejecucion de actividades previstas

Para la ejecucion de inspecciones, las personas responsables deben tener

las listas de chequeo correspondientes a cada una de las inspecciones y anotar

todas las observaciones encontradas. Luego, si es pertinente, reparar o notificar al

Jefe de Planta o Gerente General para realizar las acciones correctivas.

Inspecciones

Evaluacion de Sefalizacion, Orden

y Limpieza

Montacargas

Mantenimiento de Maquinas

Dust Colector

Planta Eléctrica

Bombas de Agua

Compresor del Aire

Acciones
A través de una lista de chequeo, se determina los

aspectos en materia de higiene y seguridad laboral en

los cuales laem resa cum le o nocum le

Durante la inspeccion al montacargas, mediante una
lista de chequeo, se anotan las piezas que deben
cambiarse o repararse, si es necesario cambiar el

aceite o realizar algun tipo de servicio y algunas
observaciones adicionales. Luego se debe notificar
para tomar las acciones pertinentes

Durante el dia de Mantenimienfo Mensual a la planta,
a través de una lista de chequeo, se inspecciona cada
una de las maquinas, y se anota cada una de las
actividades correctivas realizadas y observaciones
encontradas en la inspeccién. Se debe notificar al
Jefe de Planta sobre las condiciones de las maquinas
inspeccionadas.

Al momento de la inspeccion se debe determinar si es
necesario limpiar los filtros o si se deben sustituir por
unos nuevos y notificar al Jefe de Planta para la
autorizacion de la accion a realizar.

Al cumplir 250 horas de trabajo se debe llamar a la
empresa proveedora de la Planta Eléctrica para que le
haga el respectivo Mantenimiento.

Cada 3000 Horas se llamara a la empresa encargada
de realizarle el mantenimiento a la bomba de a ua.
Anualmente se llamara a la empresa encargada de
realizarle el respectivo mantenimiento al compresor
del aire

Tabla 14. Acciones a realizar en cada una de las inspecciones.

73



_ PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD
o iafrodues Yenezuek INDUSTRIAL
RIF. 307000557 INDUSTRIAS SPI VENEZUELA, C.A.

Formulario, instrumentos diseiados y recursos necesarios para la ejecucior

de actividades.

Direccisén:

i “Ciludad Industrial Guarenas”, manzana
12 numaero 1, Municiplo Plaxa,

Gunrenas. Edo Miranda. INDUSTRIAS SPI VENEZUELA, CA.

Taléfonos: 0212.3628983
Industriss 8P Venozucta, ¢ A RIiF: J-30700059-7

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

INSPECCION DE EQUIPOS, MAQUINAS Y HERRAMIENTAS.

EQUIPO Y OPERACION OBSERVACIONES
LATEX STATION
LIMPIEZA DE FILTRO

AJUSTE DE TUERCAS DE LA BOMBA
REMOVER Y LIMPIAR EL LATEX EXCEDENTE DE AREA
LIMESTONE STATION

SOPLADO Y LIMPIEZA

LUBRICACION DE PUNCHER

VERIFICAR LA PRESION DE AIRE DE LOS PUNCHER
UGERS (LIMESTONE - HORIZONTAL - VERTICAL)

ALINEACION DE CHUMACERAS

AJUSTE DE DISCOS

LUBRICACION DE CHUMACERAS

NIVEL DE ACEITE DE LOS REDUCTORES (REVISAR/DOTAR)

AJUSTE DE TORNILLERIA

WET MIXERS Y DRY BLENDER
LUBRICACION Y TENSION DE LAS CADENAS

LUBRICACION Y LIMPIEZA DE LAS CHUMACERAS

NIVEL DE ACEITE DE LOS REDUCTORES (REVISAR/DOTAR)
LIMPIEZA Y SOPLADO DE TANQUES

AJUSTE DE TUERCAS Y TORNILLOS (WT-AY WT-8)
LIMPIEZA DE FILTROS DUST COLLECTOR DRY BLENDER
CALIBRACION DE BALANZA

CAMBIO O REPACION DE PIEZAS (ESPECIFIQUE)
CONVEYOR AUTOMATICO
LUBRICACION Y LIMPIEZA DE LAS CHUMACERAS

LIMPIEZA Y ENGRASE DE RODILLOS Y BANDA
CONVEYOR GRAVITACIONAL
LUBRICACION Y LIMPIEZA DE RODILLOS Y ESTRUCTURA
FILL STATION
LIMPIEZA PROFUNDA
CALIBRACION / PROGRAMACION DE BALANZA
LIT PRESS
AJUSTE GENERAL
LUBRICACION DE CHUMACERAS
ALINEACION DE CHUMACERAS Y RODILLOS
CAMBIO O REPACION DE PIEZAS (ESPECIFIQUE)
NIVEL DE ACEITE DE LOS REDUCTORES (REVISAR/DOTAR)
STRETCH WRAPPER

Revision sistema Electronico
Revision del nivel de aceite del motor
Lubricacion y limpieza del sistema mecanico

Lubriccion y limpieza de cojinetes

AJUSTE DE SELLOS DEL EJE

FILTROS REGULADORES DE AIRE COMPRIMIDO
PURGA DE FILTROS

DUST COLLECTOR (ROJQO)
LIMPIEZA DE FILTROS

ELABORADO POR: APROBADO POR:

llustracion 6. Plantilla de Mantenimiento de Inspeccion de Equipos, Maquinas y

Herramientas.
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Monitoreo y Vigilancia Epidemiologica de los Riesgos y Procesos Peligrosos

Objetivos

Determinar la concentracion ambiental de sustancias y el nivel de

intensidad de fendmenos fisicos, de acuerdo a los resultados obtenidos en la
identificacion de riesgos previa.

Metas

Mantener un registro actualizado de las condiciones de trabajo para

establecer acciones preventivas y de control.

Garantizar a los trabajadores y trabajadoras condiciones de seguridad,
salud y bienestar.

Alcance

Este plan de trabajo tendra todos los tipos de mediciones necesarias para
el control de riesgos.

Frecuencia de ejecucion de actividades

Las mediciones se realizaran de acuerdo a lo establecido en la siguiente
tabla:

Medicién Tiempo
Ruido Anualmente
Ventilacion  Anualmente
Temperatura Anualmente
luminacién  Anualmente
Polvo Anualmente
Tabla 15. Frecuencia de ejecucidon de las mediciones.
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Personal involucrado y responsabilidades en cada una de las actividades
El Gerente General sera el encargado de coordinar la aplicacion del
monitoreo y vigilancia epidemioldgica de los riesgos y procesos peligrosos en

conjunto con el Jefe de Planta y el Comité de Seguridad y Salud Laboral.

Procedimiento de ejecucion de actividades previstas

El personal responsable de las mediciones ambientales o de intensidad de
fenémenos fisicos, debera poseer los equipos correspondientes a la medicion a
realizar. Ademas, debera conocer el funcionamiento de los aparatos,
asegurandose de que los mismos funcionen correctamente para evitar mediciones
incorrectas.

Las mediciones se deben realizar de acuerdo a lo establecido en las
normas COVENIN. Igualmente, los resultados obtenidos deberan ser comparados
con los valores establecidos en las normas COVENIN para comprobar si la
empresa cuenta con las condiciones laborales establecidas en el marco legal

venezolano, ademas, se podra determinar las acciones de control y prevencion a

tomar.
Medicion Norma COVENIN a consultar
COVENIN 1565:1995. Ruido Ocupacional. Programa de
Ruido Conservacion Auditiva. Niveles Permisibles y Criterios de Evaluacion.
(3ra Revisidén)
L COVENIN 2250:2000. Ventilacion de los Lugares de Trabajo (1ra
Ventilacion -
Revision)

T COVENIN 2254:1995. Calor y Frio. Limites Maximos Permisibles de

emperatura

Exposicién en Lugares de Trabajo. (1ra Revision)
lluminacion COVENIN 2249:1993. lluminancias en Tareas y Areas de Trabajo
COVENIN 2252:1998. Polvos. Determinacién de la Concentracidn en
el Ambiente de Trabajo (1ra Revision)
Polvo COVENIN 2253:2001. Concentraciones Ambientales Permisibles de
Sustancias Quimicas en Lugares de Trabajo e Indices Biologicos de
Exposicion
Tabla 16. Norma COVENIN a consultar para cada medicion.
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Monitoreo y Vigilancia Epidemiologica de la Salud de las Trabajadoras y los

Trabajadores

Objetivos

Construir un sistema de vigilancia de la salud de las trabajadoras vy
trabajadores que contenga registros, analisis, interpretacion y divulgacion
derivados de evaluaciones de salud de las trabajadoras y trabajadores, asi como

también, datos de registro de incidentes y accidentes de trabajo y enfermedades

ocupacionales.

Metas
Monitorear y vigilar la salud de los trabajadores y trabajadoras para
determinar las causas de cualquier posible enfermedad ocupacional, y asi mejorar

la salud de los trabajadores y trabajadoras.

Alcance

Contempla todos los procedimientos necesarios para la vigilancia de la

salud de los trabajadores y trabajadoras.

Frecuencia de ejecucion de actividades
A continuacién se muestra los diferentes examenes meédicos realizados a
los trabajadores y trabajadores para conocer el estado de salud de los mismos y la

frecuencia en la que se ejecutan:
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Examen Médico Frecuencia
Examen médico pre- N ., .
P Al inicio de la relacién de trabajo
empleo
Examen médico de egreso A la terminacion de la relacion de trabajo
Examenes médicos
periodicos por exposicion a Anualmente.
riesgo
Examen médico pre- . , .
) P Al momento de iniciar el periodo vacacional
vacacional
Examen médico post- o, . .
. P Al momento de finalizacion del periodo vacacional
vacacional
Examen médico post- Al momento de reintegrarse a sus actividades laborales
reposo al finalizar el reposo médico

Tabla 17. Frecuencia en la que se realizan los examenes médicos a los

trabajadores y trabajadoras.

En relacién al registro de incidentes y accidentes de trabajo y enfermedades
ocupacionales, estas actividades se realizaran continuamente, documentando
datos de estadistica de accidentabilidad, enfermedades comunes y ocupacionales,
lesiones que afecten a las trabajadoras y trabajadores y cualquier otra estadistica
necesaria.

Personal involucrado y responsabilidades en cada una de las actividades

El Gerente General, en conjunto con el Servicio de Seguridad y Salud en el
Trabajo, son los responsables de planificar la realizacion de los examenes
medicos a los trabajadores y trabajadoras.

El doctor del Servicio Médico sera el encargado de la realizacion de los
examenes médicos, asi como de elaborar un informe en donde se detalle los
resultados de la evaluacion.

El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, y los Delegados y
Delegadas de Prevencion, se encargaran de documentar la informacién sobre las
estadisticas de accidentabilidad, enfermedades comunes y ocupacionales,

lesiones, resultados de evaluaciones médicas. Ademas, deberan publicar
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mensualmente estas estadisticas, en la cartelera informativa, respetando los

principios de confidencialidad de las trabajadoras y trabajadores.

Procedimiento de ejecucion de actividades previstas

Los procedimientos de ejecucion de los exdmenes médicos se describen en
la siguiente tabla:

Examen Médico Procedimiento
Antes de comenzar las labores en la empresa, el trabajador o
Examen médico pre- trabajadora debera dirigirse al Servicio Médico para que le
empleo apliquen los examenes que permitan conocer el estado de

salud del mismo.

Al momento en el que culmine la relacién entre el trabajador y
o la empresa, el trabajador o trabajadora debera ir al Servicio
Examen médico de egreso pre jadoro J )
Médico para la realizacion de las evaluaciones para
determinar el estado de salud del mismo.

, o Anualmente realizar evaluaciones de Espirémetro al
Examenes meédicos = .
eri6dicos por exposicion a Mezclador y Llenador de Minibatch y al Cargador de Materia
P b P Prima. Ademas de examenes de laboratorio a todo el

ri
€sgo personal.
- Antes de iniciar el periodo de vacaciones el trabajador o
Examen médico pre- . perioda -  (faba |
vacacional trabajadorg, de_zbera dirigirse al Serwmo Médico para la
aplicacion de los respectivos examenes.
Al momento de culminar el periodo de vacaciones el
i trabajador o trabajadora, debera trasladarse al Servicio
Examen médico post- oy o ] .
vacacional Médico para la aplicacion de los examenes correspondientes.
Para la realizacion de estos examenes no deben repetirse los
paraclinicos.
Cuando un trabajador o trabajadora se reintegre luego de un
Examen meédico post- reposo medico, debera realizarse las evaluaciones
reposo correspondientes para conocer el estado de salud en el que

regresa a realizar sus labores.
Tabla 18. Procedimiento para la realizacién de cada uno de los examenes

médicos.

Para el registro de estadisticas de incidentes y accidentes de trabajo y

enfermedades ocupacionales, el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo en
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conjunto con los Delegados y Delegadas de Prevencion, deberan documentar y

ordenar cada uno de los datos que determinen.
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Monitoreo y Vigilancia de la utilizacién del tiempo libre de las trabajadoras y

los trabajadores.

Jbjetivos
Desarrollar un sistema en el que se garantice que los trabajadores vy
trabajadoras utilizan el tiempo libre para actividades de recreacion, turismo y

disfrute.

Metas
¢ Incrementar la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras.

o Disminuir el estrés laboral que pueda existir en el ambiente de trabajo.

Alcance

Contempla a todos los trabajadores y trabajadoras pertenecientes a

Industrias SP| Venezuela, C.A.

Frecuencia de ejecucion de actividades

¢ Desayuno: Mensual

Personal involucrado y responsabilidades en cada una de las actividades

El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo seré el encargado de vigilar
que los trabajadores y trabajadoras cumplan con sus horas de descanso
obligatorias, dias de descanso convencionales y numero de dias de vacaciones.
Ademas, el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo junto con el Gerente

General, coordinaran la realizacion de las actividades de recreacion.
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Procedimiento de ejecucion de actividades previstas

El desayuno consiste en la compra de empanadas, arepas o afines, a cada
uno de los trabajadores para crear un momento en el que puedan compartir entre
ellos.

Adicionalmente se debera complementar estas actividades con el Programa
de Recreacién Utilizacion del Tiempo Libre y Turismo Social a ser desarrollado por
el Comité de Seguridad y Salud Laboral.
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Reglas, Normas y Procedimientos de Trabajo Seguro y Saludable

D bjetivos

Crear un sistema de informacién para las trabajadoras y los trabajadores,
que les ayude a conocer y comprender los procesos peligrosos y la forma de
protegerse de ellos, a través de reglas, normas y procedimientos, los cuales deben

ser claras, concretas, de facil entendimiento y de cumplimiento obligatorio.

Metas

Promover la prevencion de accidentes y enfermedades ocupacionales.

Alcance

Contiene todas las reglas, normas y procedimientos para mantener un

ambiente de trabajo seguro y saludable.

Frecuencia de ejecucidén de actividades

Todas las reglas, normas y procedimientos deben ser cumplidas en todo

momento.

Personal involucrado y responsabilidades en cada una de las actividades

El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, las trabajadoras y los
trabajadores, y el Comité de Seguridad y Salud Laboral, seran los encargados de
elaborar cada una de las reglas, normas y procedimientos, ademas, deberan
distribuir la informacién de dichas reglas, normas y procedimientos a todos los

trabajadores y trabajadoras de la empresa.
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Procedimiento de ejecucién de actividades previstas

Las reglas, normas y procedimientos, de acuerdo a la Norma Técnica

Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, deberan ser realizadas bajo las

siguientes caracteristicas basicas:

Deben ser claras, concretas y breves.

Deberan tener caracter mandatario permanente.

Ser de obligatorio cumplimiento, sujetas a modificaciones por cambios
tecnologicos en el tiempo.

Deberan tener una base técnica fundamentada en el conocimiento la
experiencia de las trabajadoras y trabajadores, del Servicio de Seguridad y
Salud en el Trabajo, y del Comité de Seguridad y Salud Laboral.

Deberan mantenerse actualizadas.

Para suministrar la informacion sobre las reglas, normas y procedimientos de

trabajo seguro, la empresa usara los siguientes medios de comunicacion:

Curso de Induccién a Nuevos Ingresos: A través de este curso se le
notificara a los trabajadores y trabajadores de los riesgos asociados a su
puesto de trabajo, junto con la normativa de prevencién de los mismos.
Cartelera Informativa: En esta cartelera se encuentran informaciones tales
como, estadisticas de accidentabilidad normas de prevencion de
accidentes, acciones a ejecutar al momento de que ocurra un accidente,
equipos de proteccion personal, rotacion de trabajadores en los puestos de
trabajos, entre otros.

Cursos Periddicos de Higiene y Seguridad Laboral: Al momento de realizar
estos cursos, se le recuerda a los trabajadores sobre la importancia de
seguir las reglas, normas y procedimientos de seguridad laboral. Ademas,
se aprovecha para escuchar la opinion de los trabajadores y trabajadoras

acerca de la normativa de trabajo seguro.
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it

Reglas, Normas y Procedimientos

Antes de realizar mantenimiento a las maquinas.

e Conocer la ubicacion de la fuente de energia de las maquinas.

e Usar el calzado de seguridad, mascarilla, y lentes de seguridad.

e Apagar la maquina a la cual se le realizara mantenimiento y asegurarse que
los controles manuales estén blogqueados.

o Desactivar el interruptor que alimenta la planta con electricidad.

e Asegurarse que la maquina este totalmente bloqueada, probando utilizar los
controles manuales, y observar que ninguna luz de la maquina se

encuentre encendida.

Manipulacion de Fungicida y Bactericida.

e Utilizar guantes de Neopreno de 35 cm., calzado de seguridad, mascarilla y
lentes de seguridad al momento de manipular o acercarse a los envases de
bactericida o fungicida.

e Mantener los envases contenedores de bactericida y fungicida cerrados, a
menos que vayan a ser vertidos en la maquina de Mezclado o se procedan
a llenarse.

e Al momento de lienar los envases con fungicida o bactericida se debera
colocar el envase en el soporte correspondiente y mantener una velocidad
de adicion controlada.

o Evitar oler las sustancias quimicas.

¢ Prestar mucha atencion al momento de trasladar los envases contenedores
de productos quimicos para evitar posibles derrames.

e Lavarse cuidadosamente las manos con agua y jabon cuando se concluye
ta manipulacion del bactericida y fungicida.

e No comer, beber, fumar o aspirar durante la manipulacion de las

sustancias.
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Quitarse inmediatamente la ropa manchada o empapada por el producto y

reutilizar la ropa solamente después de una limpieza a fondo.

-evantamiento y Manejo de Cargas.

Al momento de levantar una carga se deberan separar los pies, colocando
uno al lado de la carga y otro detras.

Se debera mantener en todo momento la espalda recta y los brazos vy
codos pegados al cuerpo.

Se debera acercar la carga al cuerpo para ayudar a mantener una buena
estabilidad.

Se debera agarrar la carga con la palma y los dedos.

Se debera mantener la barbilla metida en todo momento para ayudar a
mantener la espalda recta.

Para cambiar de direccion con la carga, se debe girar todo el cuerpo,
evitando girar el tronco.

Llevar un objeto a la vez para evitar cansancio y dolores musculares.

Evitar colocar objetos en el piso.

Evitar manejar cargas de mas de 23 Kg.

Manejo de Montacargas

Los montacargas deben ser conducidos por personas certificadas en el
manejo de los mismos.

El operador de montacargas debe cuidar el vehiculo y notificar si observe
algun defecto.

Se prohibe llevar pasajeros en los montacargas

El operario al abandonar el montacargas, debera bajar las horquillas,
frenarlo, apagarlo y retirar la llave de encendido.

Detenerse en las esquinas o curvas sin visibilidad.

Evitar arrancadas bruscas.
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e Mantener los pies, piernas y brazos en el interior del puesto de conduccion,
cuando el montacargas se encuentre en movimiento.
* No permitir gue una persona se suba a las horquillas del montacargas.

¢ El montacargas solo puede circular en el area delimitada para su uso.

Prevencion de Caidas
¢ Usar el calzado de seguridad.
e No correr en las instalaciones.
e Mantener las areas de circulacion libres de objetos.
e Evitar caminar cerca de bordes.

e Uso de arnés y eslingas para trabajos de altura.

Prevencion de Inhalaciéon y Contacto de Polvo.
» Uso de las mascarillas de proteccion respiratoria.

e Usar los guantes y lentes de seguridad para proteccién ocular y de

contacto.
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Dotacion de Equipos de Proteccion Personal y Colectiva.

Objetivos
Establecer politicas para el suministro de equipos de proteccién personal a
los trabajadores y trabajadoras, determinando las especificaciones técnicas de los

equipos requeridos y periodo de dotacion.

Metas

Mantener la salud de los trabajadores y trabajadoras con la ayuda de

equipos de proteccion personal.

Alcance

Abarca todos los equipos de proteccion personal necesarios para el cuidado
de la salud de los trabajadores y trabajadoras. Estos equipos se determinaron con
la ayuda de la norma COVENIN 2237:89 "Ropa, Equipos y Dispositivos de

Proteccion Personal. Seleccion de Acuerdo al Riesgo Ocupacional”.

Frecuencia de ejecucion de las actividades
Cada cargo tiene asociado un conjunto de equipos de proteccién personal

de acuerdo a la siguiente tabla:
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Cargo

Llenador y Mezclador
de Minibatch

Operador de
Montacargas

Master Blender

Utility

Cargador de Materia
Prima

Empaletador

Almacenista
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Equipos de Protecciéon Personal
Mascarilia de media cara, con filtro para
particulas.

Monolentes de Seguridad sin ventilacion
lateral.

Guantes de Neopreno de 35 cm.
Guantes de Cuero
Calzado de Seguridad Antirresbalante con
Punta de Acero
Monolentes de Seguridad sin ventilacion
lateral.

Calzado de Seguridad Antirresbalante con
Punta de Acero
Calzado de Seguridad Antirresbalante con
Punta de Acero
Monolentes de seguridad sin ventilacidn
lateral
Mascarilla de media cara, con filtro para
polvos y neblinas, cartucho de vapores
organicos
Guantes de Neopreno de 35 cm.
Guantes de Cuero.
Monolentes de seguridad sin ventilacion
lateral
Calzado de Seguridad Antirresbalante con
Punta de Acero
Calzado de Seguridad Antirresbalante con
Punta de Acero
Monolentes de seguridad sin ventilacion
lateral
Mascarilla de media cara, con filtro para
particulas.

Monolentes de seguridad sin ventilacion
lateral.

Calzado de Seguridad Antirresbalante con
Punta de Acero
Monolentes de seguridad sin ventilacidon
lateral.

Calzado de Seguridad Antirresbalante con
Punta de Acero

Tabla 19. Equipos de Proteccion Personal asociados a cada cargo.
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El tiempo de reposicion de cada uno de los equipos de proteccion personal,

viene dado por la siguiente tabla:

Equipo de Proteccion Personal  Tiempo de Reposicion

Calzado de Seguridad con Suela

Anualmente
Antirresbalante
Guantes de Cuero Anualmente
Guantes de Neopreno de 35 cm. Semestralmente

Realizar inspeccion del
estado de los filtros

Mascarilla de media cara, con cada 15 diasy
filtro para polvos y neblinas, determinar si es
cartucho de vapores organicos. necesario sustituirlo.

Duracién aproximada
de 3 meses
Monolentes sin ventilacién lateral Anualmente
Realizar inspeccién del
estado de los filtros

cada 15 diasy
determinar si es
necesario sustituirlo.
Duracion aproximada
de 3 meses
Tabla 20. Tiempo de reposicion de los Equipos de Proteccion Personal.

Mascarilla de media cara, con
filtro para particulas.

Personal involucrado y responsabilidades en cada una de las actividades
Las personas encargadas de adquirir y suministrar los equipos de

proteccion personal son el Gerente General y el Jefe de Planta, ademas deberan

llevar un registro de la entrega y recepcion de los mismos, y asegurarse que |0s

trabajadores y trabajadoras mantengan en perfecto estado los equipos.

Procedimiento de ejecucion de actividades previstas.
A cada trabajador y trabajadora se le notifica sobre los equipos de

proteccién personal que debera utilizar de acuerdo al cargo a ocupar, y deberan
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firmar la Notificacion de Entrega de Equipos de Proteccion Personal, la cual indica
los equipos que se les otorgara y los hace responsables de los mismo.

El calzado de seguridad sera entregado a cada uno de los trabajadores y
trabajadoras, y el resto de equipos de proteccion personal deberan ser

almacenados en el lugar establecido para ello, de manera ordenada.
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Planes de contingencia y atencion de emergencias

Objetivos
Desarrollar un plan de contingencia y atencion de emergencias y urgencias,

que contengan todos los procedimientos a seguir.

Metas
e Desarrollar estrategias, procedimientos y métodos para el control de
emergencias.
e Establecer funciones y responsabilidades en los procedimientos de
contingencia y atencion de emergencias.
e Garantizar la salud de los trabajadores y la seguridad de las instalaciones.

e Evitar la propagacion de la situacion de emergencia.

Alcance
Los planes de contingencia y atencién de emergencias abarcaran los

probables escenarios de emergencias que puedan ocurrir en el lugar de trabajo.

Frecuencia de ejecucién de actividades
Los planes de contingencia y atencion de emergencias deberan llevarse a

cabo cuando ocurra alguna situacion de peligro.

Personal involucrado y responsabilidades en cada una de las actividades

El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo sera el encargado de
organizar los sistemas de atencion de primeros auxilios, transporte de lesionados,
atencion médica de emergencia necesaria, respuestas y planes de contingencia.
Ademas, el personal debera colaborar para normalizar la situacién en las

instalaciones.
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Procedimiento de ejecucién de actividades previstas

Derrame de o Contacto con Fungicida y Bactericida

Evitar acercarse al derrame, a excepcion de la persona que procedera a
limpiarlo.

Usar guantes de Neopreno de 35 cm., calzado de seguridad, mascarilla y
lentes de seguridad, mientras se procede a recoger y limpiar el derrame.

El derrame se debera cubrir con material absorbente no inflamable (arena,
absorbente universal), y una vez absorbido el producto, recolectarlo y
colocarlo en bolsas de polietileno de alta densidad y limpiar los restos con
agua.

Trasladar los restos a un vertedero o a una planta incineradora.

En caso de contacto con la piel, lavar la zona afectada inmediatamente con
agua abundante.

En caso de contacto con los ojos, inmediatamente lavar los ojos en agua
corriente (aproximadamente 15 minutos, o utilizar colirio de emergencia.
Consultar al médico.

En caso de ingestidn, lavar la boca con abundante agua. Lievar al paciente
al médico, centro asistencial o llamar a una ambulancia.

En caso de inhalacién. llevar al herido al aire libre. Consultar al médico si se
desarrollan y persisten sintomas de irritacion

En caso de contacto con la ropa de trabajo, quitarse inmediatamente la

ropa manchada o empapada y retirarla de forma controlada.

En caso de Incendio.

Mantener la calma en todo momento.
Accionar la alama de emergencia.

Buscar el extintor mas cercano y tratar de combatir el fuego hasta la llegada

de los bomberos.
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e Si no se siente en capacidad de combatir el fuego, cierre puertas vy
ventanas para evitar la propagacion del mismo.

e Sise incendia su ropa debe tirarse al piso y rodar lentamente.

e Seguir el procedimiento de evacuacion, no desesperarse.

» Silas salidas estan obstruidas, esperar a ser rescatado por los bomberos.

En caso de Escape de Gas
¢ Notificar al Jefe de Planta si se detecta olor a gas.
e Cerrarla valvula de suministro de gas.
¢ No utilizar ningun dispositivo eléctrico o artefacto que produzca chispa en
las cercanias de la fuga de gas.
e Seguir el procedimiento de evacuacion de las instalaciones hasta el control

de la fuga

En caso de Movimiento Sismico

e Mantenerla caimay paralizar las actividades.

¢ Proceder a evacuar el edificio, evitando correr.

e Algjarse de los tanques de bactericida y fungicida, asi como el Area de
Espera de Carbonato de Calcio y estantes para evitar posibles golpes.

o Ayudar a las personas lesionadas y mantenerse en un lugar seguro
después del sismo.

o Después del sismo cerrar valvulas de gas y agua, y apagar interruptores
eléctricos.

e En caso de que se encuentren personas atrapadas por algun derrumbe

ocasionado por el sismo, llamar a los bomberos para el rescate.
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Ingenieria y Ergonomia

Objetivos

Adecuar los métodos de trabajo, maquinas, herramientas y utiles usados en
el proceso de trabajo, a las caracteristicas psicologicas, cognitivas, culturales,
antropométricas de las trabajadoras y los trabajadores, a fin de lograr una

ambiente entre la trabajadora, trabajador y entorno laboral.

Metas

Implantar los cambios requeridos, tanto en los puestos de trabajo
existentes, como al momento de introducir nuevas maquinarias, tecnologia o
meétodos de organizacién de trabajo, previa realizacion del estudio de puesto de

trabajo.

Alcance.

Abarcara todos los procesos, maquinas y utiles usados en el proceso de

trabajo de la empresa.

Procedimiento de ejecucidon de actividades previstas

Manipulacién de Cargas
Para evitar lesiones musculares o cansancio, ocasionados por el manejo de
cargas, los trabajadores deberan, siempre que sea posible, utilizar carros
auxiliares moviles para mover cargas en distancias cortas. En el caso en el que los
trabajadores deban manejar cargas manualmente, el trabajador debera.
e Separar los pies, colocando uno al lado de la carga y otro detras.
¢ Se debera mantener en todo momento la espalda recta y los brazos y

codos pegados al cuerpo.
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e Se debera acercar la carga al cuerpo para ayudar a mantener una buena
estabilidad.

e |La carga debe estar aproximadamente a 75 c¢cm del piso, manteniéndola
cerca de la cadera.

e Se debera agarrar la carga con la palma y los dedos.

e Se deberd mantener la barbilla metida en todo momento para ayudar a
mantener la espalda recta.

e Para cambiar de direccion con la carga, se debe girar todo el cuerpo,
evitando girar el tronco.

e Llevar un objeto a la vez para evitar cansancio y dolores musculares.

e Evitar colocar objetos en el piso.

Ademas, los trabajadores deberan tener un plan de rotacion de cargos para

disminuir el tiempo de manipulacién de cargas.

lluminacién

Realizar mediciones anualmente de la iluminacion utilizando un luxémetro,
de cada una de las areas de trabajo de acuerdo a la norma COVENIN 2249-93
“lluminacién en Tareas y Areas de Trabajo” y compararlas con las establecidas en
la misma. A continuacién se muestran los valores de iluminacion en luxes, que

deberia presentar cada area de trabajo:
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Area de Trabajo IIum;Inxe;nma
Almacén 150
Area de Fleje 300

Area de Espera Carbonato de Calcio

Area de Espera de Minibatch

Preparacion de Minibatch 300
Area de Llenado 300
Area de Mezclado 300
Area de Empaletado 300
Area de Dry Blender 300

Tabla 21. Valores de lluminacion para cada area de trabajo.

Ruido

Anualmente se debera medir los niveles de ruido en las areas de trabajo,
haciendo uso de un sonometro. Dichas mediciones se realizaran de acuerdo a lo
establecido en la norma COVENIN 1565:1995 “Ruido Ocupacional. Programa de
Conservacion Auditiva. Niveles Permisible y Criterios de Evaluacion”. Todas las

areas de trabajo deberan presentar niveles de ruido menores a 85 dB.

Ventilacién

Se hara uso de un anemémetro digital para la medicion de la velocidad de
cada uno de los ventiladores, y determinar de acuerdo a lo establecido a la norma
COVENIN 2250:2000 “Ventilacién de los Lugares de Trabajo”. si el numero de
cambios por hora se encuentra en los limites establecidos por la misma. Tanto en
el almacén como en cada una de las areas de trabajo del area de produccion, se

debera contar con por lo menos 10 cambios de aire por hora.

Temperatura
Realizar mediciones de temperatura anualmente, de acuerdo a lo
establecido en la norma COVENIN 2254:1995 “Calor y Frio. Limites Maximos
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Permisibles de Exposicion en Lugares de Trabajo”, es decir, se debera medir la
temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo humedo y temperatura de globo,
para luego determinar el indice de Temperatura Globo Bulbo Humedo, vy
compararlo con la norma. Ademas, se debera verificar el régimen de trabajo y

descanso requerido de acuerdo al tipo de trabajo realizado.

Polvo

Se debera determinar la concentracion de particulas de polvo en las areas
de trabajo, siguiendo la metodologia establecida en las normas COVENIN
2252:1998 “Polvos. Determinacion de la Concentracion en el Ambiente de
Trabajo” y la norma 2253:2001 “Concentraciones Ambientales Permisibles de
Sustancias Quimicas en Lugares de Trabajo e indices Biologicos de Exposicion”
usando bombas de flujo variables. Se debera calcular la concentracion de polvo
total y polvo respirable, y éstos no deberan pasar de 10 mgim?® y 3mg/m?,

respectivamente.

Mantenimiento de Preventivo.
A continuacién se muestra el mantenimiento preventivo que se realiza

mensualmente a cada una de las maquinas:

Latex station

Cada 10 tanques de latex se debe revisar y cambiar el filtro:

e El filtro que se remueve hay que limpiarlo a profundidad con agua y aire
comprimido.

e Guardarlo en un sitio seguro y carente de humedad, estando este bien seco
y limpio.

e (Cada cambio de tanque se debe liberar el aire comprimido del filtro
desenroscando el tapon de descompresion de aire ubicado en la parte
superior del filtro. (NO retirar el tapdn completo pues podria botarse el latex

por ese orificio.
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Augers
Cada eje de los Augers (Vertical) bota cierta cantidad de material entre los
disco de la base. Cuando la cantidad del desperdicio de esta sea muy grande:

e Se deben apretar las tuercas que sostienen los discos del eje en la parte
trasera de Auger, solo se debe darle una vuelta a las tuercas para que
estas vuelvan a sellar el eje.

Los ejes deben engrasarse y girar sin dificultad:

e Se debe untar con grasa cada uno de los ejes, cerca de las bases de cada
Auger.

e Se debe engrasar los ejes y los motores usando la bomba de lubricacion
con “Grasa Fibrosa Azul” hasta que empiece a rebosar por las rolineras o
por el borde del punto de lubricacion.

¢ Frecuencia de revision de mantenimiento: Cada Semana.

Limestone Station

e Chequear los inyectores de aire (puncher)

e Asegurarse de la presion que tienen

o Verificar que entren y salgan sin dificultad.

o Verificar que los platos de los puncher estén fijos en su rosca.

e Frecuencia de revision de mantenimiento: Cada Mes.

Si no funcionan bien, se debe limpiar con un aceite en espray “Dry Film
Lubricant” Inspeccionar la presién del deslizamiento de inyectores de aire

(puncher) y regular estos con las valvulas de presién que tienen cada uno.

Dry Blender
e Se debe engrasar los ejes y los motores usando la bomba de lubricacién
con “Grasa Fibrosa Azul” hasta que empiece a rebosar por las rolineras, ¢

por el borde del punto de lubricacién.
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Chequear la tensién de la cadena que hace girar el eje (adentro del Dry
Blender). En caso de que este floja, fijar firmemente en su posicion el
platillo del eje.

Hay que calibrar la balanza del Dry Blender una vez por afo.

Limpiar los filtros del “Dust Collector” del Dry Blender con chorros de aire
cada 6 meses.

Cambiar los filtros del “Dust Collector” del Dry Blender cada 2 limpiadas
(Ao y medio)

Frecuencia de revisiéon de mantenimiento: Cada Mes

Wet Mixers.

Se debe engrasar los ejes y los motores usando la bomba de lubricacién
con “Grasa Fibrosa Azul” hasta que empiece a rebosar por las rolineras, o
por el borde del punto de lubricacion.

Chequear la tension de la cadena que hace girar el eje (adentro del Dry
Blender). En caso de que este floja, fijar firmemente en su posicion el
platillo del eje.

Limpiar los tangques de los Wet Mixer a profundidad cada Afo. (Antes de las
vacaciones colectivas).

Chequear El inyector de la compuerta Auger de traspaso W.M-A y W.M-E
(Piston)

Asegurarse de la presion que tiene.

Verificar que entren y salgan sin dificultad.

Si no funciona bien. se debe limpiar con un aceite en espray “Dry Film
Lubricant”

Frecuencia de revision de mantenimiento: Cada Mes

Filing Station.

Calibrar las balanzas donde se posicionan los cufietes

Frecuencia de revision de mantenimiento: Cada ano
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Conveyor Automatico.

e Se debe engrasar Ios ejes y los motores usando la bomba de lubricacién
con ‘Grasa Fibrosa Azul” hasta que empiece a rebosar por las rolineras, o
por el borde del punto de lubricacion.

e Cambiarle el aceite a los motores que hacen girar el eje. (El tiempo de
cambio es depende del uso)

e Limpiar de residuos de mastique con frecuencia.

e Frecuencia de revision de mantenimiento: Cada mes.

The Lid Press.
e Engrasar los 4 ejes internos (4 puntos de lubricacidon superiores — 4 puntos
de lubricacién inferiores)
e Engrasar las cadenas de los ejes (dos superiores — dos inferiores).

o Frecuencia de revision de mantenimiento: Cada Tres Meses

Stretch wrapper
e Engrasar los ejes en los puntos indicados. (4 Puntos de lubricacién)
o Cheqguear los niveles de aceite del motor y completar de ser necesario.
e Revisar el resorte de tensionado
e Revisar y engrasar la cadena.
e Revisary cambiar piezas especificas.

e Frecuencia de revision de mantenimiento: Cada Mes.

Dust Collector
e Vaciar el contenido residual del Dust Collector con la frecuencia acorde al
funcionamiento de la planta
e Limpiar los filtros del “Dust Collector” con chorros de aire cada 6 meses.
e Cambiar los filtros del "“Dust Collector’” cada Dos Afos.

e Frecuencia de revision de mantenimiento; Cada Seis Meses.
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Planta eléctrica.

e Llamar a la empresa proveedora de la Planta Eléctrica para que le haga el

respectivo Mantenimiento cada 250 horas de trabajo.

Servicio Sanitario
De acuerdo a la “Reforma Parcial del Reglamento de las Condiciones de
Higiene y Seguridad en el Trabajo”, los servicios sanitarios para la empresa
deberan tener:
o Hombres: 1 Retrete, 1 Urinario, 1 Lavamanos, 1 Ducha.

e Mujeres: 1 Retrete, 1 Lavamanos, 1 Ducha.
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Universidad Catolica Andrés Bello
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Llenador y Mezclador de Minibatch
Riesgo Propuestas de Mejora

1 Delimitar las areas por donde debe circular el montacargas asi como las vias de
circulacion de los peatones.

Instalar un Semaforo que sirva de indicador para el montacarguista cuando un operador
vaya a cruzar del almaceén a la fabrica.

1. Verter los sacos en sus envases contenedores respectivos usando palas en vez de
cargarlos.

Impartir cursos a los trabajadores sobre el manejo manual de cargas.

Instalar una mesa mas grande para apoyar los sacos al lado de la balanza de manera
de evitar agacharse a la hora de modificar su peso.

Comprar un carro auxiliar movible para evitar trasladar los sacos manualmente.

Revisar los equipos de extraccion de polvo para que funcionen adecuadamente

Utilizar Mascarilia de media cara con filtro para particulas en todo momento.

Almacenar de manera adecuada las mascarillas para prolongar la duracién de los filtros.
Revisar los filtros frecuentemente para verificar que se encuentren en buen estado y
reemplazarlos cuando sea necesario.

Revisar los equipos de extraccion de polvo para que funcionen adecuadamente

Utilizar Mascarilla de media cara con filtro para particulas en todo momento.

Almacenar de manera adecuada las mascarillas para prolongar la duracion de los filtros.
Revisar los filtros frecuentemente para verificar que se encuentren en buen estado y
reemplazarlos cuando sea necesario.

Revisar los equipos de extraccion de polvo para que funcionen adecuadamente

Utilizar Mascarilla de media cara con filtro para particulas en todo momento.

Almacenar de manera adecuada las mascarillas para prolongar la duracién de los filtros.
Revisar los filtros frecuentemente para verificar que se encuentren en buen estado y
reemplazarlos cuando sea necesario.

Revisar los equipos de extraccion de polvo para que funcionen adecuadamente

Utilizar Mascarilla de media cara con filtro para particulas en todo momento.

Almacenar de manera adecuada las mascarillas para prolongar la duracion de los filtros.
Revisar los filtros frecuentemente para verificar que se encuentren en buen estado y
reemplazarlos cuando sea necesario.

Reparar las iluminarias averiadas.

Golpeado por el montacargas 2

W N

Cansancio, Dolores Musculoesquéleticos.

Inhalacion prolongada y repetitiva de polvo
de aglutinante

B WON -2 b

Inhalacion prolongada y repetitiva de polvo
de Oxido de Magnesio

N

Inhalacion prolongada y repetitiva de Polvo
de Polyviniyl Alcohol

pon -

Inhalacién prolongada y repetitiva de Polvo
de Celulosa

HON -~

-

[luminacién Insuficiente
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Riesgo

Condiciones térmicas inadecuadas

Contacto del polvo de aglutinante con los
0jos y piel
Contacto de los ojos y piel con particulas de
polvo de Oxido de Magnesio

Contacto con grandes cantidades de polvo
de Polyviniyl Alcohol en ojos y piel

Contacto de los ojos con Polvo de Celulosa

Gestion del Tiempo

Formacion, Informacion y Comunicacion

Cortadura con cuchilla retractil

Golpeado por envases

—_

WR2 NS NN NS WR
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Propuestas de Mejora

Asegurarse de que los trabajadores se hidraten correctamente y tomen los descansos
requeridos

Reparar ventiladores averiados.

Instalar nuevos ventiladores.

Revisar los equipos de extraccion de polvo para que funcionen adecuadamente.

Utilizar monolentes de seguridad sin ventilacion lateral y guantes de neopreno de 35 cm.
Revisar los equipos de extraccion de polvo para que funcionen adecuadamente.

Utilizar monolentes de seguridad sin ventilacion lateral y guantes de neopreno de 35 cm.
Revisar los equipos de extraccion de polvo para que funcionen adecuadamente.

Utilizar monolentes de seguridad sin ventilacion lateral y guantes de neopreno de 35 cm.
Revisar los equipos de extraccion de polvo para que funcionen adecuadamente.

Utilizar monolentes de seguridad sin ventilacion lateral

Adecuar el volumen de trabajo a realizar al tiempo necesario para su correcta ejecucion.
Evitar al trabgjador sensaciones de urgencia y apremio de tiempo.

Procurar que la tarea permita al trabajador unos margenes de tiempo que Ie posibiliten
tener un cierta autonomia acerca de su tiempo.

Proporcionar a los trabajadores una informacion clara y precisa de lo que deben hacer.
Establecer los planes formativos conforme a las necesidades de la organizacion y de los
trabajadores.

Fomentar una sensibilizacion a la formacion continuada en los trabajadores a todos los
niveles.

Capacitar a los trabajadores sobre el manejo de herramientas.

Utilizar guantes de cuero o mallas metalicas.

Delimitar un area para colocar las pilas de envases

Tabla N°26: Propuestas de Mejora para el Llenador y Mezclador de Minibatch

Fuente: Elaboracion propia.
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Cansancio, Dolores
Musculoesquéleticos.

Condiciones térmicas
inadecuadas

Caida de diferente nivel

Gestion del Tiempo

Contacto de ojos y piel con
la resina

Formacion, Informacion y
Comunicacion
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Operador de Montacargas
Propuestas de Mejora

Solicitar apoyo de otro trabajador o rotarse para dividir la carga de trabajo.
Impartir cursos de capacitacion sobre manejo de cargas.

Trasladar la paleta de sacos lo mas cerca posible al area de destino de los mismos para reducir la
distancia recorrida con la carga.

Capacitar a los operadores para que retrocedan utilizando los retrovisores del montacargas para no
torcer el tronco ni el cuello

Asegurarse de que los trabajadores se hidraten correctamente y tomen los descansos requeridos
Reparar ventiladores averiados.
Instalar nuevos ventiladores.

Capacitacion para la correcta realizacién de la actividad, es decir, situar los sacos de carbonato de
calcio al nivel del piso y luego engancharlos al soporte.

Adecuar el volumen de trabajo a realizar al tiempo necesario para su correcta ejecucion.

Evitar al trabajador sensaciones de urgencia y apremio de tiempo.

Procurar que la tarea permita al trabajador unos margenes de tiempo que le posibiliten tener un
cierta autonomia acerca de su tiempo.

Utilizar monolentes de seguridad sin ventilacion lateral y guantes de neopreno de 35 cm.

Proporcionar a los trabajadores una informacion clara y precisa de lo que deben hacer.

Establecer los planes formativos conforme a las necesidades de la organizacion y de los
trabajadores.

Fomentar una sensibilizacién a la formacion continuada en los trabajadores a todos los niveles.

Tabla N°27: Propuestas de Mejora para el Operador de Montacargas.

Fuente: Elaboracion propia.
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Riesgo
Golpeado por el montacargas

Contacto de los ojos con el
Bactericida

Contacto de los ojos con el
Fungicida

Permanecer de pie por tiempo
prolon ado sin descanso

Inhalacion de gases
despedidos por el Bactericida

Contacto de la piel con el
Bactericida

Contacto de la piel con el
Fungicida

Iluminacion Insuficiente

Gestion del Tiempo

Formacion, Informacion y
Comunicacion
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3

Master Blender

Propuestas de Mejora
Delimitar las areas por donde debe circular el montacargas asi como las vias de circulacion de los peatones.
Instalar un Semaforo que sirva de indicador para el montacarguista cuando un operador vaya a cruzar del
almaceén a la fabrica.
Utilizar envases herméticos para el transporte de esta sustancia.
Construir una estructura metalica firme que soporte a los contenedores ademas de encerrar un posible derrame.
Utilizar monolentes de seguridad.
Utilizar envases herméticos para el transporte de esta sustancia.
Construir una estructura metalica firme que soporte a los contenedores ademas de encerrar un posible derrame.
Utilizar monolentes de seguridad.

Colocar una silla cerca de su puesto de trabajo para que pueda tomar descansos.

Verter el Bactericida y cerrar enseguida la tapa del mezclador

Utilizar Mascarilla de media cara con filtro para vapores organicos en todo momento.

Almacenar de manera adecuada las mascarillas para prolongar la duracion de los filtros.

Revisar los filtros frecuentemente para verificar que se encuentren en buen estado y reemplazarlos cuando sea
necesario.

Utilizar envases herméticos para el transporte de esta sustancia.

Construir una estructura metalica firme que soporte a los contenedores ademas de encerrar un posible derrame.
Utilizar uantes de neo reno de 35 cm.

Utilizar envases herméticos para el transporte de esta sustancia.

Construir una estructura metalica firme que soporte a los contenedores ademas de encerrar un posible derrame.
Utilizar guantes de neopreno de 35 cm.

Reparar las iluminarias averiadas.

Adecuar el volumen de trabajo a realizar al tiempo necesario para su correcta ejecucion.

Evitar al trabajador sensaciones de urgencia y apremio de tiempo.

Procurar que la tarea permita al trabajador unos margenes de tiempo que le posibiliten tener un cierta
autonomia acerca de su tiem o

Proporcionar a los trabajadores una informacion clara y precisa de lo que deben hacer.

Establecer los planes formativos conforme a las necesidades de la organizacion y de los trabajadores.
Fomentar una sensibilizacion a la formacion continuada en los traba adores a todos los niveles.

Tabla N°28: Propuestas de Mejora para el Master Blender.

Fuente: Elaboracion propia.
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Caida de diferente nivel
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Gestion del Tiempo
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Utility
Propuestas de Mejora
Delimitar las areas por donde debe circular el montacargas asi como las vias de
circulacion de los peatones.
Instalar un Semaforo que sirva de indicador para el montacarguista cuando un
operador vaya a cruzar del almacén a la fabrica.

Comprar una rampa movible para que el montacargas pueda subirse al
contenedor y descargar la mercancia evitando de esta manera la necesidad de
que el utility deba subir al contenedor.

Asegurarse de que los trabajadores se hidraten correctamente y tomen los
descansos requeridos

Reparar ventiladores averiados.

Instalar nuevos ventiladores.

Reparar las iluminarias averiadas.

Capacitacion para realizar la actividad de manera adecuada.

Capacitar a los trabajadores sobre el manejo de herramientas.

Utilizar guantes de cuero o mallas metalicas.

Adecuar el volumen de trabajo a realizar al tiempo necesario para su correcta
ejecucion.

Evitar al trabajador sensaciones de urgencia y apremio de tiempo.

Procurar que la tarea permita al trabajador unos margenes de tiempo que le
posibiliten tener un cierta autonomia acerca de su tiempo.

Proporcionar a los trabajadores una informacion clara y precisa de lo que deben
hacer.

Establecer los planes formativos conforme a las necesidades de la organizacion y
de los trabajadores.

Fomentar una sensibilizacion a la formacién continuada en los trabajadores a
todos los niveles.

Tabla N°29: Propuestas de Mejora para el Utility.

Fuente: Elaboracién propia.
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Inhalacion prolongada y repetitiva
de polvo de mica

Inhalacion prolongada y repetitiva
de polvo de aglutinante

Inhalacion prolongada y repetitiva
de polvo de Oxido de Magnesio

Inhalacion prolongada y repetitiva
de Polvo de Polyviniyl Alcohol

Inhalacion prolongada y repetitiva
de Polvo de Celulosa

Inhalacion prolongada y repetitiva
de Carbonato de Calcio
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Cargador de Materia Prima
Propuestas de Mejora

Revisar los equipos de extraccion de polvo para que funcionen adecuadamente

Utilizar Mascarilla de media cara con filtro para particulas en todo momento.

Almacenar de manera adecuada las mascarillas para prolongar la duracion de los filtros.

Revisar los filtros frecuentemente para verificar que se encuentren en buen estado y reemplazarlos
cuando sea necesario.

Revisar los equipos de extraccion de polvo para que funcionen adecuadamente

Utilizar Mascarilla de media cara con filtro para particulas en todo momento.

Almacenar de manera adecuada las mascarillas para prolongar la duracion de los filtros.

Revisar los filtros frecuentemente para verificar que se encuentren en buen estado y reemplazarlos
cuando sea necesario.

Revisar los equipos de extraccion de polvo para que funcionen adecuadamente

Utilizar Mascarilla de media cara con filtro para particulas en todo momento.

Almacenar de manera adecuada las mascarillas para prolongar la duraciéon de los filtros.

Revisar los filtros frecuentemente para verificar que se encuentren en buen estado y reemplazarlos
cuando sea necesario.

Revisar los equipos de extraccion de polvo para que funcionen adecuadamente

Utilizar Mascarilla de media cara con filtro para particulas en todo momento.

Almacenar de manera adecuada las mascarillas para prolongar la duracion de los filtros.

Revisar los filtros frecuentemente para verificar que se encuentren en buen estado y reemplazarlos
cuando sea necesario.

Revisar los equipos de extraccion de polvo para que funcionen adecuadamente

Utilizar Mascarilla de media cara con filtro para particulas en todo momento.

Almacenar de manera adecuada las mascarillas para prolongar la duracion de los filtros.

Revisar los filtros frecuentemente para verificar que se encuentren en buen estado y reemplazarlos
cuando sea necesario.

Revisar los equipos de extraccion de polvo para que funcionen adecuadamente

Utilizar Mascarilla de media cara con filtro para particulas en todo momento.

Almacenar de manera adecuada las mascarillas para prolongar la duracion de los filtros.

Revisar los filtros frecuentemente para verificar que se encuentren en buen estado y reemplazarlos
cuando sea necesario.
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Contacto del polvo de aglutinante
con los ojos y piel
Contacto de los ojos y piel con
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Magnesio
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ojos y piel
Contacto de los ojos con Polvo de
Celulosa
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[luminacion Insuficiente
Condiciones térmicas inadecuadas

Caida de diferente nivel

Gestion del Tiempo

Formacion, Informacion y
Comunicacion

RIF. J-30700059-7

PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
INDUSTRIAS SPI VENEZUELA, C.A.

Propuestas de Mejora

Revisar los equipos de extraccion de polvo para que funcionen adecuadamente.
Utilizar monolentes de seguridad sin ventilacion lateral y guantes de neopreno de 35 cm.

Revisar los equipos de extraccion de polvo para que funcionen adecuadamente.
Utilizar monolentes de seguridad sin ventilacion lateral y guantes de neopreno de 35 cm.

Revisar los equipos de extraccion de polvo para que funcionen adecuadamente.
Utilizar monolentes de seguridad sin ventilacion lateral y guantes de neopreno de 35 cm.

Revisar los equipos de extraccion de polvo para que funcionen adecuadamente.

Utilizar monolentes de seguridad sin ventilacion lateral.

Capacitar a os trabajadores sobre el manejo manual de cargas

Comprar un carro auxiliar movible para evitar trasladar los sacos manualmente o instalar un riel con una
plataforma de manera de reducir la distancia entre el Dry Blender y el lugar donde el montacargas deja la
paleta con los componentes del minibatch.

Reparar las iluminarias averiadas.

Asegurarse de que los trabajadores se hidraten correctamente y tomen los descansos requeridos
Reparar ventiladores averiados.

Instalar nuevos ventiladores.

Instalar Barandas en la torre de Limestone.

Adecuar el volumen de trabajo a realizar al tiempo necesario para su correcta ejecucion.

Evitar al trabajador sensaciones de urgencia y apremio de tiempo.

Procurar que la tarea permita al trabajador unos margenes de tiempo que le posibiliten tener un cierta
autonomia acerca de su tiempo.

Proporcionar a los trabajadores una informacion clara y precisa de lo que deben hacer.

Establecer los planes formativos conforme a las necesidades de la organizacion y de los trabajadores.
Fomentar una sensibilizacion a la formacion continuada en los trabajadores a todos los niveles.

Tabla N°30: Propuestas de Mejora para el Cargador de Materia Prima.

Fuente: Elaboracién propia.
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Plazo

Corto Plazo

Mediano
Plazo

Largo Plazo

PROFESSIONAL DRYWALL LOUMPOUNDS & ILXTURES

RiIF. J-30700059-7

Riesgo

Golpeado por el montacargas

Cansancio, Dolores
Musculoesqueleticos.

lluminacion Insuficiente

Condiciones termicas inadecuadas

Gestion del Tiempo

Formacién, Informacion y Comunicacion

3

PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
INDUSTRIAS SPI VENEZUELA, C.A.

Empaletador
Propuestas de Mejora
Delimitar las areas por donde debe circular el montacargas asi como las vias de
circulacion de los peatones.
Instalar un Semaforo que sirva de indicador para el montacarguista cuando un
operador vaya a cruzar del almacén a la fabrica.

Capacitar a los operadores para el manejo manual de cargas

Comprar una mesa elevadora de tijeras para adecuar la altura de la paleta
donde se colocan los tobos de mastique para evitar que el operador deba
agacharse a colocar los tobos.

Rotarse con otro operador para compartir la car a de trabajo.

Reparar las iluminarias averiadas.

Asegurarse de que los trabajadores se hidraten correctamente y tomen los

descansos requeridos.

Reparar ventiladores averiados.

Instalar nuevos ventiladores.

Adecuar el volumen de trabajo a realizar al tiempo necesario para su correcta

ejecucion.

Evitar al trabajador sensaciones de urgencia y apremio de tiempo.

Procurar que la tarea permita al trabajador unos margenes de tiempo que le
osibiliten tener un cierta autonomia acerca de su tiempo.

Proporcionar a los trabajadores una informacioén clara y precisa de lo que deben

hacer.

Establecer los planes formativos conforme a las necesidades de la organizacion

y de los trabajadores.

Fomentar una sensibilizacion a la formacion continuada en los trabajadores a

todos los niveles.

Tabla N°31: Propuestas de Mejora para el Empaletador.

Fuente: Elaboracién propia.
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Plazo

Corto
Plazo

Mediano
Plazo

Largo
Plazo

Solid Products Venezuela

RIF. J-30700059-7

Peligros

Postura inadecuada

Condiciones térmicas inadecuadas

2.

3.

1.

Gestion del Tiempo 2

3.

1

Formacion Informacion y 2

Comunicacion
3.

PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
INDUSTRIAS SPI VENEZUELA, C.A.

Almacenista
Propuestas de Mejora

Capacitar a los operadores para que retrocedan utilizando los retrovisores del
montacargas para no torcer el tronco.

Asegurarse de que los trabajadores se hidraten correctamente y tomen los
descansos requeridos.

Reparar ventiladores averiados.

Instalar nuevos ventiladores.

Adecuar el volumen de trabajo a realizar al tiempo necesario para su correcta
ejecucion.

Evitar al trabajador sensaciones de urgencia y apremio de tiempo.

Procurar que la tarea permita al trabajador unos margenes de tiempo que le
posibiliten tener un cierta autonomia acerca de su tiempo.

Proporcionar a los trabajadores una informacion clara y precisa de lo que
deben hacer.

Establecer los planes formativos conforme a las necesidades de la
organizacion y de los trabajadores.

Fomentar una sensibilizacion a la formacion continuada en los trabajadores a
todos los niveles.

Tabla N°32: Propuestas de Mejora para el Aimacenista.

Fuente: Elaboracién propia.
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PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL
RIF. J-30700059-7 INDUSTRIAS SPI VENEZUELA, C.A.

Solid Products Venezuela

Recursos economicos precisos para la consecucion de los objetivos

propuestos

Induccién a nuevos ingresos y cambios o modificacion de tareas/puestos de
trabajo.

La “Induccion a nuevos ingresos y cambios o modificacion de
tareas/puestos de trabajo” sera realizado por el personal de la empresa, por lo

que se necesitara del tiempo de los trabajadores para impartir estas inducciones.

Educacidén periddica de las trabajadoras y trabajadores.

Para la educacion periddica de las trabajadoras y trabajadores, los cursos
pueden ser impartidos por el personal de la empresa. En dado caso que los cursos
no puedan ser ensefiados por el personal, se podra contar con cursos gratuitos

por parte de los bomberos de Miranda.

Procesos de Inspeccion.
Los procesos de inspeccidon son efectuados por el personal de produccion,

por o que no sera necesario contar con la asignacion de recursos economicos.

Monitoreo y Vigilancia Epidemioldgica de los Riesgos y Procesos
Peligrosos.

Para el Monitoreo y Vigilancia Epidemiologica de los Riesgos y Procesos
Peligrosos, se debera contratar a alguna empresa dedicada a la consultoria en
materia de ingenieria para determinar las condiciones ambientales del ambiente
laboral. A continuacién se muestran los precios de cada uno de estos estudios

(estos costos fueron consultados con distintas consultoras)
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kjﬁ Solid Products Venezuela PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD

T INDUSTRIAL
RIF. J-30700059.7 INDUSTRIAS SPI VENEZUELA, C.A.
Estudios Cantidad Costo (Bs.F) Total (Bs.F)

Ruido 14.350 14.350
lluminacion 11.900 11.900
Temperatura y Ventilacion 10.450 10.450
Polvo 11.650 11.650

Costo Total
(Bs.F) 48.350

Tabla 22. Costos asociados al Monitoreo y Vigilancia Epidemiolégica de los

Riesgos y Procesos Peligrosos. (01 de octubre de 2014)

Monitoreo y Vigilancia Epidemioldgica de la Salud de las Trabajadoras y los
Trabajadores

El Monitoreo y Vigilancia Epidemiologica de la Salud de las Trabajadoras y
los Trabajadores, tendra un presupuesto aproximado al siguiente (estos costos

fueron consultados con el laboratorio bacteriologico tirado castillo):

Examen Médico Cantidad Costo Unitario(Bs.F) Total (Bs.F)
Pre-Empleo 700 1.400
Egreso 700 1.400
Periodicos por Exposicion a Riesgo 700 4.900
Pre-Vacacional 700 4.900
Post-Vacacional 700 4.900
Post-Reposo 700 4900

Costo Total Anual

(Bs.F) 22.400

Tabla 23. Costos anuales asociados al Monitoreo y Vigilancia Epidemiologica de

la Salud de las Trabajadoras y los Trabajadores. (01 de octubre de 2014)
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PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL
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gﬂ?\ " Solid Products Venezuela

B

Monitoreo y Vigilancia de la utilizacion del tiempo libre de las trabajadoras y
los trabajadores.

El Monitoreo y Vigilancia de la utilizacion del tiempo libre de las
trabajadoras y los trabajadores, tendra un presupuesto aproximado al siguiente

(costos consultados al gerente general):

Actividad Cantidad Costo Unitario (Bs.F) Total (Bs.F)
Desayuno Mensual 175 2.100
Costo Total Anual
(Bs.F) 2.100

Tabla 24. Costos Anuales asociados al Monitoreo y Vigilancia de la utilizacion del

tiempo libre de las trabajadoras y los trabajadores. (01 de octubre de 2014).

Reglas, Normas y Procedimientos de Trabajo Seguro y Saludable
Las Reglas, Normas y Procedimientos de Trabajo Seguro y Saludable se
realizaran por el personal, por lo que no necesita de la asignacion de recursos

economicos.

Dotacion de Equipos de Proteccién Personal y Colectiva.

Para la Dotacién de Equipos de Proteccidon Personal y Colectiva se consulto
la norma COVENIN 2237:89 “Ropa, Equipos y Dispositivos de Proteccion
Personal. Seleccién de Acuerdo al Riesgo Ocupacional” Se contara con el
siguiente presupuesto aproximadamente (dichos costos fueron obtenidos a traves

de la empresa 3M)
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Sold Products Venestiel PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD
ot et Heneztie INDUSTRIAL
RIF. 3307000557 INDUSTRIAS SPI VENEZUELA, C.A.

Equipo de Proteccién Personal Cantidad Costo Unitario (Bs.F) Total (Bs.F)
Calzado de Seguridad con Suela

Antiresbalante 2.100 14.700
Guantes de Cuero 1.285 1.295

Guantes de Neopreno de 35 cm. 2 255 510
Mascarilla de media cara. 1.100 3.300
Filtro para pqlvos y neblinas cc’)n.allwo 850 3,400

de molestias por vapor organico
Monolentes sin ventilacion lateral 250 2.500
Filtro para particulas. 850 6.800
Costo Total Anual

(Bs.F) 32.505

Tabla 25. Costos anuales asociados a la Dotacion de Equipos de Proteccién

Personal y Colectiva. (01 de octubre de 2014)

Planes de contingencia y atencion de emergencias
Los Planes de Contingencia y Atencién de Emergencias se realizaran por el

personal, por lo que no necesita de la asignacion de recursos econémicos.

Ingenieria y Ergonomia

Para los costos asociados a las propuestas de mejora se consultaron
distintas paginas web, tales como, Mercado Libre y Amazon. Para el caso de
Amazon, que sus precios se encuentran en dolares, se procedié a realizar el
cambio a bolivares usando la tasa de SICAD Il vigente a la fecha (49,04 Bs.F por
dolar). Las propuestas de mejora tienen un costo aproximado sefialado a

continuacion:
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»\uﬂ":\ +15 & TEXTURES IN DUSTRIAL
RIF. J-30700059-7 INDUSTRIAS SPI VENEZUELA, C.A.
Mejora Cantidad Precio Unitario (Bs.F) Total (Bs.F)

Delimitar las areas por donde debe circular el montacargas asi como las vias de circulacion de los
peatones

Pintura Epoxica (Galon) 4200 8400

instalar un Semaforo que sirva de indicador para el montacarguista cuando un operador vaya a
cruzar del almacén a la fabrica.

Semaforo de 8 pul adas su instalacion 7000 14000
Pala para verter sacos en contenedores en el area de Preparacion de Minibatch

Pala de Man a Corta 700 700
Mesa para apoyar sacos al lado de la balanza en el area de Preparacion de Minibatch

Mesa de 1,5 metros de largo, 0,7 metros de ancho y 3250 3250
0,4 metro de alto

Equipos de Proteccién Personal

Mascarilla de media cara. 1100 3300
Filtro ara articulas 850 6800
Filtro para polyqs y neblinas con alivio de molestias 850 3400
por vapor or anico

Monolentes sin ventilacion lateral 250 2500
Guantes de Neopreno de 35 cm. 255 510
Guantes de Cuero 1295 1295

Sistema de lluminacién

Sustituir lluminarias averiadas 2800 16800
Delimitar area de las pilas de envases en el area de llenado

Pintura Epoxica (Galon) 4200 4200
Envases para el transporte de Bactericida y Fungicida

Envases Hermeéticos 600 1200

Descanso del Master Blender

Silla 1350 1350

Transporte de Sacos y Tobos en el area de Preparacion de Minibatch y en el area de Dry Blender

Carro auxiliar 40000 80000

Rampa movible para la descarga de contenedores

Rampa movible 250000 250000

Instalar barandas en la torre de Limestone

Barandas 5 Metros 250 2500

Mesa elevadora hidraulica para el empaletador

Mesa elevadora hidraulica 100000 100000
Costo Total (Bs.F) 500205

Tabla 26. Costos asociados a las propuestas de mejora. (01 de octubre de 2014)
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